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MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL DE
RIBEIRAO DO PINHAL PARA IMPLANTACAO DE PONTO DE APOIO
PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA —

SAMU 192.

CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial tem por objetivo especificar servicos e materiais da
reforma e ampliacdo do Posto de Saude Central (Moises Lupion) de Ribeirdo do
Pinhal, localizado na Rua Parana, N° 940, Centro, municipio de Ribeirdo do Pinhal -
PR, conforme situacao descrita no Projeto Arquitetdnico. A obra de tem por finalidade
adequar o local que possui localizagdo privilegiada para a implantacdo Servigo de
Atendimento Mével de Urgéncia — SAMU 192 no municipio.

Todas as dependéncias do SAMU receberdo placas de identificacdo. A pintura
da edificacdo deve seguir o manual de identidade visual do SAMU, sob autorizagdo da
fiscalizacéo.

Todos os projetos (levantamentos cadastrais) e or¢camentos foram realizados
pela equipe do Departamento de engenharia assim, ficando sob responsabilidade da
equipe.

Para realizagdo dos orgamentos, foram utilizadas bases de precos do SINAPI e
ORSE referéncia més dezembro. As composi¢fes de custo unitario foram feitas
utilizando o coeficiente de consumo fornecido pela tabela de composi¢Ges de preco
para orgcamento SINAPI.

A obra de reforma adequara a edificagdo que possui localizacdo privilegiada

para a implantacdo de areas especificas para 0 SAMU.
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SERVICOS:

SALA DE ESTAR:

e RETIRADAS: Demolicdo de assento de alvenaria existente.

e INSTALACAO ELETRICA: Um ponto de tomada a implantar.

e PISO: Piso ceramico existente, recebera novo revestimento ceramico em
forma de piso sobre piso.

e FORRO: Forro existente de Pvc, ndo recebera intervencéo.

e PAREDES e REVESTIMENTO: Os panos internos de alvenaria deverdao
receber emassamento com massa acrilica e pintura latex acrilica em duas

demaos.

SANITARIOS MASCULINO E FEMININO:
e RETIRADAS: Retirada de Janela existente 80x60cm. Retiradas das lougas

existentes como vaso sanitario e lavatorio com coluna.

e DEMOLICAO: Demolicio do revestimento ceramico das paredes e do piso.

e LOUCAS: Receberdo novas lougas como vaso sanitario e lavatorio com
coluna na cor branca.

e INSTALACAO ELETRICA: Implantacdo de um ponto de tomada para
chuveiro.

e INSTALACAO HIDROSSANITARIA: Implantacdo de um ponto de &gua
fria (chuveiro).

e ESQUADRIAS: Nova janela basculante 60x40cm.

e PISO: Recebera novo revestimento ceramico.

e FORRO: Forro existente de Pvc, ndo receberd intervencéo.

e PAREDES e REVESTIMENTO: Sera asssentado novo revestimento

ceramico nas paredes desde o piso até o forro.

CIRCULACAO INTERNA:

e PISO: Piso ceramico existente, recebera novo revestimento ceramico em
forma de piso sobre piso.

e FORRO: Forro existente de Pvc, ndo recebera intervengao.
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INSTALACAO ELETRICA: Dois pontos de luz a implantar, com
luminaria lampada fluorescente, implantacéo de ponto interruptor.

PAREDES e REVESTIMENTO: Os panos internos de alvenaria deverdo
receber emassamento com massa acrilica e pintura latex acrilica em duas

demaos.

COZINHA/COPA:

RETIRADAS: Retirada da Janela existente 1,00x1,50cm, e lavatorio com
coluna.

PISO: Piso ceramico existente, recebera novo revestimento ceramico em
forma de piso sobre piso.

FORRO: Forro existente de Pvc, ndo recebera intervencao.

INSTALACAO ELETRICA: Quatro pontos de tomada a implantar. (3 TUG
e 1 TUE).

ESQUADRIAS: Nova janela de correr em blindex 1,00x1,50cm.

PINTURA E REVESTIMENTOQOS: Os panos internos de alvenaria deveréao
receber emassamento com massa acrilica e pintura latex acrilica em duas

demaos.

ALMOXARIFADO:

RETIRADAS: Retirada da Janela existente 1,00x1,50cm.

PISO: Piso ceramico existente, receberd novo revestimento ceramico em
forma de piso sobre piso.

FORRO: Forro existente de Pvc, ndo recebera intervencao.

ESQUADRIAS: Nova janela de correr em blindex 1,00x1,50cm.
PINTURA: Os panos internos de alvenaria deverdo receber emassamento

com massa acrilica e pintura latex acrilica em duas deméaos.

DORMITORIO MASCULINO E FEMININO:

RETIRADAS: Retirada de divisoria existente, janelas existentes
1,00x1,50cm e lavatorio com coluna.
PISO: Piso ceramico existente, receberd novo revestimento ceramico em

Forma de piso sobre piso.
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FORRO: Forro existente de Pvc, ndo recebera intervencao.

INSTALACAO ELETRICA: implantac&o de ponto p/ interruptor.
DRYWALL: Implantacdo das paredes drywall deverdo ser construidas com
sistema construtivo a seco, composto por placas de gesso acartonado
estruturados por perfis metalicos em aco galvanizado, tendo como base para
as espessuras as instalacoes e elementos embutidos nas paredes.
ESQUADRIAS: Fechamento com alvenaria da Janela que terd encontro
com a parede drywall. Implantacdo de nova janela de correr em blindex
1,00x1,50cm e novas portas 80x2,10cm em madeira.

PINTURA: Os panos internos de alvenaria e Drywall deverdo receber

emassamento com massa acrilica e pintura latex acrilica em duas demaos.

DML.:

ESTRUTURA: A infraestrutura e superestrutura devera ser realizada em
concreto armado de acordo com as normas vigentes.

PISO: Serd realizado contrapiso em argamassa com traco 1:4 e
posteriormente assentamento de piso ceramico, cor e modelo a definir pela
fiscalizacéo.

PAREDES: Alvenaria em bloco ceramico furado, externamente receberéo
chapisco traco 1:3 e reboco com traco 1:2:8, internamente deverad ser
preparada com emboco traco 1:6 para recebimento de revestimento
ceramico 15x15 até 1,50 metros, acima devera receber chapisco e reboco
traco 1:2:8, posteriormente fundo selador e pintura acrilica em duas
deméos.

ESQUADRIAS: Sera implantada janela de correr em blindex 1,00x1,50cm
porta 80x2,10cm em madeira.

LOUCAS: Pia e bancada em ago inox e tanque.

INSTALACOES ELETRICAS: Dois pontos de luz a implantar, com
luminéria de lampada fluorescente, implantacdo de ponto interruptor e uma
tomada.

INSTALACOES HIDRAULICAS: Implantagdo de dois pontos de agua fria
(tanque, e area p/ expurgo) e dois pontos de esgoto de 100mm e 50mm de

vazao, que serdo ligados em caixa de passagem a construir.
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FORRO: Devera ser implantado forro PVC.
COBERTURA: Sera implantada cobertura com telha ceramica com
inclinacdo e altura especificada em projeto com estrutura em madeira

inclusive pilar e infraestrutura em concreto.

PISO EXTERNO E CALCADA:

DEMOLICAO: Sera realizado a demolicdo total do piso em concreto
cimentado na &rea da garagem e no passeio publico em torno do perimetro
da edificacdo do posto de saude conforme especificado em projeto.

CONSTRUGCAO: Sera realizado piso em concreto intertravado com
espessura de 6 cm, assentados sob colchdo de areia (garagem e passeio

publico).

PAREDE EXTERNA:

PAREDE e PINTURA: Alvenaria em bloco cerdmico furado, recebera
chapisco traco 1:3 e reboco com traco 1:2:8, logo apds sera preparada com
fundo selador acrilico e pintura com tinta latex acrilico, ambos em duas

demaos.

COBERTURAS EXTERNAS:

ESTRUTURA: A infraestrutura devera ser realizada em concreto armado
de acordo com as normas vigentes, a superestrutura devera ser em estrutura
metélica, conforme projeto.

COBERTURA: Apo0s a implantacdo da estrutura metalica, devera ser
realizada a cobertura com telha de policarbonato com inclinacéo
especificada em projeto.

INSTALACAO ELETRICA: Dois pontos de luz a implantar, do tipo

arandela, implantacdo de ponto interruptor.

PINTURAS EXTERNAS:

O Muro e as paredes da edificagdo receberdo pintura acrilica nas faces
externas de sua fachada principal, a cor da edificacdo deve seguir o0 manual

de identidade visual do SAMU. O portdo da edificacdo recebera fundo
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preparador anticorrosivo e pintura com esmalte sintético ambos em duas
deméos.

LIMPEZA GERAL.:

e A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacéo.
Serdo lavados os pisos, revestimentos, vidros, ferragens e metais, com total
remocdo dos vestigios de tintas, manchas e argamassas. Todos os entulhos

resultantes da obra verdo ser retirados até a entrega final da mesma.
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