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OBSERVAÇÃO:

1- Para todos os mobiliários e equipamentos urbanos deverá ser apresentado um protótipo aos autores e fiscais da obra, para

verificação das especificações, bem como as tonalidades das cores a serem utilizadas.

2- Os mobiliários metálicos e estruturas metálicas ( salvo as que estiverem indicadas com outro processo) receberão o seguinte processo de tratamento e

pintura de suas partes:

2.1. Todas as estruturas metálicas receberão jateamento ao metal quase branco padrão As 2 1/2 da Norma Sueca SIS 055900-67.

2.2. Após as estruturas devidamente jateadas, receberão tratamento de impermeabilização com pintura anticorrosiva á base de Etil

Silicato de Zinco conforme as seguintes especificações.

- aplicação de 30 micrometros de ZINC CLAD BR SP - cód. 111033093 diluidos e aplicados conforme indicações do fabricante e

em condições ambientais necessárias para o não comprometimento do tratamento.

- aplicação de 40 micrometros de SUMADUR 120 - cód. 122016916 diluidos e aplicados conforme indicações do fabricante e em

condições ambientais necessárias para o não comprometimento do tratamento.

2.3. As pinturas de acabamento deverão revestir todas as superficies metálicas e devem seguir as especificações:

- aplicação de 80 micrometros de SUMATANE HS BRILHANTE. Para aplicação das cores deve-se seguir as especificações em projeto.

2.4. As marcas e produtos descritos servem como referência ao padrão de qualidade dos materiais a serem executados.
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