PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANA -

MEMORIAL DESCRITIVO

REVITALIZAGAO DE VIA PUBLICA

| - NORMAS GERAIS

1- PRINCIPIOS

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e servigos que irdo
compor a obra de revitalizagdo de via publica, compreendendo: Passeios em bloco de concreto,
arborizagao, meio fio e sarjeta, e paisagismo em geral.

As especificacdes de materiais e servigos, contidas no presente Memorial Descritivo,
sao destinadas a compreenséo e complementagéo do projeto da via do Municipio de Ribeirdo do Pinhal-
PR,

Eventuais duvidas de interpretacdo deverdo ser discernidas, antes da apresentagéo da
proposta de execucdo da obra, com o departamento técnico da Prefeitura Municipal de Ribeirdo do
Pinhal. A apresentacdo da proposta implica na aceitacdo indubitavel do projeto executivo. Uma vez
aceita a proposta, a contratagdo da obra e dos servigos devera ser feita em conformidade com a lei de
licitacdes (Lei 8.666/93) e suas atualizagdes.

Rua: Trecho entre as ruas:
Avenida Silveira Pinto Jodo Fraga Melo e Francisco Emilio Proenca
Rua Des. Anténio F. F. da Costa Av. Silveira Pinto e Rua Synésio A. Borges

2- OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

Obedecer as normas e leis de higiene e seguranca do trabalho;

Corrigir, as suas custas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugao da obra
(objeto do contrato), responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal de
Ribeirdo do Pinhal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligencia, impericia ou omissao;

Empregar operarios devidamente especializados nos servigos a serem executados, em
numero compativel com a natureza da obra;

Iniciar a execugdo da obra somente ap6s a liberagdo dos trechos pela equipe de
fiscalizacao;

Apo6s a conclusao de cada etapa de execucgéo, devera ser solicitada a fiscalizagdo para
a liberagéo dos servigos da etapa seguinte;

Manter limpo o local da obra, o terreno devera estar livre de detritos, cabendo ao
empreiteiro providenciar a retirada do entulho que se acumular no local de trabalho durante o andamento
da obra.

Providenciar a colocagéo de placas de obra, placas de sinalizagdo, conforme orientacéo
do departamento técnico da Prefeitura Municipal Ribeirdo do Pinhal;

Fazer o recolhimento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT de
Execucéo);

Apresentar, ao final da obra, a documentagao prevista no contrato de empreitada global;
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A empreiteira tomara todas as precaugdes e cuidados para garantir inteiramente a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidos, propriedades de
terceiros, quer sejam estas entidades publicas ou privadas, garantindo ainda, a seguranga de operarios
e transeuntes durante todo tempo de duragéo da obra;

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos, necessarios a execugdo da obra de
propriedade da Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal, serdo de total responsabilidade da
empreiteira;

Podera a empreiteira, para executar os servigos, determinar os turnos de trabalho que
julgar necessarios, observada a legislacdo trabalhista vigente, e liberagéo da fiscalizag&o.

A empreiteira devera providenciar, em tempo habil, todos os meios para que a
construgdo, depois de iniciada, ndo sofra interrupcdo até a sua conclusdo, salvo os embargos
justificados e legalmente previstos.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo de copias atualizadas dos
projetos, especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

3- FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servicos sera feita pela comissdo de fiscalizagdo de obras do
Municipio ou a critério da Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal, por profissionais e/ou entidades por
ela contratadas, em qualquer ocasiéo, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado;

A empreiteira mantera na obra, a testa dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado, que a representara totalmente em todos os atos, de modo que as
comunicagdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas a empreiteira. Por outro lado toda
medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada pela empreiteira;

Podera a fiscalizagao paralisar a execucao dos servigos, bem como mandar refazé-los,
quando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com boa
técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da
empreiteira.

A presenga da fiscalizagdo, por parte da Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal, ndo
diminui a responsabilidade da empreiteira;

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagao exigir
analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

Apos a execugdo, se constatada qualquer falha, esta deverd ser corrigida, conforme
orientacéo da fiscalizagdo, com as despesas por conta da empreiteira.

4 - MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos, 0s ensaios e
os padroes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes aos materiais ja
normatizados, mao-de-obra e execucgéo de servigos especificados serdo rigorosamente exigidos.

Os autores do projeto se reservam o direito de recusar materiais que se apresentem em
desconformidade com as normas, com as especificagdes do Projeto Executivo e deste Memorial
Descritivo ou venham a comprometer o desempenho da obra.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera o departamento técnico da
Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por
conta da Empreiteira.

Eventuais alteragdes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira deverao ser
previamente apreciados pelo departamento técnico da Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal, que
poderdo exigir informagdes complementares, testes ou analise para embasar parecer técnico final a
sugestdo alternativa.
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As alteragbes do projeto, das especificacdes, ou servigos nao previstos neste Memorial
Descritivo, s6 poderao ser aprovadas obedecendo as disposi¢des contidas na Lei de Licitagdes no seu
Art. 65.

Os servigos ndo previstos neste Memorial Descritivo constituirdo casos especiais, s6
podendo constar dos projetos mediante apresentacao de Memorial Justificativo comprovando:

e Ser 0 seu uso absolutamente necessario aos fins a que se destina a obra ou
servico, ndo se caracterizando como supérfluo;
e Ser o seu custo compativel com a finalidade da obra ou servico.

Os servicos que constituirem casos especiais ou processos construtivos nao
convencionais deverao ser apresentados pela empreiteira em projetos, com as devidas especificagdes
completas e detalhadas de sua execugéo, para analise e aprovagao junto ao departamento técnico da
Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal.

Uma vez aprovadas, as alteragdes com os respectivos Memoriais Justificativos,
constardo no orcamento geral da obra, sendo especificadas e orgadas em unidades, permitindo englobar
em um s item servigos que caracterizem atividade e materiais que constituam conjuntos compativeis e
indissociaveis de componentes.

Podera a empreiteira, para executar os servigos, determinar os turnos de trabalho que
julgar necessarios, observada a legislacéo trabalhista vigente.

5 - INSTALAGAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagbes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao-de-obra,
maquinério e ferramentas necessarias a execug@o dos servigos provisorios tais como, cercas, tapumes,
instalacao de agua, etc.

Seréo instaladas, em local visivel, as placas da obra, em conformidade com as
exigéncias do Cddigo de Obras do Municipio.

6 - SERVICOS PRELIMINARES

A empreiteira devera proceder a locagao da obra rigorosamente dentro das indicagfes
contidas no projeto executivo.

A empreiteira ndo poderd, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento das
condigdes fisicas do terreno, obrigando a executar todos os servigos que, embora nao descritos neste
Memorial Descritivo, sejam necessarios a execugao da obra.

7 - COMPOSICAO DO PROJETO
O projeto foi desenvolvido com base em levantamentos topograficos executados ‘“in

loco” e estd composto de planta de situagdo, planta do levantamento, plantas baixas, segbes tipo,
quantitativos e detalhes.

| - MEIO FIO DE SARJETA

Seréo substituidos os meios fios existentes por novos, e serdo extrusados em concreto
simples, de fck=15,0 Mpa, conforme dimensdes especificadas em Projeto Geométrico e conforme tipo
de utilizag&o.

Devera ser removido o pavimento existente para 0 assentamento dos novos meios fios,
0s quais serdo assentados sobre a base de brita graduada existente ou terreno convenientemente
preparado e rejuntados com argamassa, ao longo dos bordos da pista, obedecendo ao alinhamento,
perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.
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Il - CALCAMNENTO

Sera executado canteiro central/calgamento em PAVER (bloco de concreto
Intertravado), conforme indicagao em projeto.

1.0 - DETERMINACOES GERAIS

Quando for executada sobre aterro o mesmo devera ser compactado em
camadas sobrepostas de 0,20m de espessura;

O subleito devera estar isento de qualquer material organico;

A agua de chuva sobre a calgada devera ser direcionada para as sarjetas do
meio-fio através da inclinagéo da calgada, que devera ser de 2,0% a 3%;

Devera ser realizada a limpeza de residuos da obra, a medida que for concluida a
mesma.

2.0 - CANTEIRO/CALCAMENTO EM PAVER - BLOCO INTERTRAVADO DE
CONCRETO

2.1 - CONDIGOES GERAIS

Trata-se da execugdo de canteiro central com pavimento, do tipo articulado, constituido
por blocos intertravados, colocados justapostos, travados com material fino.

Os blocos devem mostrar dimensdes e distribuicdo uniforme e ndo apresentar sinais de
desagregagéo ou decomposi¢éo. Os blocos serdo do tipo retangular (10x20cm) na cor cinza, espessura
de 6¢cm nos passeios comuns e 8cm nas areas de acessos de veiculos, conforme projeto.

211 - Serdo implantados ao longo dos passeios pisos tateis do tipo “alerta’
e“direcional” em blocos de concreto “Paver” 20 x 20 cm na cor vermelho, de acordo com NBR 9050.

2.1.1.2 - Todos os pisos tipo “Paver” serdo assentados conforme descrito,

sendo reforgados nos acessos/deslocamentos de veiculos (h=8cm) sendo no restante dos
passeios (exclusivo para uso de pedestres) com altura do piso h=6cm.

2.2 - PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Tamanho e espessura uniformes;

Alta resisténcia e durabilidade a corrosdo de combustiveis;
Antiderrapantes;

Resisténcia a compressao — 15Mpa para os blocos utilizados nos passeios
comuns e 15Mpa para os blocos utilizados nos acessos de veiculos.

2.3 - SUBLEITO

O subleito devera ser regularizado e compactado.
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2.4 - EXECUGAO DO COLCHAO DE MATERIAL FINO

Consiste no espalhamento de uma camada de material fino, podendo ser utilizado
pedrisco, sobre o subleito preparado.
A espessura do colchdo sera de 5 cm.

2.5 - DISTRIBUICAO DOS BLOCOS

Os blocos deverdo ser empilhados, de preferéncia, & margem do passeio a ser
executado.

N&o sendo possivel utilizar as areas laterais para deposito, serdo empilhados no proprio
passeio, tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas a colocagéo das linhas de referéncia
para 0 assentamento e para o transito, tanto de pedestres como de veiculos.

2.6 - ASSENTAMENTO

Os blocos intertravados deverao ser assentados de acordo com o projeto.

O acabamento devera estar de acordo com as tolerancias do projeto e do fiscal da obra.

As juntas ndo deveréo exceder a 0,005m.

O travamento das pegas se dara com a execugdo de cintas em concreto, em todo o
alinhamento predial (onde ndo houver edificagdes ou muros), pogos de visitas, e no quadro do entorno
de areas de grama e arvores, conforme detalhamento no projeto.

2.7 - REJUNTAMENTO

Concluido o assentamento dos blocos, processa-se o rejuntamento.

Para isso, espalha-se manualmente sobre a superficie do passeio uma camada de
material fino (p6 de pedra). Apos, com o auxilio de rodos e vassouras, movimenta-se o material, de
forma a facilitar a penetracdo entre os vazios, repetindo-se esta operagdo, até que haja um perfeito
travamento e fechamento das pegas, removendo-se o excesso.

2.8 - TRANSPORTE

O paver existente devera ser removido manualmente e transportado, em caminhdo
carroceria, para a Quadra Esportiva da Vila Aimeida (onde seré reutilizado pelo Municipio), localizada no
Prolongamento da Rua Pedro Martins Trindade, s/n°, ao lado da Igreja Catélica da Vila Almeida
(Coordenadas Geograficas: -23,396064 x -50,359269), ou outra destinagdo definida pela Administragao
Municipal, devendo o quantitativo de blocos intertravados (paver) obtido ser informado ao Departamento
Patrimonial, cujo chefe é Jander Jean, a quem incumbira a responsabilidade pelo acautelamento do
material em questdo, tendo em vista que 0 mesmo n&o podera ser incorporado ao patriménio particular
sob pena de pratica do crime de peculato apropriagao (art. 312, caput, do Cédigo Penal).

Deste modo, foi considerada a localidade supramencionada como DMT e a formula
referente ao cddigo 972200 DER/PR para a obtengao do custo de transporte:
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n
N @ R Pedro Martins Tr 55-1- Vila A
@ -
Sairagora + Opcdes
; 5] Enviar rotas para seu smartphone
=)
e -y % viaAv.Silveira Pinto 4 min
Detalhe
B viaAv.Silveira Pinto 4 min
& viaRod. Gilberto Freire/R. Santos 25 min
Dumont/Av. Silveira Pinto 9km
Conheca locais proximos a R. Pedro Martins
Trindade, 55-1- Vila Aimeida © Camadss
R DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana 28/11/2023 - 16:51
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orcamento
iy Custo Referencial de Servicos de Transporte (sem Bonificacdo) Pégina: 1de 1
Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneracdo) Valores expressos em Reais (R$)
Ix =DMT em Km x1=DMT em Km (rodovia pavimentada) x2 = DMT em Km (rodovia ndo pavimentada)
Codigo |Descrigdo do Servico Unidade [Férmula de transporte (R$/T)
972000 |Comercial - caminhdo basculante t [1,02x1 +1,23x2

972200 |Comercial - caminhdo carroceria

972100 |Local - caminhdo basculante

972300 |Local - caminhdo carroceria

973100 |Local - massa a frio - caminhéo basculante
973000 |Local - massa a quente - caminhdo basculante
974100 |Material asfaltico a frio

974000 |Material asfaltico a quente

0,74x1 + 0,89x2
1,02x1 + 123x2 + 2.56
0.74x1 + 0,89x2 + 7.49
1,021 + 123x2 + 5,12
1,021 +123x2 + 6,15
0,83x + 40,93

0,93x + 45,48

Pl el E o o PN PN P

Il - ARVORES E PAISAGISMO.

e (Caso o plantio ndo ocorra em estagdo chuvosa, aplicar regas diarias ao anoitecer;
e Quando houver a indicacao de retirada de arvore, a mesma devera ser retirada até,
no minimo, 50 cm de profundidade da sua raiz.
As arvores serdo amarradas em uma haste de tutoramento de madeira com 1,50 m
de altura para sua condugao;

I Os servigos de corte e plantio de arvores deverdo observar o Plano Municipal de
Arborizagdo Urbana, cuja criacéo foi instituida através da Lei Municipal n®
1.745/2019, quando dos critérios para escolha e trato das mudas, bem como se
atentar & autorizacdo do Instituto Agua e Terra (IAT) antes da abertura de
procedimento licitatério para contratagdo de empresa especializada visando a
execucgao da obra em questao. Para tanto, o responsavel municipal pelo meio
ambiente devera, através do cadastro técnico federal no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), acessar o Sistema
Nacional de Controle da Origem Florestal (SINAFLOR), onde devera realizar o
pedido de corte.
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IV- RECOMPOSICAO ASFALTICA

1 - RECAPE

Os servicos de recapeamento deverdo seguir as orientagdes e especificacbes do

projeto.

1.1 - LIMPEZA DO PAVIMENTO

A superficie do pavimento que ira receber a pintura de ligagdo devera ser limpa através
de jato de agua (caminh&o irrigador) ou jato de ar (compressor), de modo que as trincas fiquem isentas
de qualquer impureza, afim de que a massa asfaltica penetre nessas fendas, proporcionando uma
impermeabilizacdo e ligacdo do pavimento existente com a camada a ser aplicada, evitando assim,
deslizamento da camada, principalmente, onde a tracdo exercida pelo pneu podera ocasionar o
rompimento do revestimento.

2.1.5 - IMPRIMACAO

Generalidades Imprimacao é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superficie
da base concluida antes da execucdo de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando:

a) aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetracdo do material betuminoso empregado;
b) promover condi¢cdes de aderéncia entre a base e o revestimento;

c) o ligante asfaltico indicado, de um modo geral para a imprimagédo é o asfalto diluido tipo CM.30 ou
CM. 70 3.8.2. Medicdo A imprimacdo serd medida em metros quadrados de area executada,
obedecidas as larguras de projeto.

Tal servigo consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da sub-base, para
promover uma maior coesdo da superficie da sub-base, uma maior aderéncia entre a base e o
revestimento, e também para impermeabilizar a base. O material utilizado sera o asfalto diluido tipo
CM-30, aplicado na taxa de 1,20 a 1,40 litros/ m2. O equipamento utilizado é o caminh&o espargidor,
salvo em locais de dificil acesso ou em pontos falhos que devera ser utilizado o espargidor manual. A
area imprimada deverd ser varrida para a eliminagdo do p6 e de todo material solto e estar seca ou
ligeiramente umedecida. E vedado proceder a imprimacdo da superficie molhada ou quando a
temperatura do ar seja inferior a 10°C. O trafego nas regides imprimadas s6 deve ser permitido apés
decorridas, no minimo, 24 horas de aplicacao do material asfaltico. Na execucao do servico deverdo
ser obedecidas as especificagcbes DAER-ES-P12/91.

1.2 - PINTURA DE LIGAGAO
1.2.1 - GENERALIDADES
Consiste a pintura de ligagéo na aplicagédo de uma camada de material betuminoso (RR-

1C) sobre a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execugdo de um revestimento
betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente.
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1.2.2 - MATERIAIS

Todos os materiais devem satisfazer as especificaces aprovadas pelo DER.

Utilizaremos para pintura de ligacdo emulsao asfaltica tipo RR-1C, e ser&o aplicadas
sobre 0 pavimento limpo antes da execugdo do CBUQ.

A taxa de aplicagao sera em fungéo do tipo do material betuminoso empregado devendo
se situar em torno de 0,5 I/m2.

1.2.3 - EQUIPAMENTOS

A distribuicao do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material betuminoso em
quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo deveréo ser do tipo de circulagéo plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacémetro, calibradores e termdmetros de
pequenas superficies e corre¢des localizadas.

O deposito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita 0 aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O depdsito deve
ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em
pelo menos um dia de trabalho.

1.2.4 - EXECUCAO

Apos a perfeita conformacdo geométrica da camada que ira receber a pintura de
ligagao, proceder-se a varredura da superficie, de modo a eliminar o p6 e o material solto existente.

Aplica-se a seguir, 0 material betuminoso adequado, na temperatura compativel com o
seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. O material betuminoso nao deve ser
distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando
esta estiver iminente. A temperatura de aplicagdo do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo,
em funcdo da relagdo temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidades recomendadas para espalhamento,
sd0 as seguintes:

Para cimento asfaltico diluido: 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol;

Para alcatréo: 6 a 20 graus, Engler;

Para emulsdes asfalticas: 25 a 100 segundos, Saybolt-Furol.

Deve-se executar a pintura de ligagdo na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho
e deixa-la fechada ao transito, sempre que possivel. Quando isto ndo for possivel deve-se trabalhar em
meia pista, fazendo-se a pintura de ligacdo da adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao
transito.

A fim de evitar a superposi¢do ou excesso de material nos pontos iniciais e finais das
aplicagdes, devem-se colocar faixas de papel, transversalmente, na pista de modo que o material
betuminoso comece e cesse de sair da barra de distribuicdo sobre essas faixas, as quais, a seguir, sdo
retiradas. Qualquer falha na aplicagdo do material betuminoso deve ser, logo corrigida.

Antes da aplicagdo do material betuminoso, no caso de bases de solo cimento ou
concreto magro, a superficie da base deve ser irrigada, a fim de saturar os vazios existentes, ndo se
admitindo excesso de agua sobre a superficie. Essa operacdo ndo é aplicavel quando se empregam
materiais betuminosos, com temperatura de aplica¢do superior a 100 °C.
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1.3 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
1.3.1 - GENERALIDADES

Concreto betuminoso € o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina
apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso,
espalhada e comprimida a quente.

O material betuminoso a ser empregado seré o CAP 50/70.

1.3.2 - EQUIPAMENTO PARA A COMPRESSAOQ

O equipamento para a compressao sera constituido por rolo pneumatico, e rolo metélico
liso, tipo TANDEM, ou outro equipamento aprovado pela fiscalizagdo. Os rolos compressores, tipo
TANDEM, devem ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumaticos, auto-propulsores, devem ser dotados
de pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada.

O equipamento em operagao de ser suficiente para comprimir a mistura a densidade
requerida, enquanto esta se encontra em condigdes de trabalhabilidade.

1.3.3 - EXECUCAO

A temperatura de aplicagao do cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo de
ligante, em funcdo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o
asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, Saybolt-Furol,
indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 + 10 segundos, Saybolt-Furol. Entretanto, ndo
devem ser feitas misturas a temperatura inferior a 107 °C e nem superior a 177 °C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10 °C a 15 °C, acima da
temperatura do ligante betuminoso.

A temperatura de aplicagéo do alcatrdo sera aquela na qual a viscosidade Engler situa-
se em uma faixa de 25 + ou — 3. A mistura, neste caso, ndo deve deixar a usina com temperatura
superior a 106 °C.

1.3.4 - PRODUCAO DO CONCRETO BETUMINOSO
A producéo do concreto betuminoso ¢ efetuada em usinas apropriadas.
1.3.5 - TRANSPORTE DO CONCRETO BETUMINOSO

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao local de
aplicagéo, em veiculos basculantes apropriados.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura
especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

1.3.6 - DISTRIBUICAO E COMPRESSAQ DA MISTURA

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente quando a
temperatura ambiente se encontrar acima de 10 °C, e com tempo ndo chuvoso.
A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras.
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Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser sanadas pela
adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e
rodos metalicos.

Imediatamente ap6s a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como
norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar,
temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura, é aquela na qual o ligante
apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + 15 segundos, para o cimento asfaltico ou uma
viscosidade especifica, Engler, de 40 + ou - 5, para o alcatrao.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de presséo variavel, indica-se a rolagem com
baixa pressdo, a qual sera aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e,
consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcao ao
eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressdo deve comegar sempre do
ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, de, pelo
menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacao de rolagem perdurara até o0 momento
em que seja atingida a compactagao especificada.

Durante a rolagem nao serdo permitidas mudangas de dire¢ao e inversdes bruscas de
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo
deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Durante a execugéo serdo realizadas tomadas de amostras para a realizagao do Ensaio
Marshal com a finalidade de indicar a trabalhabilidade da massa e a dosagem de CAP utilizada.

1.3.7 - ACEITACAO DO ACABAMENTO

O servico sera aceito, sob 0 ponto de vista de acabamento, desde que atendidas as
seguintes condigdes:

1°) As juntas executadas apresentem-se homogéneas, em relagdo ao conjunto da
mistura, isentas de desniveis e saliéncias;

2°) A superficie apresenta-se bem desempenada, ndo ocorrendo marcas indesejaveis
do equipamento de compresséo e nem ondulagdes.

1.3.8 — FAIXA GRANULOMETRICA

A faixa granulométrica indicada para o0 CBUQ a ser utilizado na capa asfaltica sera a
Faixa “C”.

1.3.9 - ESPESSURA

O recape com CBUQ tera espessura de 0,04m acabada.

JOAO VITOR Assinado de forma digital

SIQUEIRA por JOAO VITOR SIQUEIRA
SANTOS:42117378803

SANTOS:42117378 pados: 2024.01.03

803 13:55:35 -03'00"

JOAO “'ITOR SIQUEIRA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL | CREA 152.855/D — PR
SETOR DE APROVAQAO DE PROJETOS



		2024-01-03T13:55:35-0300
	JOAO VITOR SIQUEIRA SANTOS:42117378803




