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5.16 Identificação

Os tanques devem conter uma placa de identificação com as seguintes informações, gravadas de

forma indelével, em lugar visível:

a) identificação: nome do fabricante ou construtor e data de fabricação;

b) tanque dimensionado conforme a NBR 7229;

c) temperatura de referência: conforme o critério de dimensionamento adotado; indicação da faixa de

temperatura ambiente. Para tanques dimensionados para condições mais rigorosas (T £ 10oC),

indicar "todas";

6 Inspeção

6.1 Verificação de estanqueidade dos tanques

6.1.1 Antes de entrar em funcionamento, o tanque séptico deve ser submetido ao ensaio de

estanqueidade, realizado após ele ter sido saturado por no mínimo 24 h.

6.1.2 A estanqueidade é medida pela variação do nível de água, após preenchimento, até a altura da

geratriz inferior do tubo de saída, decorridas 12 h. Se a variação for superior a 3% da altura útil, a

estanqueidade é insuficiente, devendo-se proceder à correção de trincas, fissuras ou juntas. Após a

correção, novo ensaio deve ser realizado.

5 Condições específicas

5.1 Distâncias mínimas

Os tanques sépticos devem observar as seguintes distâncias horizontais mínimas:

a) 1,50 m de construções, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal predial de água;

b) 3,0 m de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água;

c) 15,0 m de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza.

Nota: As distâncias mínimas são computadas a partir da face externa mais próxima aos elementos

considerados.

5.2 Materiais

Os materiais empregados na execução dos tanques sépticos, tampões de fechamento e dispositivos

internos devem atender às seguintes exigências:

a) resistência mecânica adequada às solicitações a que cada componente seja submetido;

b) resistência ao ataque químico de substâncias contidas no esgoto afluente ou geradas no processo

de digestão.
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