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AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 001/2026.
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 066/2026.

	
Encontra-se aberto na PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL – ESTADO DO PARANÁ, processo licitatório na modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a contratação de empresa com comprovação de especialização técnica e registro no respectivo órgão da classe para a execução de obras de construção civil de reforma no Estádio e na Quadra de Esportes do Distrito Rural de Triolândia, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, LC n.º 123/06, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

	A realização da Concorrência Eletrônica será no dia 20/03/2026 com recebimento das propostas até às 09h00min, abertura das propostas das 09h01min às 09h29min e início da sessão de disputa de preços às 09h30min. 

	O valor total estimado para tal contratação será de R$ 781.853,85 (setecentos e oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos).
	O edital na íntegra estará disponível para consulta no endereço supra, junto ao Setor de Compras e Licitações, de segunda a sexta-feira, no horário das 07h45min às 11h45min e das 13h00min às 17h00min e no endereço eletrônico www.ribeiraodopinhal.pr.gov.br. Informações e consultas através do e-mail pmrpinhal@uol.com.br ou compras.pmrpinhal@gmail.com ou através dos Telefones (43) 35518301 / 35518320.

	DÚVIDAS SOBRE O SISTEMA BLL COMPRAS: poderão ser esclarecidas através dos canais de atendimento da BLL COMPRAS (Bolsa de Licitações do Brasil) informados no site www.bll.org.br ou pelo telefone (41) 3097-4600 - Central de Atendimento em Curitiba. 


Ribeirão do Pinhal, 26 de fevreiro de 2026.


Fayçal Melhem Chamma Junior
Agente de Contratação.




	












 EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 001/2026
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 066/2026.

O Município de Ribeirão do Pinhal, através de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, expede o presente edita de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, modo de disputa “ABERTO”, visando a contratação de empresa com comprovação de especialização técnica e registro no respectivo órgão da classe para a execução de obras de construção civil de reforma no Estádio e na Quadra de Esportes do Distrito Rural de Triolândia nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, LC n.º 123/06, Decreto Municipal 020/2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos..
O referido Edital estará disponível no Departamento de Compras licitações e poderá ser adquirido pelos interessados através do site www.ribeiraodopinhal.pr.gov.br no link Licitações e/ou www.bll.org.br no link BLL COMPRAS.
	DATA DA SESSÃO: 20/03/2026
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 09h00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01min às 09h29min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min.
LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado no link- licitações”
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
VALOR ESTIMADO: R$ 781.853,85 (setecentos e oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos).


Sem prejuízo das publicações necessárias, qualquer alteração, modificação ou informação referente ao edital em questão, estará disponível nos sites supracitados, cabendo aos interessados inteira responsabilidade de acompanhar as informações prestadas pelo Município, não cabendo aos mesmos, alegar desconhecimento sobre quaisquer informações prestadas com referência ao edital em questão.
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01. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 A Concorrência Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. 
1.2 Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação do Município de Ribeirão do Pinhal – Estado do Paraná, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BLL compras” constantes da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (https://bllcompras.com/Home/Login). 
1.3 O Agente de Contratação responsável por este Processo Licitatório será o servidor Fayçal Melhem Chamma Junior nomeado através da portaria 001/2026, e-mail para contato: pmrpinhal@uol.com.br ou compras.pmrpinhal@gmail.com Fone (43) 3551-8301 ou 3551-8320.
 1.4 O presente edital se submete integralmente ao disposto na Lei Complementar Federal nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar Federal 147/2014, atendendo o direito de prioridade e exclusividade para micros empreendedores individuais; microempresas e empresas de pequeno porte. 
1.5 DA VISTORIA:
1.5.1 As empresas deverão realizar vistoria técnica do local onde o serviço será executado, sendo a ateste da mesma pelo Departamento de Engenharia parte integrante da documentação exigida. Tal evento é necessário para inteirar-se das condições e do grau de dificuldade existente, devendo ser efetuada por meio de profissional técnico (engenheiro/arquiteto) devidamente munido de instrumento de credenciamento assinado pelo responsável legal da empresa.
1.5.2 Caso a empresa opte em não realizar a visita técnica, a mesma deverá apresentar a declaração de conhecimento de todas as condições e peculiaridades da contratação, estar em plena concordância com o edital da licitação e seus anexos e que, caso seja contratada, assume a responsabilidade da ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução da obra.
1.5.3 O agendamento poderá ser solicitado pelo e-mail: pinhalengenharia@outlook.com ou pelo Fone (43) 3551-8309.
1.5.4 A licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços/obra, objeto desta Concorrência Eletrônica, até no máximo 02 (dois) dias úteis antes do horário fixado para realização da licitação,
02. DOCUMENTOS INTEGRANTES
	ANEXO 01
	Termo de referência

	ANEXO 02
	Minuta de Contrato

	ANEXO 03
	Exigências para Habilitação

	ANEXO 04
	Declaração Unificada: Declaração de Idoneidade, declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação, declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa, enquadramento no regime de tributação de ME/EPP/MEI, declaração de não vínculo com servidor público e Declaração das condições de entregado objeto e declaração que cumpre minuciosamente os requisitos da habilitação, se comprometendo a entregar produtos / prestar serviços tidos como de primeira qualidade.

	ANEXO 05
	Modelo de carta proposta para execução dos serviços 

	ANEXO 06
	Procuração nomeando representante Legal (NECESSÁRIO PARA CADASTRO JUNTO A BLL)

	ANEXO 06.1
	Termo de adesão ao sistema eletrônico de licitações bll–Bolsa de Licitações do Brasil Indicação de usuário do sistema. (NECESSÁRIO PARA CADASTRO JUNTO A BLL)

	ANEXO 07
	Custo pela Utilização do Sistema (NECESSÁRIO PARA CADASTRO JUNTO A BLL)

	ANEXO 08
	Modelo de Declaração de Relação de Disponibilidade de Pessoal Técnico, Maquinários, Equipamentos e Aparelhamentos.

	ANEXO 09
	Memorial Descritivo / Planilha Orçamentária / Composição dos Itens/ Cronograma Físico-Financeiro / Composição do BDI e Projetos Técnicos



03. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DA CONCORRÊNCIA
3.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição, cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

04. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
4.1. As empresas interessadas em participar deste certame, deverão atender às exigências e condições devidamente estabelecidas por este Edital, e apresentarem os documentos nele exigidos;
4.2. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
4.3. Poderão participar MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, (quando for o caso permitido para  MEI),que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seu(s) Anexo(s).
04.4. Para participar e usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, as Microempresas e empresas de Pequeno Porte deverão apresentar no CREDENCIAMENTO a Declaração de Enquadramento em Regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO 04).
4.5. Não poderão disputar esta licitação:
4.51. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.5.2. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
4.5.3. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
4.5.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
4.5.5. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
4.5.6. Agente público do órgão ou entidade licitante. (estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica);
4.5.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
4.5.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021;
04.6. O cadastramento do licitante está condicionado obrigatoriamente na inscrição e credenciamento do licitante e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil, conforme modelo do ANEXO 06.
b) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo quando for o caso. 
c) Inserção no sistema de proposta única, com todas as especificações do objeto da licitação em conformidade com o Termo de Referência (ANEXO 01).
d) O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil.(ANEXO 07).
05. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
5.1 O certame será conduzido pelo Agente de Contratação, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas e desclassificar propostas indicando os motivos; 
e) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
f) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
g) declarar e adjudicar o vencedor; 
h) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
i) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 
j) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação/aquisição;
k) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na legislação. 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL
5.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no ANEXO 06, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar os demais atos e operações no sistema de compras do site www.bll.org.br
5.3 A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
5.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 
5.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil;
5.6 São de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
5.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
5.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no ANEXO 04 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art.44 e 45 da LC 123/2006, devendo ser observado o art.4.º da Lei 14.133/2021.
5.9. Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo. 
PARTICIPAÇÃO
 5.10. A participação na Concorrência Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de mercadorias) e subsequente cadastramento para participar da concorrência e encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos.
5.11. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 
5.12. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida pelos telefones: (41) 3042-9909 / (41) 3149-7300 e/ou e-mail: contato@bll.org.br, suporte@bll.org.br, ou na página de suporte da BLL http://bll.org.br/contato/, ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada.
DA  APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.13. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
5.14.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
5.15. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.16 Até a abertura da sessão pública de JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
5.17. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
5.18.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
5.19.  No caso de exigência de apresentação de prospectos ilustrativos, manuais; folders ou outro documento original do fabricante, referentes aos produtos que serão ofertados na proposta, os mesmos deverão ser inseridos via upload no sistema BLL, quando da inserção da proposta; sob a pena de desclassificação da proposta; 
5.19.1 Nos referidos documentos técnicos deverão constar as especificações técnicas e marcas dos produtos que serão ofertados, em conformidade com o ANEXO 01 Termo de Referência deste Edital; 
5.20. Os documentos técnicos informativos apresentados, que não estiverem de acordo com as especificações exigidas, conforme descrito no Termo de Referência e seus complementos poderão ser reprovados, e o lote/item da proposta desclassificado, passando-se ao 2º colocado, sucessivamente.
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.21. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: Valor unitário / Marca e Modelo (quando for o caso).
5.22. Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo. 
5.23. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada ao seu aceite
5.24. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução dos ITENS.
5.25. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.26. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
5.27. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
5.28. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
5.29. Indicação de percentual único de desconto, com no máximo 02 (duas) casas decimais para todos os valores, a ser aplicado sobre os preços do objeto licitado, sendo os preços aqueles constantes no ANEXO 09 deste Edital.
ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
5.30. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento das propostas iniciais de preços, terá início à sessão pública da concorrência eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Agente de Contratação a avaliar a aceitabilidade das mesmas. 
5.31.  Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
5.32.  Fica a critério do Agente de Contratação a autorização da correção de lances com valores digitados erroneamente ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances. 
5.33.  Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”.
[bookmark: _GoBack]5.34. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 10 (dez) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dois minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances; 
5.35. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar; 
5.36. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante; 
5.37. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
5.37.1 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
5.38. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO PELO VALOR GLOBAL, conforme definido neste Edital e seus anexos; 
5.39. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta; 
5.40 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais na fase de disputa; onde a plataforma definirá a ordem de classificação. 
5.40.1 Ocorrendo empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 
5.41. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital; 
5.42. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes; 
5.43. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos;
5.44. O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do encerramento da fase de lances, envie a proposta readequada, contendo as especificações detalhadas do objeto, referente ao último lance ofertado após a negociação realizada, em campo próprio na plataforma BLL, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados; 
5.45. A habilitação dos licitantes será verificada por meio dos documentos apresentados, conforme exigidos no Anexo 01 deste Edital, enviados via upload no sistema BLL; 
5.46. A Empresa que deixar de cumprir os requisitos de habilitação, na forma acima, além de ter a sua proposta desclassificada, ficará sujeita às sanções e penalidades previstas neste edital, nos termos da Lei Federal 14.133/2021, no que couber, podendo ficar impedida de licitar e ser incluída no cadastro de impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
5.47.  A documentação inserida via upload no sistema BLL, será verificada e analisada logo após o encerramento da fase de disputa do Pregão e classificação dos fornecedores; 
5.48. No caso de inconsistências nos documentos fiscais apresentados via upload, pelos fornecedores MPE, será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, nos termos da LC 123/06 e 147/14, contados do encerramento da sessão de disputa e mediante comunicação pelo pregoeiro, para a sua regularização. 
5.49. A sessão pública poderá ficar suspensa, ou seja, permanecer em fase de “classificação/habilitação” até a verificação da documentação dentro das condições dispostas neste Edital, ou permanecer na fase de “em adjudicação”, logo após a conferência dos documentos enviados. 
5.50. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências de habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Agente de Contratação poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 
5.51. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação; 
5.52. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 
PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
5.56. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 
5.57. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
5.58. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.
5.59. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.60.  O lance deverá ser ofertado pelo menor preço global.
5.61. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.62.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.63. É vedada a identificação dos autores das propostas e lances de preços durante a etapa competitiva.
06 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
6.2. No preço proposto serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributárias, materiais, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o produto objeto desta licitação.
6.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-TCU-Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
6.4 Propostas com descontos superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial terão sua exequibilidade analisada pelo engenheiro civil do município.
6.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
6.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência.
6.7. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
6.8. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceito pelo mesmo.


07 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
7.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observado o prazo para execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de qualidade e demais condições definidas neste Edital.
7.2 O Agente de Contratação anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor; 
7.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Agente de Contratação examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital; 
7.4 Caso a proposta ou o lance de menor valor, após a fase de lances, permanecer acima do máximo permitido pelo edital a mesma será desclassificada; 
7.5 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, e outros relatórios, nos quais estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
08. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
8.1 - Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado as declarações de que tratam os itens 5.8 deste Edital, devendo ser observado o art.4.º da Lei 14.133/2021. 
8.2 - Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 
8.3 - Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 
b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 8.1. deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 
8.4 – O sistema aplicará o critério de preferência de contratação conforme Legislação vigente; 
8.5 - O disposto no item 8.2 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 
8.6 - Se não houver licitante que atenda ao item 8.1 e seus subitens, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 
a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 
b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações; 
c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento (SE HOUVER REGULAMENTO); 
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações órgãos de controle. 
8.7 Em igualdade de condições, se não houver desempate e nem aplicação da Lei Complementar será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 
 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 
8.8 Caso o empate persista, será realizado sorteio.

09. HABILITAÇÃO
9.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances  e de julgamento, sendo analisada a documentação exigida no ANEXO 03 somente da detentora da melhor oferta.. 

10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSOS E HOMOLOGAÇÃO.
10.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
10.2. A impugnação poderá ser realizada através dos e-mails pmrpinhal@uol.com.br/   compras.pmrpinhal@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Paraná – 983 – Centro – CEP. 86.490-000 Ribeirão do Pinhal - Paraná, Departamento de Compras e Licitações.
10.3 Considerando possíveis falhas no sistema de envio por e-mail recomendamos confirmar o recebimento do mesmo, através dos telefones (43) 3551-8301 e 3551-8320.
10.4. Caberá ao Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
10.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio da Plataforma BLL.
10.7. O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de três dias úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
10.8. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
10.9. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.
10.10. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.
10.11.. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.
10.12. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Agente de Contratação poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
10.13. A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a licitação importará a preclusão do direito de recurso.
10.1.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
10.15. Os recursos contra decisões do Agente de Contratação terão efeito suspensivo.
10.16. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.17. Os recursos e esclarecimentos deverão ser protocolizados exclusivamente na plataforma BLL.

11. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais e responsabilidades civil e criminal.
11.2. Na aplicação das sanções serão considerados:
11.2.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
11.2.2. as peculiaridades do caso concreto;
11.2.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
11.2.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
11.2.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
11.3. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
11.4. Ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato/ata registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato/ata registro de preços, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à municipalidade pelo infrator:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 03 (três) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade pelo prazo de até 03 (três) anos.
11.5. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

12. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

12.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, O Município firmará contrato/Ata registro de Preços ou documento equivalente específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando a execução do objeto desta licitação nos termos da minuta ANEXO 02 que integra este Edital;
12.2. O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer no Município, sito a Rua Paraná, 983 – Centro - CEP: 86.490-000 – Ribeirão do Pinhal - Paraná, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município. As assinaturas poderão ser digitais.
12.3. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de classificação, as demais licitantes, após comprovação da a sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração do Contrato/ Ata registro de Preços.

13 - PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
13.1 - A empresa Detentora do Contrato deverá executar os serviços a partir da assinatura entre as partes interessadas e recebimento da Ordem de Serviços, de acordo com o descrito no Termo de Referência constante do ANEXO 01 e Cláusula Segunda da Minuta do ANEXO 02.

14 - PAGAMENTO
14.1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará ao Departamento de Engenharia do CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. 
14.2 Uma vez medidos os serviços pela Fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante Transferência Eletrônica (TED) em conta corrente no prazo de até 15 (quinze dias), contados da data de sua apresentação, acompanhada dos seguintes documentos: 
14.2.1 Boletim de Medição; 
14.2.2 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
14.2.3 Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS.
14.2.4 Certidão Negativa de Tributos Estaduais do domicílio sede da Contratada
14.2.5 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
14.2.6 Certidão Negativa Municipal de Débitos para com a Fazenda Municipal da Contratada.
14.3 Na Nota Fiscal deverão constar, para fins de pagamento, o número da licitação, o número do Lote, Funcionário requisitante, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da conta corrente da CONTRATADA. 
14.4 A nota Fiscal deverá ser emitida em nome do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL – ESTADO DO PARANÁ – CNPJ: 76.968.064/0001-42 – RUA PARANÁ N.º 983 – CENTRO.

15 - REAJUSTAMENTO
15.1 Os preços contratuais serão irreajustáveis. 

16 - DA CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO
16.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei nº 12.846/2013 e decreto nº 8.420/2015 e seus regulamentos e fazer-se cumpri-las. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
16.2. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar:
a) Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e regulamentos, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis;
b) Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013.
16.3. A CONTRATADA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país. "Art. 4º do Termo de Integridade e Ética competente para as providências cabíveis”.

17 - DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Município poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
17.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das Informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato/ata registro de preços ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
17.3. É facultado ao Agente de Contratação, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
17.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Agente de Contratação, sob pena de desclassificação/inabilitação.
17.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
17.6. As normas que disciplinam esta Concorrência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
17.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado ou Município.
17.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Agente de Contratação.
17.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
17.10. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
17.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de Ribeirão do Pinhal - PR, considerado aquele a que está vinculado o Agente de Contratação.
17.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Agente de Contratação em contrário.

Ribeirão do Pinhal, 26 de fevereiro de 2026.


Fayçal Melhem Chamma Junior	
Agente de Contratação.



	




TERMO DE REFERÊNCIA
1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021).
1. Contratação de empresa com comprovação de especialização técnica e registro no respectivo órgão da classe para a execução de obras de construção civil de reforma no Estádio e na Quadra de Esportes do Distrito Rural de Triolândia, conforme condições, quantidades e exigências abaixo especificadas:

	ITEM
	CATSER
	DESCRIÇÃO
	QTD
	UND
	V. UNIT
	TOTAL

	01
	1627
	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
	01
	SERVIÇO
	R$ 781.853,85
	R$ 781.853,85
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1.1.  Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como técnicos especializados, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.2. O prazo de vigência será de 12 meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.
1.3. O custo estimado total da contratação é de R$ 781.853,85 (setecentos e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), conforme apontado acima.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).
	2.1. A presente intervenção irá proporcionar uma estrutura adequada para que a população atendida possa usufruir melhor das instalações esportivas ofertadas pelo Poder Público.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’)
3.1. Diante das afirmações da Secretaria solicitante de que não dispõe de estrutura e pessoal técnico especializado para a realização de uma obra deste porte com mão de obra própria, conclui-se que a terceirização dos serviços é a única opção para que seja realizado um serviço dentro das expectativas geradas e nos moldes exigidos pela legislação que regulamentam a construção civil.
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea ‘d’ da Lei nº 14.133/21)
4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
4.2. Haverá exigência da garantia da contratação nos moldes dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21,
4.3 A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Termo de Referência; 
4.4 A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE; 
4.5 A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste Termo de Referência; 
4.6 Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto deste Termo de Referência qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA; 
4.7 A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos.  A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato; 
4.8 Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
4.9 Manter, durante a execução dos serviços do objeto deste Termo de Referência, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” da Lei n. 14.133/2021).
5.1 Os serviços deverão ser efetuados conforme Cronogramas constantes no processo.
5.1.2.  A administração poderá rejeitar  no todo ou em parte  o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital e seus anexos.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f” da Lei nº 14.133/21)
6.1. O Contrato deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato,  o mesmo será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. 
6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 
6.6. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV.
6.7. Serão passíveis de penalidades as seguintes condutas: inexecução dos serviços, erro na execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas e outras relativas a quaisquer cláusulas contratuais. 
6.8. A CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 10% sobre o valor dos serviços, em caso de recusa injustificada e demais sanções estabelecidas no edital, na Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas que regem a matéria. 

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘h’, da Lei n. 14.133/2021)

7.1. A medição dos serviços será realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da Administração com base no cronograma aprovado, considerando a fabricação e os serviços efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tomando por base as especificações e planilhas constantes no projeto de engenharia pertinente ao processo em questão.
7.2. As Notas Fiscais deverão ser emitida em nome do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL – CNPJ: 76.968.064/0001-42 – RUA PARANÁ N.º 983 – CENTRO – CEP: 86.490-000.

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
7.3. Obedecido ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente no prazo de 10 (dez) dias contados da aprovação pela FISCALIZAÇÃO da medição apresentada pela CONTRATADA.
 a) Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇÃO; 
 b) As medições serão efetuadas pela FISCALIZAÇÃO mensalmente, ou em menor período a critério da Administração, considerando-se os serviços efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações, os desenhos do projeto e o cronograma físico-financeiro; 
c) Após a realização das medições, serão emitidos “Boletins de Medição dos Serviços”, em duas vias, que deverão ser assinadas com o “De acordo” do Responsável Técnico.
7.4. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação de contratação de seguro garantia ou documento similar, bem como após o Cadastro da Matrícula da Obra junto à Receita Federal. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a contratada se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema da seguridade social mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito junto aos Governos federal, Estadual e Municipal, Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.
9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do município sendo atendidas pelas seguintes dotações: 3162-283/3161-000-4490510000.
10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
10.1 Os geradores de resíduos da construção civil devem ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.  Os pequenos geradores devem seguir as diretrizes técnicas e procedimentos adotados pelo município, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local.  
10.2 Os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. Ao contrário, deverão ser destinados de acordo com os seguintes procedimentos:
10.2.1. Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros; 
10.2.2. Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 
10.2.3. Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 
10.2.4. Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.  O Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pela Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, deverá ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos órgãos competentes.  Os contratos de obras e serviços de engenharia deverão exigir o fiel cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalização, que todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT disponibilizando campo específico na planilha de composição dos custos.
10.3 Para controle e atenuação dos possíveis impactos ambientais indicados acima, é responsabilidade da empresa a ser contratada atender as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010. Deverá ser ainda elaborado o Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) com Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) do profissional elaborador. O documento deve seguir a legislação federal e municipal pertinente bem como demais disposições técnicas e legais cabíveis.

Ribeirão do Pinhal, 26 de fevereiro de 2026. 


WILLIAN ANTONIO PAIVA
SECRETÁRIO DE ESPORTES









ANEXO 02 – MINUTA DE CONTRATO N.º XX/2026.
Contrato que entre si celebram o Município de Ribeirão do Pinhal e a Empresa ___________________. 
 O Município de Ribeirão do Pinhal – Estado do Paraná, Inscrito sob CNPJ n.º 76.968.064/0001-42, com sede a Rua Paraná n.º 983 – Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ, brasileiro, casado, portador do RG n.º 773.261-9 SSP/PR e inscrito sob CPF/MF n.º 171.895.279-15, neste ato simplesmente denominado CONTRATANTE, e a Empresa _______________, inscrita no CNPJ sob nº. ____________, com sede na _____neste ato representado por seu sócio(a) administrativo(a), o(a) Senhor(a) _______________, residente e domiciliado na ____________ portador de Cédula de Identidade n.º ______________ e inscrito sob CPF/MF n.º ____________, neste ato simplesmente denominado CONTRATADO,  resolvem celebrar entre si o presente Contrato, que será regido pela Lei n. 14.133, de 01/04/2021, suas complementações e alterações posteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos, pelas disposições de direito público e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa com comprovação de especialização técnica e registro no respectivo órgão da classe para a execução de obras de construção civil de reforma no Estádio e na Quadra de Esportes do Distrito Rural de Triolândia, conforme as especificações técnicas e plantas constantes dos Anexos do Edital da Concorrência Eletrônica Nº 001/2026 e da proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA, DO PREÇO E DAS QUANTIDADES.
2.1 Os valores para contratação do objeto do Processo são os que constam na proposta enviada pela CONTRATADA, corresponde a R$ XXXXXX (XXXXXXXXXX), discriminado de acordo com a planilha e o cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA.
2.2 Os preços contratuais serão irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, na forma da lei. Todavia, na hipótese de o prazo de execução dos serviços/obra contratados exceder o referido período por motivos alheios à vontade da CONTRATADA, tais como, alteração do cronograma físico-financeiro por interesse do CONTRATANTE ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou forma maior, o valor remanescente, ainda não pago, poderá ser reajustado de acordo com a variação do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), ocorrido no período respectivo, mediante solicitação expressa ao CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido.
2.3 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma venha a ser extinto ou não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação em vigor. 
2.4 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
2.5 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
2.6 O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, estes não estiverem de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA e EXECUÇÃO
3.1 Os serviços objeto do presente contrato deverão ser executados no prazo máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
3.2 O prazo para início dos serviços será de até 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, podendo ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE.
3.3 O prazo de vigência é de 12 meses podendo ser prorrogado de acordo com Art. 132, da Lei Federal nº 14.133 de 2021.
3.4 O prazo de garantia dos serviços/obra, objeto deste contrato, será de 05 (cinco) anos de acordo com o previsto na proposta da CONTRATADA, ressalvados os prazos específicos de garantia, previamente fixados no respectivo Projeto. 
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
4.1 Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará ao Departamento de Engenharia do CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. 
4.2 Uma vez medidos os serviços pela Fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante Transferência Eletrônica (TED) em conta corrente no prazo de até 15 (quinze dias), contados da data de sua apresentação acompanhados dos seguintes documentos: 
4.2.1 Boletim de Medição; 
4.2.2 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
4.2.3 Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS.
4.2.4 Certidão Negativa de Tributos Estaduais do domicílio sede da Contratada
4.2.5 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
4.2.6 Certidão Negativa Municipal de Débitos para com a Fazenda Municipal da Contratada.
4.3 Na Nota Fiscal deverão constar, para fins de pagamento, o número da licitação, o número do Lote, Funcionário requisitante, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da conta corrente da CONTRATADA. 
4.4 A nota Fiscal deverá ser emitida em nome do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL – CNPJ: 76.968.064/0001-42 – RUA PARANÁ N.º 983 – CENTRO – CEP: 86.490-000, devendo constar em seu corpo CONCORRENCIA ELETRÔNICA 001/2026, CONTRATO N.º XXX/202 e CONTRATO REPASSE OGU N.º 964064/2024.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1 As despesas com a execução deste contrato correrão no orçamento da Dotação Orçamentária: xxxx
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1 Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, o CONTRATANTE se compromete a solicitar previamente à CONTRATADA, através de documento requisitório próprio, a execução dos serviços bem como efetuar o pagamento na forma prevista na cláusula quarta. 
a) Fiscalizar e controlar a execução (conforme cláusula sétima), comunicando a CONTRATADA, qualquer irregularidade constatada nos serviços prestados;
b) Efetuar o (s) pagamento (s) segundo os prazos e condições estabelecidas neste contrato observadas o cronograma físico-financeiro e outras disposições contratuais;
c) Efetuar o pagamento em observância à forma tratada na cláusula quarta;
d) Conferir e atestar as notas fiscais (faturas) encaminhando-as, para pagamento;
e) Notificar ao representante da empresa a ocorrência de eventuais imperfeições relacionadas ao objeto deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a CONTRATADA se compromete a: 
7.1.1 Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços/obra contratados, tais como: a) Salários; b) Seguros de acidente; c) Taxas, impostos e contribuições; d) Indenizações; e) Vale-refeição; f) Vales-transportes; e g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 
7.1.2 Manter os seus empregados, quando no local dos serviços/obras, sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o referido Órgão;
7.1.3 Manter, ainda, os seus empregados identificados (devidamente uniformizado e portando crachá), quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 
7.1.4 Responder pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços/obra, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à Fiscalização; 
7.1.5 Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução dos serviços/obra contratados; 
7.1.6 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados no local de execução dos serviços/obra e/ou nas dependências do CONTRATANTE, bem assim, responsabilizar-se por todas aquelas decorrentes do pagamento de salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe; indenizações, seguro contra acidente de trabalho, regularização da obra junto aos órgãos competentes, e quaisquer outras pertinentes ao bom desempenho dos serviços/obra, objeto deste Contrato; 
7.1.7 Assumir, quando for o caso, inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a serem executadas; 
7.1.8 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços/obra, a fim de que sejam detectados eventuais casos de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas e, desse modo, possa a CONTRATADA formular imediata comunicação escrita ao CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos à perfeita execução dos serviços/obra contratados; 
7.1.9 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela Fiscalização do CONTRATANTE; 
7.1.10 Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços/obra contratados, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 
7.1.11 Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local dos serviços, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final. 
7.1.12 Prestar a garantia em relação aos serviços/obra contratados, em conformidade com as disposições contidas neste contrato; 
7.1.13 Submeter à aprovação do CONTRATANTE, antes do início dos trabalhos, a relação nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução dos serviços/obra contratados; 
7.1.14 Manter em dia as obrigações concernentes à seguridade social e contribuição ao FGTS, durante toda a vigência deste contrato, sendo as mesmas peças fundamentais para o recebimento das Notas Fiscais / Faturas.
7.1.15 Apresentar comprovante da garantia, numa das modalidades previstas no art. 96, §1°, incisos I, II e III, da Lei n.º 14.133/2021, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato em até 10 (dez) dias úteis sob pena de não pagamento da primeira medição.
7.2 A recusa na execução dos serviços, sem motivo justificado e aceito pela Administração, constitui-se em falta grave, sujeitando a CONTRATADA, à sua inscrição no Registro de Ocorrências Nacionais, impossibilitando o direito de contratar com o Poder Público por até três anos, bem como as sanções que a Lei impõe, não impedindo, em razão das circunstâncias e a critério da administração, a aplicação das seguintes penalidades: 
7.2.1 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgulas nove por cento);
7.2.2 Até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega que em caso de não pagamento, será encaminhada para a dívida ativa do Município, visando a sua execução;
7.2.3  Emissão e Publicação de Declaração de Inidoneidade em veículo de imprensa regional, estadual e nacional.

CLAUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO

8.1 A fiscalização do presente contrato será exercida pelo Engenheiro Civil do Município.
8.2 A fiscalização será realizada nos moldes do artigo 125 do Decreto Municipal 020/2023. 
8.3 A ação da fiscalização não diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA pela execução dos serviços, ora licitados.

CLÁUSULA NONA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
9.1 A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
9.1.1 Para os propósitos desta cláusula definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
02 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 
03 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO 
10.1 O Contrato poderá ser rescindido: 
10.1.1 unilateralmente, pela Prefeitura, na forma do artigo 124, inciso I, “a, b” da Lei nº 14.133/2021; 
10.1.2 por acordo entre as partes, na forma do 124, inciso II, “a, b, c, d” da Lei nº 14.133/2021;
10.1.3 nas hipóteses previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021;
10.1.4 Caso a detentora da melhor proposta não oferte a totalidade do quantitativo disputado, será efetuado o registro de outros fornecedores habilitados, respeitando a ordem de classificação no certame, desde que os mesmos aceitem executar os serviços nos valores propostos pelo primeiro colocado. 
10.1.5 Visando prevenir eventuais faltas na execução dos serviços em caso de algum acontecimento que acarrete a interrupção da realização pelo(s) primeiro(s) colocado(s), ficará a critério da municipalidade o registro de preços dos participantes habilitados, respeitando a ordem de classificação no certame, desde que os mesmos aceitem entregar os produtos nos valores propostos pelo detentor da melhor oferta. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– VEDAÇÕES
11.1 É vedado à empresa contratada: 
11.1.1 transferir ou ceder a terceiros o objeto contratado, ainda que parcialmente, excetuando-se as hipóteses de fusão, cisão e incorporação da contratada, a critério exclusivo da Prefeitura.
11.2 É vedado a contratante: 
11.2.1 À participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital do certame.
11.3 O presente contrato poderá ser renunciado, por acordo entre as partes, mediante notificação expressa, com antecedência mínima de 30(trinta) dias da data desejada para o encerramento, em conformidade com Lei nº 14.133/2021.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD.
12.1. As partes deverão cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso, em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente da declaração ou de aceitação expressa.
12.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6° da LGPD.
12.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em lei.
12.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 05 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
12.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
12.6 O Contratado deverá exigir de sub operadores e subcontratados, quando for o caso, o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
12.7. O Contratante poderá realizar diligencia para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
12.8. 0 Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente,
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
12.9. 0 Fornecedor deverá implementar e manter as medidas técnicas e organizacionais necessárias para a proteção dos Dados Pessoais do Contratante, contra destruição acidental ou ilegal, danos, perdas, alterações, divulgação ou acesso não autorizados, sem prejuízo do cumprimento de qualquer outra medida exigida pelas leis de proteção de dados aplicáveis. O Contratado devera assegurar que qualquer pessoa autorizada a processar os Dados Pessoais do Cliente esteja vinculada a obrigações contratuais de confidencialidade.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1 Para eficácia do presente instrumento, o CONTRATANTE providenciará sua publicação em veículo de grande circulação, em forma de extrato, em conformidade com o disposto no art. 174 e 175 da Lei 14.133/2021. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
14.1 Independentemente de transcrição, farão parte integrante deste instrumento de Contrato o Edital de Licitação - Modalidade Concorrência Eletrônica n.º 001/2026, e a proposta final e adjudicada da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como as normas previstas na Lei 14.133/2021 e legislação complementar, durante a vigência deste instrumento. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
16.1 As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Ribeirão do Pinhal – Estado do Paraná, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
16.2 E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando pelo menos uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma da Lei 14.133/2021. 
Ribeirão do Pinhal, ___ de ______ de 2026.

		
PREFEITO MUNICIPAL			CONTRATADA	







ANEXO 03
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

1. QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), devidamente atualizado, com a descrição da atividade econômica compatível com o objeto da licitação e, em caso de alteração da atividade econômica; juntar também documentos comprovando a alteração; 
b) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório do Serviço de Registro Civil e Títulos e Documentos, em se tratando de sociedade por ações, acompanhado da documentação de eleição de seus administradores; 
1) No caso da apresentação de alteração contratual consolidada, fica dispensada a apresentação das alterações anteriores à consolidação. 
c) Decreto de Autorização e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 
d) Em se tratando de empresas MPE, a proponente deverá apresentar declaração de enquadramento (Certidão Simplificada), expedida pela Junta Comercial ou pelo Cartório do Serviço de Registro de Títulos e Documentos ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
e) Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual; apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI); emitido por meio do sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; f) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, (ANEXO 04). 
g) Declaração de não Utilização de Mão de Obra Infantil, (ANEXO 04); 
h) Declaração de Inexistência de Parentes, (ANEXO 04);

2. QUANTO À REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; 
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; Tributos Federais e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais e demais tributos instituídos por lei, consiste na apresentação de: 
d) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
e) CRF (Certidão de Regularidade Fiscal) do FGTS. 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal nº 12.440/11; 
g) Alvará de Funcionamento emitido pelo Município Sede da Licitante e/ou Certificado de Regularidade de Situação – CRS, quando for o caso, dentro do seu prazo de validade. 

3. QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA: 
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 30 (trinta) dias; 
b) A exigência acima não se aplica no caso de recuperação judicial autorizada e homologada nos termos da legislação em vigor, neste caso deverão ser apresentados os documentos necessários a comprovação desta condição.
c) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
d) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;
e) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinada por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 
f) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
LC = Ativo Circulante Passivo Circulante
g) o Agente de Contratação e Equipe de Apoio, antes de se manifestar com relação à Qualificação Econômico-Financeira das empresas participantes do certame, poderá solicitar parecer técnico do Contador Municipal, para que possa subsidiá-la em seu julgamento. 
h) O balanço patrimonial poderá ser apresentado também por SPED contábil, nos termos da Lei.
4. QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade;
b) Capacidade técnico-operacional: atestado (anotação) de capacidade técnica em nome da empresa licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a licitante executado serviço (s) compatível (is) (semelhantes) em características com o objeto desta Concorrência Eletrônica;
c) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação de no mínimo 50% (cinquenta) por cento dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação; 
d) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
* Em nome da licitante, e, obrigatoriamente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:
* Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
* Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
* Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, quando estes deverão ser apresentados;
* Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante.
f) Datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data da abertura da sessão, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a), ficando estipulado que não se enquadram no referido prazo os documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade, como por exemplo, os atestados de capacidade (responsabilidade) técnica.
5. OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) DECLARAÇÃO UNIFICADA, ou documento similar contendo os dizeres de acordo com o modelo constante no ANEXO 04;
b) Declaração de Relação de Disponibilidade de Pessoal Técnico, Maquinários, Equipamentos e Aparelhamentos ou documento similar condizente com o modelo constante no ANEXO 08.
c) Declaração emitida pelo Departamento de Engenharia atestando a visita técnica ao local onde será executada a intervenção.
d) Após a assinatura do contrato e antes do pagamento da primeira medição deverá ser elaborado o Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) com Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) do profissional elaborador. O documento deve seguir a legislação federal e municipal pertinente bem como demais disposições técnicas e legais cabíveis.

6. DA AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser enviados por qualquer processo de cópia simples eletronicamente ou outro meio, de acordo com a legislação vigente. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério do Agente de Contratação solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à verificação de sua validade e dispensam a autenticação.



































ANEXO 04 – DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Município de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná. 
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026.

OBJETO: contratação de empresa com comprovação de especialização técnica e registro no respectivo órgão da classe para a execução de obras de construção civil de reforma no Estádio e na Quadra de Esportes do Distrito Rural de Triolândia, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
Nós da empresa __________________________, CNPJ:______________ declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência Eletrônica n.º 001/2026, instaurado por este município, que:
( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de ME/EPP/MEI, para efeito do disposto na LC 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. Declaramos também, que neste exercício fiscal não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento no regime indicado.
*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

01) Não estamos impedidos de licitar ou contratar com a administração pública, em qualquer de suas esferas;

02) Inexiste fato impeditivo, passado, atual ou superveniente, para licitar ou contratar com a administração pública;

03) Não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

04) Não consta em nosso quadro societário servidor público municipal efetivo ou em comissão ou possui parentesco até 3º grau com (cônjuge, companheiro, consanguíneo ou afins) com servidor público municipal efetivo ou em comissão ocupante de cargo (político, direção, chefia e assessoramento).

05) O fornecimento dos itens contratados perante nossa empresa de forma alguma deixarão de ser entregues e que após assinatura do contrato nos responsabilizaremos pelo fornecimento dentro do prazo estabelecido no instrumento convocatório.

06) Que cumpre minuciosamente os requisitos da habilitação, se comprometendo a entregar produtos / prestar serviços tidos como de primeira qualidade.

07) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL), ___ de _____________ de 2026. 



______________________________________________________________ 
ASSINATURA
(NOME, RG E CPF/MF DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PROPONENTE)









ANEXO 05 – CARTA-PROPOSTA (MODELO)

Ao Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Município de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná. 
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026.

Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços para a execução de obras de reforma no Estádio e na Quadra de Esportes do Distrito Rural de Triolândia, conforme projetos que integram o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

01. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO

02. CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

03. PREÇO (READEQUADOAOLANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com as especificações constantes nas planilhas orçamentárias.
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
PROPOSTA: R$ XXXXXXXXXX (Por extenso).
O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias a plena execução do objeto, 
Prazo para execução dos serviços: CONFORME TERMO DE REFERENCIA

(Local), ___ de _____________ de 2026.

______________________________________________________________ 
Assinatura
(Nome, RG e CPF/MF do representante legal da empresa Proponente)






ANEXO 06 – PROCURAÇÃO–NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTELEGAL

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL-BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

	Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)

	Razão Social:

	Ramo de Atividade:

	Endereço:

	Complemento:
	Bairro:

	Cidade:
	UF:

	CEP:
	CNPJ:

	Telefone Comercial:
	Inscrição Estadual:

	Representante Legal:
	RG:

	E-mail:
	CPF:

	Telefone Celular:

	Whatsapp:

	Resp.Financeiro:

	E-mail
Financeiro:
	Telefone:

	E-mail para informative de edital

	ME/EPP:( )Sim ( ) Não


1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
a) Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
b) Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações sem que for vencedor;
c) Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL-Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
d) Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I
e) Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL- Bolsa de Licitações do Brasil.
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou e mandamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.


(Local), ___ de _____________ de 2026.



____________________________________________________
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)






OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS EANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
























ANEXO 06.1
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DABLL–BOLSADELICITAÇÕESDOBRASIL
INDICAÇÃODEUSUÁRIODOSISTEMA
	Razão Social doLicitante:

	CNPJ/CPF:

	Operadores

	1
	Nome:

	
	CPF:
	Função:

	
	Telefone:
	Celular:

	
	Fax:
	E-mail:

	
	Whatsapp
	

	2
	Nome:

	
	CPF:
	Função:

	
	Telefone:
	Celular:

	
	Fax:
	E-mail:

	
	Whatsapp

	3
	Nome:

	
	CPF:
	Função:

	
	Telefone:
	Celular:

	
	Fax:
	E-mail:

	
	Whatsapp
	


O Licitante reconhece que:
i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL-Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL-Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL– Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.
(Local), ___ de _____________ de 2026.
____________________________________________________
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)






ANEXO 07 - CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SOMENTE PARA 
O FORNECEDOR VENCEDOR.

Editais publicados pelo sistema de aquisição:
1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL- Bolsa de Licitações do Brasil.
Editais publicados pelo sistema de registro de preços:
1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado emparcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00(seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil.
O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeita o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL– Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL –Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.
Local e data:	
________________________________________________
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS EANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).











ANEXO 08
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO, MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS E APARELHAMENTOS.

AO
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
ATT - SETOR DE LICITAÇÕES


Ref: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026.

OBJETO: contratação de empresa com comprovação de especialização técnica e registro no respectivo órgão da classe para a execução de obras de construção civil de reforma no Estádio e na Quadra de Esportes do Distrito Rural de Triolândia, anexo ao edital.

Prezados Senhores:

Declaramos, sob as penas da Lei, que iremos disponibilizar o pessoal técnico, maquinários, equipamentos e aparelhamentos para realização da obra do referido objeto conforme abaixo discriminado. 
01) Maquinários, equipamentos e aparelhamentos a serem disponibilizados:
	ITEM
	QTDE
	UNID
	DESCRITIVO

	
	
	
	

	
	
	
	



02)  Pessoal Técnico a ser disponibilizado:
	ITEM
	QTDE
	UNID
	NOME
	CARGO/FUNÇÃO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

Local e Data
(NOME RG,CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo (s) seu(s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado.











ANEXO 09

MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / COMPOSIÇÃO DOS ITENS/ CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / COMPOSIÇÃO DO BDI E PROJETOS TÉCNICOS.
(DISPONÍVEL NO LINK: https://ribeiraodopinhal.pr.gov.br/licitacao)

















Rua Paraná 983 – Centro – CEP: 86.490-000 – Fone: (43)35518301. CNPJ: 76.968.064/0001-42
Endereço eletrônico www.ribeiraodopinhal.pr.gov.br -  E-mail pmrpinhal@uol.com.br e compras.pmrpinhal@gmail.com 
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MEMORIAL DESCRITIVO ¢ ESPECIFICAGOES TECNICAS

ASSUNTO:
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
REFORMA E AMPLIAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
SRR
SREFETURA WUNCIPAL O HEERAD 00
EOFCAGIOSXSTENTE -QUIORA 833207
EDFICAGAOA CONSTRUR e -
PAULG HENRIGUE COREA OE OLIVEIRA
ENGENHEIRD CIIL
PAULO HENRIGUE CORER DF OLVERA
ENGENHERO CVIL
CReR 2000850
ESCALR oA TET0
INDICADA a0 2025 PAULO
HENRIUE
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO.

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas, crtérios,
condigbes ¢ procedimentos estabelecklos para a Refoma ¢ Ampliag3o da Quadra,

WRLANTAGAO

RELAGAO DE DOCUMENTOS

MEMORIAL DESCRITNVO.
1 oBkETO.
MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SMILARES.
FASES DE OBRAS.
MOVMENTO DE TERRA E CONTENGOES.
‘CONCRETO ARMADO.
IMPERMEABILIZACAO - SERVIGOS PRELIMINARES
ALVENARIA DEVEDAGAO.
VERGAS E CONTRAVERGAS
‘CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA EINTERNA
10, EMBOGO PARA RECEBIMENTO DE CERAMCA.
1. REBOCO- MASSA UNICAPARA RECEBIMENTO DE PINTURA
12 LASTRO DE CONTRAPISO.
1 JUNTAS DE DILATAGAO.
14 ACABAMENTOS NTERNOS.
14,1, REVESTMENTOS CERANICOS NAS PAREDES NTERNAS.
142, PISO CERAMICO.
193, PNTURA
15, ACABAMENTOS EXTERNOS.
151, PNTURAEXTERNA
16 EsquaDmis
1. SOLERASIRODAPESPNGADERAS.
18 BANCADAS, LAVATORIO ECUBAS EMINOX
15 LOUGAS, METAISE ACESSORIOS.
2. APARELHOS EACESSORIOS SANITARIOS.
20 WSTALAGOESHIDROSSANTARIAS.
2 WSTALAGOESELETRICAS.
2. coBERTURA
2 UMPEZADEOBRA
25 HABITESEE“ASBULT
2. AMBIENTES DO PROJETO.
ANEXO 01
ANEXO 02,

[

228582288 BE8 B RERE2ER BN 20 hibh

2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

A equivaléncia de componentes da ediicagao serd fundamentada em certiicados de testes
& ensaios realizados por laboratéros idéneos ¢ adotando-se os sequintes criérios:

Materias ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham déntica fungio
© apresentam as mesmas caracteriticas exigidas nos projeos.

Materias ou equipamentbs simiar-semehantes - Que desempenham idéntica fungo,
mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projelo.

Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retrados — Que durante a
‘execugao foram identiicados como sendo necessirios ou desnecessirios & execugio
dos senvigos efou obras.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer ds especificaies dos
projetos e deste memorial. Na comprovagio daimpossbiidade de adqui & empregar
Geterminado material especiicado deverd ser solictada sua substiuigdo, condicnada
& manfestagio do Responsivel Técnico pela obra.

A substiuigio de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para
que sea autorzada, que o now material proposto possua, comprovadamente,
‘equivaléncia nos fens quaidade, resisténcia e aspecto.

3. FASES DE OBRAS
@ PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma ateragio nas plantas, detalhes ou especifcaghes, determinando ou nio
alteragio de custo da obra ou senvico, serd executada sem autorzagio do Responsivel Técrico
pela ctra

Em caso de fens presentes neste Memorial Descritvo e ndo incluidos nos proetos, ou
Vice-versa, devem ser levados em conta a execugao dos senvigos de forma como se furassem
emambos

Em caso e divergéncias entr os desenthos e excaugBo dos projetos ¢ s especificagdes,
© Responsavel Técnico pela obra deverd ser consulado, a fm de defini qual a posigdo a ser
adotada.

Em caso de dvergéncia ente desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
escala maior. Na dergéncia entre cotas dos desenhos ¢ suas dimensses em escala, prevalecerdo
2s primeiras, sempre precedendo consiita 20 Responsavel Técrico pea obra.

B PLACAS DE IDENTIFICACAO DA OBRA

Deverd ser alocada uma placa de entiicagdo da obra, conforme modelo em ANEXOLL

© MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA

Toda madera que for utizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverd ser
possuir certficagio FSC (Forest StewardshipCounci) ou Conseho de Manejo Florestal A
comprovagio através de documentos e nota fiscal deverd ser entregue para a fiscaizagio
juntamente com a medigo.
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B LOCAGAO DA OBRA
2) Locagho da obra: execugio de abarto

A CONTRATANTE devers fornecer as cotas, coordenadas ¢ outros dados para a ocagio
da obra. A locagio da obra no tereno serd realizadaa partir das referéncias de nivel ¢ dos vérlices
e coordenadas implantados ou uiizados para a execugdo do levantamento topografico

A CONTRATADA pela construgo da unidade assumia fotal responsabiidade pela
locagio da obra.

‘O servigos abaiko relacionados deverio ser realizados pela contratada:

locagio da obra;
locagio de elementos estrutuais;

locagao e controle de cotas de redes de ufiidades enterradas;
impiantagao de marcos topograficos;

ransporte de cotas por nivelamento geoméirico;

levantamentos cadastras, inclusive de redes de utiidades enteradas;

verficagio da qualidade dos senvigos — prumo, alishameno, nivel;

quantficagio de volumes, incusive de aterro ¢ escavagio.

CARACTERISTICAS
- Carpinteio com encargos complementares - responsivel pela execigio do SerVio;

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares - respensavel por aular o
carpinteiro na execugo do senvigo;

- Gaibro no apareiado *6 x 6° cm, em magaranduba, angelim ou equivalente da
regido;

- Sarafo de madera ndo apareihada 2,5 x 7 cm, magaranduba, angelim ou equivalente
da regio;

- Tébua de madera 3° qualidade 2,5 x 23 cm, néo aparehada;

- Prego polido com cabega 17 x21;

- Goncreto magro para lastro com preparo manual

- Tinta acrilca; - Sera circular de bancada com mofor eético - CHP;

- Serma circular de bancada com mofor elético - CHi

- Marcagio de pontos em gabario ou cavaete.

EQUIPAMENTO

Exemplo de Gabarto pontsetado com travamento.

MOVIMENTO DE TERRA E CONTENGOES

a) Escavago Mecanizada - Material 1° Categoria
A execugio dos tabahos de escavagbes obedecerd, além do fanscrto nesta
especiicagio, odas as prescrigdes da NER 6122
s escavagdes serio todas reaizadas em materal de 1*categora.

Entende-se como materil de 1° categori todo o depésito soltoou moderadamente cosso,
tais como cascahos, areias, sifes ou arglas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem
componentes oganicos, formados por agregagao natural, que possam ser escavados com
ferramentas de mdo ou maquinaria convencional para esse fipo de trabalho. Considerar-se
também 12 categoriaa fragéo derocha, pedra sola e pedreguiho que tenha, soladamente, diametro
igual ou iferior a 0,15m qualguer que sefa oteor de umidade que apresents, e, em geral, odo o
tho de material que ndo possa ser cassificado como de 2° ou 3 categoria.

‘Antes de iniciar os servigos de escavagio, deverd efetuar levantamento da drea da obra
que senita como base para os evantamentos dos quaniitativos efetivamente realizados.

s escavagdes akém de 1,50m de profundidade serdo taludadas ou protegidas com
disposiivos adequados de contengo. Quando se ratar de escavagdes pemanentes deverio
‘sequir os projetos pertinentes.

‘Se necessirio, os taludes deverdo der protegidos das escavacies contra os efeos de
erosio intema e superficial.

A execugio das escavagdes implcari responsabilidade integral pela sua resisténcia &
estabiidade.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Escavadera hidraulica: poténcia de 111 HP e cagamba com capacidade de 0,8 m*

- Caminhio basculante: capaciiade de 14 m?,

- Servente: profissional responsivel por apontar o niimero de caminhbes carregados ¢
orientar sua manobra.

- Sera circular de bancada com motorelétrico, poténcia de 1600 W, para disco de.
didmetro de 10" (250mm),

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS.

- Utiizar o compriment do gabarito com tibuas corfidas a ser nstalado na obra para
locagio da mesma.

CRITERIOS DE AFERIGAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os campinieios
& apenas os auxifares que ajudam na instalagio do gabario;

- Para os insumos compostos de pecas de madeia, tais como, estroncas de madera,
tabuas, sarrafos etc, a vida it ol quantiicada em fungdo do nimero de obras em que
serdo utiizados, que, no presente caso, & de no maximo 1 obra e 2 uliizagbes por obra

- Considerot-se que o buraco escavado tem didmetro de 0,15 m e 0,50 m de
profundidade.

- Adisposicio do gabario é feta atraés de pontaletes espagados a cada 2,00 m,
altura de 1,00 m acima do 5o, 0,50 m enterrado e com travamento a cada 4,00 m.

execugio
~Verfca-se o compriments do recho da nstlaio;
~Corte-se 0 comprmento necessério s pegas d maders;

- Com a cavadeira faz-se a escavago no local onde serd inserido o pontalete (pega de
madeira)

- O pontalete é inserido no solo; o nivel é verficado durante este procedimento;
- Intefigam-se os pontaletes com duas t3buas, no seu opo, formando um °L";

- Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar
estrutura do gabarto;

“No sol, faz-se o chumbamento, com conereto, dos ponaltes;
- Em seouida, & fefa a pinurada tiua (ado de dentro 4o gabaro)  da madeia do
topo (*L).

INFORVAGGES COMPLEMENTARES
~Exemplo degabarto potaieado com tavamerto

EQUIPAMENTO
- Escavadera idriuica sobre esteiras, cagamba com capacidade de 0, v, peso
operacioral de 177 ¢ poténcia buta de 111 HP.

- Caminhio bascuiante capacicade e 14 m, com cavalo mecinico de capacidade
mixima de tagio combinado ce 36000 kg, poténcia 266 CV, nclusie semimebaque
com cagamba metaica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS.

Volume de corte geométio definido pea tpografa

CRITERIOS DE AFERIGAO
~Fator e empolamento 0., FTT (Fator de Tempo de Trabalho) —0,8.

Para fns de cilculo da produthidade do servente, o considerado um servente para
cada escavadeia presente na obra

- Foram separados o fempo produtio (CHP) & o tempo improdutivo (CHI) dos
ecquipamentos da seguinte forma: - Escavadera: -> CHP: considera os fempos de
Caregamento e manobra do caminhio, -» CHI: considera os tempos improdutvos do
processo, cakulado a partr do fator FTT. - Caminho: - CHP: considea os tempos
e carregamento o descarregamento, manobra & percurso d ida & vota do caminhio.
> CHi: considera as esperas do caminniio ¢ os tempos improduliios do processo,
caicuiado apari o fator FTT.

-0 tempos de carregamento foram calculados a pari dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade co caminhio, a poténcia e o volume da cagamba
a escavadera, Para a3 condigdes desta composigao, o femo mediano encontrado
ol de 05 minutos e 40 segundos.

- 08 tempos de manobra foram cakulados a parti dos valores medidos em campo.
Para obras de edifcagio, o tempo considerado para manobra 0 de 2 minutos; para
bras de nfaesirtura, o tempo considerado foi de 1 mintto ¢ 4 sequncos.

- 0s tempos de descarregamento foram calculados a parr dos valores mecidos em
campo. Para destinagio do materil escavado infema 3 obra onde hi compensado
e corteaterro dentro do mesmo empreendimento, sem restingir o acesso dos
caminhdss), o tampo mediano de descanegamento encontrado fof e 2 minutos; para
destinagio do material escavado extema  obra (em atero fora do empreendmento
com controle de acesso de caminiées), o tempo mediano de descarregamento
encontraco foide 10 minutos ¢ 18 segundos.

~Para DMT deaté Tk fo considerado que o material escavadoterd destinago ntema
5 0bra, enuanto para DMTde 2 6k, oi considerado que o material escavado teri
estinagio externa 3 oo

EXECUGAO
~Realizar o corledo mateial a ser escavado com escavadeira hidrduica e depositi-o
retamente na caamba do caminhio basculante até atngir a capacilade dele.

- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhdes basculantes 28 atingi
a colaprevista de escavagio.

- Apés serem camegados, os caminhdes basculanies transporiardo o materl
‘escavado 20 atero previsto para rene de abalho ¢ etomariopara serem novamente
caregados

b) Escavagio Mecanizada de Vala - Material ° Categoria - até 1,3m
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Para a realizagio de servigos localizados ou Ineares, como @ mplantagio de novas
redes de utiivaes enterradas, nclusive caixas PV, prevé-se a necessidade de escavagio de
vala em sob. Esse servigo deverd ser realizado por retroescavadeia, com concha de dmensio
‘compativel com os trabalhos.

Devers ser avaliada anecessidade de escorar oundoa vala, Deverd ser respetadaa NBR-
2061

Se necessiio, deverdo ser esgoadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavagdes.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
~Senvente: profissional que executa a escavagio da vala com o uso de equipamentos

EQUIPAMENTO
- Nao se apica.

CRITERIOS PARA GUANTIFICAGRO DOS SERVIGOS
“Volume ce corie geomelrco, Gefrnido em projeto, executado de forma manual;
“A geometria da vala deve atender a0s valores defidos pela norma NBR 12266,

CRITERIOS DE AFERICAO
A composigio & vaia somente para escavagdo manal com profundidades de até
130m;

-0 senvigos de retrada de piso, contengio ¢ esgotamento no esto considerados
nesta composicio (embora o efeio de sa presenga tenha sido contempladol; deve,
poranto, consderar composides especificas para estes senias

execugio
~Escavara vala d acordo com o proeto de engentaris
“Aescavagio deve stender 5 exgéncias 03 IR 16

) Escavagio Manual de Vala - Material 1° Categoria

Para senvigos especificos, haver anecessidade de se realizar escavagio manual em solo,
‘em profundidade ndo superior @ 2,0m. Para fins desse servico, aprofundidade & entendida comoa
distincia vertcal enire o fundo da escavagio o nivel do ferreno a part do qual se comegou a
escavar manuamente.
Devers ser avaliada anecessidade de escorar oundoa vala, Devers ser respetadaa NBR-
%061
Se necessirio, deverdo ser esgoladas as dguas que percolarem ou adentrarem nas
escavages.
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Retroescavadera sobre fodas;
~Senvente: profissional que aucia o trabaho feito pelo equipamento.

EQUIPAMENTO

Contempia o perador).
EQUIPAMENTO
- Compactador de solos de percussio (sap0) com motor a gasolina 4 empos de 4 CV:
equpamento ulizado para a compactacio do solo uthzado no 2B da vala (4
Contempia o operador.
- Caminhio ppa: utizado para a umdiicago 6o s
CRITERIOS PARA GUANTIFICAGAO DOS SERVICOS
~Vokime de reateo geomético, cefico em projeto, escontado o vokime do tbo,

CRITERIOS DE AFERIGAO
- 0 tpo de reaterro consierado nesta composigéo & o de vala, ou seia, um reaterro
aue tem comprimento mais expressio que a argura.

- Estio comtemplados na composicio 0s esforgos necessirios para 3 Umidficacio do
s0lo de reaterro, a fim de atender as exigéncias nomativas e definiges de projeto
~Para gerar o indices de procutividade referentes 3 compaciagio da vala reaterrada
{of considerado que a aiidade ¢ fefa em etapas com camadas.

- A compasicao nio az isting3o ene valas com ou sem escoramento, valendo o Uso
62 mesma para ambas stuagdes.

- 0s esforcos de escavagio, preparo de fundo de vala, assentamento de tubo &
escoramentono estio contemplados nessa composicad ¢, para tanto, deve-seutiizar
composighes especificas destes servicos.

~0s servigos para restabelecer o local de escavagio da vala para a situagho ankrior
20 servigo, isto &, por exemplo, refazer o pio, pant de orama efc. no estio
contempiados nos ndices de produtvidads desta composici.

- Sa0 separados o tempo produlivo (CHP) @ o fempo mprodutio (CHI) dos
quipamentos ca seguinte fma: -> CHP considera o tempo em que o equipamento
esté igado; -» CHI: considera os tempos em que o equipamento est parado por falta
e fronte (exemplos:cspera pelo assentamento de ubo);

~Nao estio contemplados custos com ensaios de control tecnolégico para  execiigio
o aterro ou eatero,

execugio
 Inicia-se, quando necessério, com a umidifcagao do solo afm de aingi o feor
umitad cima de compactacd prevista e prjio
- Executase o reateno lateral, e 2 regdo que recobre o fubo, atendendo as
especicagses de poflo © garanindo que a wbilagio enerrada fioue confnuaments
2poiada no fundo da vala s0re o bergo de assentamento.
- Prossegue.se com o featrro superr,regio com 30 om de atura sobre a geralrz
Superior da ubulagio. A compactagio € executada de cada ads, apenas nas regies
compreendidas enie o plano ertealtangente 4 ubulagao ¢ parece davala A parte
retamente acima da tubuiagéo ndo & compactads, i de se evtarem defornagdes
dos uvos
~Terminada a fase anterior ¢ feto o reatemo ) regio acma do atero superor até
2 supefci do erreno ou cota de proelo. Esta clapa ceve se fofa em camadas
Sucessivas e compactadas defal modo  ober o mesmoestado do fereno das laterais
davai.
“Nocaso e exist escoramento da vala  mesma deve serretrada simutanamente

- Retroescavadera sobre fodas com carregadeira, tagio 4, poténcia liquida 88 HP,
cagamba da carregadeira com capacidade minima de 1 m? & cagamba da retro com
capaciiade de 0,26 . Peso operacinal minimo de 6674 kg e profundidade de
escavagio méxima de 4,37 metros.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS.
~Volume de corte geométrico, Gefnido em projeis, para vala com profundidade até 1,5
metros, largura da vaa ce 0 3 15 metros, em solo mole, executada em locais com
baixo nivel de iteferéncis;

A geometria da vaiadeve atender aos valores deficos pela norma NER 12266192,

CRITERIOS DE AFERIGAO
-0 o de escavagio consicerado nesta composigio ¢ a de vala, ou seja, uma
escavago que tem comprimento mas expressivo que a arqur;

A profundidade considerada no trscho a sr escavado média enre os pontos de
montante & jusante;

“Foram separados o fempo produtio (CHP) @ o tempo mprodutvo (CHI dos
‘quipamentos da seguinte forma: - CHP:considera o tempo em que o equipamento do
escavagio esta escavando  val;

~CHI:considera osfempos em que o equipamento de escavagio estd parado por falta
e frente (exemplos: espera para execugdo de conkengio, espera pelo assentamento
do o)

08 senigos de locagho, retiada do piso, contenio e esgotament ndo estdo
considerados nesta composigio (embora o eleito de sua presena tenha sido
contemplaco). Portanto, consiiear composigses especiicas para tais servigos.

execugho
~Escavar a vaia e acordo com o prjeto e engentari
A escavagio deve atender &5 exgéncias 43 NR 16

) Reaterro ¢ Compactagéo Manual de Valas

Trata-se de sewigo relacionado 2o reaterro de cavas executadas conforme tens de
escavagio de valas.

O eaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulagdo, deverd ser executado
manuaimente com solo fsento de pedreguihos em camada inica, até 10cm acima da gerairz
Superir dotubo, compactado moderadamente, completando-se o senico atavés de compactador
0 5apo até o nivel 6o terreno natural. Nao deverd ser executado reaterro com solo contendo
material organico.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Servente: profissional que langa o material, de forma manual, para o interior da vala
& opera o compactador.
- Caminho pipa: utiizado para a umidificagio do solo.
- Compactador de solos de percussio (sapo) com motor a gasolna 4 tempos de 4 CV:
equipamento utiizado para a compactagio do solo ulizado no aterro da vala (4

s etapas do aterro garantindo assim o preenchimento tota da vala.

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
- Em algins casos, o proto pode exigr ue a compactagéo dos timos 30 cm ca
camada do reaters firal sea execulada com rolo compactador, para eviar paologias
20 clemento sobre o qual erd fito o reaero.

@) Reaterro compactado mecanicamente, Nivelamento e Compactagdo do
Terreno

Trata-se de sewigo relacionado 2o reaterro de cavas executadas conforme tens de
escavagio de valas.

O eaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulago, deverd ser executado
manuamente. Nos demais casos & obrigatério executar o reaterto compactado mecanicamente.
Néo devers ser executado. reaterro com solo contendo materal organico.

Consiste no nivelamento e compactago de todo o ferreno que sofrerd intervencio, a fim
e deixar a base pronta para os senigos a serem posteriomente executados.

O nivelamento se dard, sempre que possivel, com o propio material retirado durante as
escavagdes que se fzerem necessirias durante a obra.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Servente: profissional que langa o material, de forma manual, para o interior da vala
& opera o compactador.
- Caminho pipa: utlizado para a umidificagio do solo.
- Argia: materal de empréstimo utiizado 1o aterro.
- Compactador de solos de percussio (sapo) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV:
equipamento utiizado para a compactagio do solo ulizado no aterro da vala (4
‘contempla o operador)

EQUIPAMENTO
- Compactador de solos de percussio (sapo) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV:
equipamento utiizado para a compactagio do solo ulizado no aterro da vala (4
contempla o operador)

- Caminho pipa: utiizado para a umidificagio do solo.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS.
~Volume de aterro geoméirico, defido em projeto, descontado o volume do b

CRITERIOS DE AFERIGAO
-0 1o de ateno consierado nesta composigio & o de vaia, ou sef, um atero que
em comprimento mais expressivo que aargura
ol considerada a substibigi fota de Soo nas composigies de atemo de vala,
 Foiconsiderado custo do materal o atmo com empolamento de 1,25 (a escavagio
e 1 m natural na jazida demanda espao c 1,25 P para seu iranspore), pos o
prego do insumo ¢ coetado considerando o volume soto (materis pronto para ser
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carrogado no caminnao), < redugio vokumetica de 10% comparando o volume natural
0 corte com o volume compactado.

~NBoesido contemplados custos de ransporte, carga e descarga domaerialde aterro,
para tanio, deve-se uiizar omposiges espciicas destes senigos.

~Esto comtemplados na compsio 0sesforgos necessiros para a umidiicagio do
Solo de atero, a fim e atender s exigéncias nomatvas < efinigoes de procto

- Para geraros idices de produtidade referentes 3 compactagio da vala aterrada foi
considerado aue a afvidade & feta e etapas com camacas.

- A compasigao nio faz distingio enie valas com ou sem escoramento, podendo ser
uiiizada para ambas as itagoes

- 0s esforgos de escavagio, preparo de fundo de vala, assentamento de tubo &
escoramento no estio contemplados nesta compasicio e, para tanto, deve-se utizar
composiges especifas desies senvigos.

- Os servigos para restabelecer o local de escavagio da vala para a situagho ankrior
20 senvigo, como por exempo, refazer o piso, plantio de Grama, dentre outros, N30
estio contemplados nos ndices de produtvidade desta composicio.

- Sio separados o tempo produivo (CHP) ¢ o tempo improduivo (CHI) dos
quipamentos ca seguinte ma: -> CHP considera o tempo em que o equipamento
esté igado; -» CHI: considera os tempos em que o equipamento est parado por falta
e frnte (exemplos: espera pelo assentamento de tubol;

~Nao estio contemplados custos com ensaios de control tecnolégico para a execiigio
o aterro ou eatero,

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

@ GERAL

05 servigos em fundagaes, contengies & estrutura em concreto armado serdo exeatados
em estrta observincia s disposigdes do profeto estrutural. Para cada caso, deverd ser seguidas
28 Nomnas Brasieras especifcas, em sua ediio mais recente, ente oulras.

+ NBRGME  Projetode estuturas de concreto - Procediments;

+ NBR7480  Bamas efos de ago destinados a armaduras para concreto armado;

+ NBRST2  Cimento Porand comum - Especfiacic;

+ NBRSTI  Concreto - Ensaio de comos de prova cindricos;

+ NBRS120  Cargas para o cikculo de estrturas de edificacdes;

+ NBRESD  Projeto e execugio de estruturas de ago de edificos

s passagens das tubulagdes atvés de vigas e outros elementos estruturais deverio
obedecer ao projeto executiio, nao sendo permitidas mudangas em suas posigdes, a o ser com
autorizagio do Responsivel Técnico pela obra.

Devera serverficada a calafetagio nas juntas dos elementos embuidos.

‘Quando da execugo de conereto aparente o, devero ser tomadas providéncias & um

A etrada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deverd obedecer o prazo de 21

dias

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Carpinteiro de formas - responsével pela medigio, marcagao, corte & pré-montagem
das pegas de formas;
- Ajudante de carpinteiro - auxiia o carpinteiro durarte a fabricagdo das pegas, seia
distibuindo material ou identiicando as pegas;
- Chapa de madera compensada resinada para foma de concreto de 220 1,10m; &
= 17 mm; - Pega de madeira natva 7,5x 7,5 cm, no aparelhada, para foma;
- Peca de madera natva 2.5 x7,5 cm, no aparehada, sarrafo para forma;
- Prego poldo com cabega 17x21 (comprimento 48 mm, didmetro 3 mm);
- Serra circular de bancada com molor elétrco, poténcia de 5 HP, para disco de.
Gidmetro de 10" 250 mm).

EQUIPAMENTOS
- Serra circular de bancada com molor elétrco, poténcia de 5 HP, para disco de.
Giametro de 10" 250 mm).

CRITERIOS PARA GUANTIFICAGRO DOS SERVICOS
~Utizar a irea da superfice Ga orma de par em contato com o concre

CRITERIOS DE AFERICAO
 Para o levanameno dos Idices de produtidade foram considerados os operitios
(caminteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricagio da forma nos processos de cort, pré-montagem ou marcagao; - Foram
consideradas perdas por entuiho;

ol considerade fabicagio ¢ makrial para gastalho;
 Para ciloulo cos consumos, consicerou-se como referéncia um pilr caracersto,
om pegas especifcadas na fgura apreniada abaiko:

figoroso contole para que as pegas tenham um acabamento homogéneo, com kntas de
concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsivel Técnico peia obra, durante & apds a execugio das fundagdes, contengdes
& estruturas, & o responsivelcii  criminal por qualquer dano & obra, as edficagbes vizihas elou
apessoas, seus funcionirios ou terceros.

@ FORMAS E ESCORAMENTOS

s fomas e escoramentos obedecerdo aos crérios das Normas Técnicas Brasieras
que regem a matéria

O dimensionamento das formas e dos escoramentos serd fefto de forma a evitarpossiveis
deformagdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concretofresco. As
formas sero dotadas das conira-fechas necessirias conforme especficadas no projeto estrutural,
& com a paginagio das formas conforme as orentages do projeto arqutetonico.

Antes 6o inicio da concretagem, as formas deverdo estar impas e calafetadas, de modo
a eutar eventuais fugas de pasta.

Em peas com atura superior a 2,0m, principaimente as esteitas, serd necessdria a
abertura de pequenas janelas na parte inferor da forma, para facitar a mpeza.

s formas serio mohadas até a saturagdo a fim de eviar-se a absorgio da dgua de
amassameni do conareto.

08 produtos antiaderentes, desthados a faciitar a desmoldagem, serdo apicados na
superfce da forma antes da cokcagio da amadura,

Devero ser tomadas as precaugGes para evitar recalques prejudicais provocados no solo
o na parte da estrtura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitda.

Os andaimes deverdo ser perfetament rgidos, impedindo, desse modo, qualauer
movimento das formas no momento da concretagem. € preferivel o emprego de andaimes
metiicos

s fomas deverso ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia 2os esforgos
decorrentes do langamento ¢ vibrag3es do concreto, sem soffer defomagses fazendo com que, por
ocasido da desforma, a estutura reproduza o deteminado em projeto.

Na retrada das formas, devem ser tomados os cuidados necessirios a fm de impedic
que sejam danficadas as superficies de concreto

‘Avariagso na precisio das dimensdes devers ser de no mximo 5,0mm (cnco miimetos).

0 ainhamento, o pumo, o nivel ¢ a estanqueidade das fomas serdo verficados &
corigidos pemanentemente, antes e durante o lanamento o concre.

A rtiada das formas obedecers a NBRGTIS, atentandose pam os prazos
recomendados:
faces laterais: 3 dias;

faces inferiores: 14 dias, com escormentos, bem encunhados e convenientemente
espagados;
faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retrada do escoramento de tetos serd feita de maneim comveriente & pogressva,
particularmente para pecas em balango, o que impedird o aparecimento de fissuras em decoréncia
de cargas dferencais. Cuidados especiais deverdo ser fomados nos casos de emprego de
“concreto de alto desempenho" fck> 40 MPa), em vitude de sua baixa resisténcia inicia

+ Para cakulo dos consumos, considerose Um 93ar cars RO
com pecas aspesicadss 1 ig.a @ segar

!lfﬂ

+ Para caulo don consumon, conscaron-1a uma viga caracarisica
exiema & oura ifema,com pesas especiicadas nas Figuras 1 62
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execugio
- A partr dos projtos de fabricagio de formas, confert as medidas @ eaizar o corte
das chapas compensadas ¢ pecas de madeira 3o aparelhada; em cbeciéncia 0
rojto,observar perfota marcagao das posigies dos cores,ultzando rena meldica
caitrada, esquado de bragos longos,ransferidor mecinico ou marcador etiénico de
anguio, ic;
“Gom os sarafos e pontaletes, montar a greha de suporte da forma do piar
~Pregar a chapacompensada na greha;
~Exccar demais cispositios de ravamento o sistema de fomas, confome profeto
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e fabricago; - Fazer a marcagio das faces para auxifo na montagem das fomas,

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
~Entendem o como esrutura simiares, elementos estuturais de cifcagdes quendo
necesstem de escoramento verical para sustentago, fais como: resenvatiios
apciads, piar parece, cavas de elevado, biocos, lc

© ARMADURAS

A armadura nso poders ficar em conato direto com a forma, obedecendo-se para isso &
distancia minima prevista na NBR-118 e no projto estrutural. Deverdo ser empregados
afastadores de armadura dos tipos “cips” psticos ou pastihas de argamassa.

Os giametros, tpos, poscionamentos e demais caracteristicas da armadura, dever ser
figorosamente verficados quanto 4 sua conformidade com o projeto, antes do langamento do
coneeto.

Todas as barmas a serem utiizadas na execugio do concreto armado deverdo passar por
um processo de impeza prévia e deverdo estar sentas de corrosio, defeios, entre outos.

s amaduras deverao ser adequadamente amaradas a fin de manterem as posigdes
indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

‘As amaduras que fiarem expostas por mais de 30 dias deverdoser pintadas com nata de
cimento ou tta apropriada, o que as protegerd da agdo atmosférica no periodo entre a colocagdo
da férma & o langamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata deverd ser
removida.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pecas de ago (de acordo com especiicagdes do projeto estutural), previamente.
cortadas e dobradas no canteiro (composigio auiar);
- Arame recozido r° 18 BIVG, didmetro 1,25 mm;
- Espagador de plstico indusirializado circular para concreto armado;
- Amagor: responsivel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo
com o projeto estrutural
- Ajudante de amador: auxia o armador em todas as atividades necessdrias.

EQUIPAMENTO
- Nao se apica.

CRITERIOS PARA GUANTIFICAGRO DOS SERVICOS
 Utizar a quantadeipeso e baras com Gametro especiicado na composigio,
Utifzadas na montagem da amadura de pilares ¢ vigas em estrutra convencional de
concreto amado.

CRITERIOS DE AFERIGAO

0 concreto deverd ser convenientemente adensado apds o langamento, de modo a se
evtar as fahas de concretagem ¢ a seqregago da nata de ciment.

O adensamento serd obtio por meio de vibradores de imersio. Os equipamentos a serem
utizados terio dimensionamento compativel com as posiges e os tamanhos das pegas a serem
concretadas.

‘Como dretrz geral, nos casos em que ndo haja indicagdo precisa no projeto estrtural,
havera a preocupago de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragio das vigas ou
outros elementos afravessados,

Para perfeita amarragio das avenarias com plares, paredes de concreto entre outos,
serdo empregados fios de ago com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada pripria para este.
tpo de amarragao distanciados enire i a cada duas fiadas de tjolos, engastados no conereto por
intermécio de cola epdxi o chumbador.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — PILARVIGAILAJE
- Concreto usinado bombeavel, classe de resisténdia C25, combrta 0 ¢ 1,slumg
200 +/- 20 mm, inclui senigo de bombeamento (Insumo substtuido, ver item & —
Pendéncias);
- Pedreiro; responsivel pelo langamento, adensamento e acabamento do concrelo;
- Carpinteiro: responsivel por verficar a integridade das formas durante @
concretagem;
- Senvente: auxiia os pedreiros em todas as elapas da concretagem;
- Vibador de imersio com motor elétrico tdsico e potedncia 2 cv.

EQUIPAMENTO
- Vibrador de imers3o com moor eétrco 2HP tfsico, didmetro de ponteira de 45 mm,
com mangote.

CRITERIOS PARA GUANTIFICAGRO DOS SERVICOS
~Esta composigio deve ser ulkzada para as seguites condgdes:
 piares com assoaho (possuem acesso superir sem Uso de escada ou andaime
aravés da oma da s )
“langaments com bomba.
 Gubicar peviamente e utizar  volume teoricamente necessiio para concretagem
os paresiigas. ljes da pate o ediico a serexecuada.

CRITERIOS DE AFERICAO
~ Para o levanamento dos Indices de produtvidade foram considerados os operitios
envolidos no langamento (nckindo o manuseio da Wubuisgdo da bomba),
espalhamento, adensamentb ¢ acabamento do concreto;
~ Foi considerado Um camineiro responsivel por verfcar a integrdade das fomas
Gurante toda a concretagem; - Foram separados o fempo produto (CHP) <0 fempo
improcdutivo (CHI) o vibradr de imersio da seguinte foma: -> CHP: considera o
fempo em que esté acontecendo a concretagem; -> CHI: considera os demais fempos
a jornada ce trabaho (nicilzagio, nalzagio  ntervalo para amoso);
~Considerot-se 10,3% de percas incorporadas ¢ sobras G0 concrelo

execugio
~ Langar o materal com 3 utlzagéo de bomba ¢ adensi-o com uso de vibrador de

- Para o levantamento dos indices de produtivdads foram considerados os operdrios
envoivdos diretamente com a montagen da armagéo da estrutura de concretoarmado,
apss o recebimentolfabricagio das pegas précorladas!dobradas no canteiro;
-Foiconsiderado que as barras s30 recebitas précortadas e pré-dobradas, resutando
‘em perda nula de ago;

- Esti composicio é valida tanto para pilares & vigas de seg3o retangular quanto para
plares de segio Groular.

execugio
~Com as barras i cotadas e dobradss, exeoutar  montage da armadura, fanco
25 dversas partes com arame recozilo, fespetando o projto esuturl;
~Dipor os espagadores plésicos com afastamento e o méximo SOom e amari-os
armadura de forma a garanir o cobrnento minimo ndiado em ol
~ Posiionar a anmadura na forma @ fa de modo que ndo apresente fisco de
desiocaments durante 3 concretagen

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
20 e reitvo 20 ago pode ser substtuido peo nsumo 43058 — AGO CA.S0, 10,0
14, 0U 12,5 MM, OU 16,0 M, OU 20,0 i, DOBRADO E CORTADC.

- Foram considerados os alores anaisados para a siuagio de miltpls pavimentcs,
porém, por apresentar custo simiar, @ composigéo também ¢ vilida para as demais
Stuagdes (edficagdo térea ou soorado)

© CONCRETO

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0uso de cimentos que atendam
aNBR-732¢ NBR-5737.

Afim de se evitar quaisaquer variages de cooragio ou textura, serdo empregadosmateriais
e qualidade figorosamente uniforme.

Todo o cimento seré de uma s6 marca e tpo, quando o tempo de duragdo da obra o
permitr, e de uma s partida de fornecimento.

0 agregados serdo, iguaimente, de colorago uniforme, de uma dnica procedéncia
fornecidos de uma s5 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

s formas serdo manidas (midas desde o nicio do langamento até o endurecimento do
concreto, e protegidas da agio dos raios solares por lonas ou fime 0paco de poletieno.

Na hipdtese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
‘aguada venha a depostar-se sobre superlicies Ja concretadas, a remogio serd imediata, 0 que s¢
processara porlancamento, com manguerra de dgua, sob presso.

s juntas de trabalho decorrentes das interrupgdes de langamento, especialmente em
paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme ndicagdes nos projetos.

A concretagem s6 poderd ser iniciada apds a colocagio prévia de fodas as tubulagoes
ouros elementos exigidos peos demais projtos.

A cura do concreto deverd ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apés a
concretagem.

Néo deverd ser utiizado concreto remisturado.

imersio, de foma a que toda a amadura e os componentes embutidos sejam.
‘adequadamente envohidos na massa de concreto;

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a im de no
S formarem ninhos, evitandose vbragdes em excesso que venham a causar
‘exsudagio da pasta | segregagio do mateia;

- Conferi 0 prumo dos pilares ao final da execudo.

- Tomar os cuidados devidos para garantr a espessura e plancidade da lje; - O
‘acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obler uma superficie
uniforme;

- Enquanto a supericie ndo atingir endureciments satisfatbrio, executar a cura com
qua potavel.

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
Fol epregad o concreto usinado bombedvel com a ressténcia especiicada na
descrigdo da Composigdo. Caso opte-se pela utzagio de concelo com outa
resisténca, pode-se considerar 3 mesma composigio, substfuindo o referdo msumo
el concreto usinado bombedve adequado, com a resisténcia descjada, observando
25 capecticagbes minmas ndcadas nas normas NER 12655, NER 6953 & NBR 115;
Essa composicho foi calcuada para @ stuagao especilca de irea médi de secio
dos piares maiores que 0,25 e, porém, par efetos e custos, € vida para quaker
Stuagao de drea de segio;
~Esta composicio  vlia para quaisauer dimensdes de aes @ vigas.
~Para s execugdo do seo, 33 seguies recomendagdes foram obseradas em
campo lou indicadas por especiaisias no fema. Entetant, destacamos aue o
esforgos pararealzagio dests atidades no estio contemplados na composigao:
~Antes do langamento o conceto, assegurar-se que 38 amaduras atendem a fodas
25 disposigaes do projto estutural o e f06os os embudos foram adequadamente
stalados nas fomas gabartos para nodugo de rosnas vigas  lajes lefroduos,
cabas de eétrca € outros);
~Assequrare da coreta montagem das formas (geometra dos elementos,
ivelamento, estanqueidade efc) © do Cmbramento, ¢ verfiar a condigao de
estanqueidace das ormas, de maneim 3 evtar  fuga de pasta e cmento;
“Verficarse a resisténci caracesta eou o tago declrado coresponde 30 pecido
e compra, 5 o concreto esta com a tbahzbikiade especiioada & se 1o o1
ulrapassado o tampo de inico de pega do concreto (fampo decortido desde a saida
da usina até  chegada na obra)  velicagdes com base na Nota Fisca documento
e enega;
~Apbs 3 verfcagio da rabahabikiade (abatmento /*skimp) & moidagem de copos
e prova para contole da esistincia a compress3o do concreo, faz-ae o langamento

@ ADITNOS

Néo deverdo ser utiizados adiiios que contenham cloretos ou qualquer substincia que
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possa favorecer a corrosio das armaduras. De cada fomecimento ser retrada uma amostra para
comprovagdes de composigao e desempenho.

'S5 poderio ser usados os adiivos que tiverem suas propriedades atestadas por aboratorio
nacionalespeciaizado e Hiéneo.

© DOSAGEM

O estabelecimento do trago do concreto seré fungio da dosagem experimental (raconal),
na foma preconzada na NBR-6118, de manerra que se obterha, com os materiais disponiveis,
um concreto que satisfaca as exigéndias do projeto estrutural

Todas as dosagens de concreto sero caracterizadas pelos sequintes elementos:

+ Resisténcia de dosagem aos 26 dias (fcK28);

+ Dimensio maxima caracteristica (didmetro maximo) do agregado em fungdo das
dimensdes das pegas a serem concrefadas;
‘Consisténcia medida através de "slump-test

e acordo com o método NBR-7223;

‘Composigio granulométrica dos agregados;

Fator sgualcimento em fungdo da resisténcia e da durabiidade desejadas;

‘Controle de qualidade a que seré submetido o concreto;

Adensamenty a que serd submetido o concreto;

Indices fisicos dos agregados (massa especiica, peso unitiro, coeficiente de.
inchamento ¢ umidade).

A fixagio da resisténcia de dosagem sera estabelecida em funglo da resisténcia
caradteristca 6o concreto ({ck) estabelecia no projeto.

B CONTROLE TECNOLOGICO

O controke tecnolégico abrangerd as verifcagies da dosagem utlzada, da
trabalhabiiade, das caracteristicas dos constiuintes e da fesisténcia mecnica.

Independentemente do tpo de dosagem adotado, o contole da resisténcia do concreto
obedeceré rgorosamente ao disposto na NBR-6118 & ao adiante especiicado.

Devers ser adotado controle sistematico de 1odo concreto estrutural empregado na obra.
A tofaidade de concreto serd dvidda em lotes. Um lofe n3o tera mais de 20m* de concreto,
comesponderd no maximo a 200 de consirugio e o seu tempo de execuigio ndo excederd a 2
semanas. No edficio, o lote o compreendera mais de um andar. Quando houver grande volume.
e concreto,  lote poderd atingir SO, mas o fempo de execugdo ndo excederd a uma semana,

A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica & compressio e o indice de
‘amosiragem a ser adotado sero confomes a0 preconzado na NER-5118.

@ TRANSPORTE

h vibragio ser feta 3 uma profundidade no superior 3 agulha do vorador. As camadas
2 serem viradas tedo, referencilmente, espessura cqualente a 7% do comprimento da aguba.

A distincias entr o3 poros de aplicagéo do vibradorser3o da ordem de 2 10 vezes o
diimelro da aguina (aproxmadamente 15 vezes o raio e agio). € aconseihivel a vbragio por
periodos curtos em portos prSKmos, 20 s d periodos ongos num nico P ol em pontcs
astantes.

Seri evtada a vibrago préxima 3s fomas (menos de 100mm), no caso de se utiizar
vibrador de imersio.

A aguha serd sempre introduzida na massa de concreto na posido vertcal, ou, s
impossivel, com a nclinagio méxima de 45", sendo retrada lentamente para eviar formagio de
buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibragio por camadas, far-se-4 com que a aguha
atinja a camada subjacente para assequrar a igagao duas a duas.

‘Admit-se-3a utizagio, excepcionaimente, de outos tipos de vibradores (formas, réguas,
entre outros).

© JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poderio ocorrer intemupgies previtas ou imprevitas. Em
qualquer caso, a junta ento formada denomina-se fa,se ndo for possvel retomar a concretagem
antes do nicioda pega do concret  langac.

‘Guidar-se-4 para que as juntas 3o coincidam com os plans de cisalhamento. As juntas
serdo localzadas onde forem menores os esforcos de cisahament.

Quando ndo_ houver especifcagéo em conlririo, as junlas em vigas serdo feas,
preferencialmente, em posigao nomal 2o ¢io longudinal da pega (junias vericai). Tal posiao
serd assegurada através de foma de madeira, devidamente rada.

s juntas vrtcals apresentam variagens pela facidade e adensamenio, pois & possivel
fazerse frmas de sarrafos verucais. Estas permitem a passagem dos feros de amagio

& n3o do concreto, evitando a formago da nata de cimen na superfice, que se verifica em
juntas incinadas

Na ocoméncia de juntas em lajes, aconcretagem deverd ser interompidalogoapss a face:
as vigas, preservando as ferragens negativas e positas.

‘Antes da aplicagio do concreto deve ser feta a remogdo cudadosa de detiitos.

Antes de reniciar o langamento do concreto, deve ser removida anatada pasta de cimento
(virficada) e feta impeza da superficie da junta com a retrada de materialsoto. Pode ser etrada
2 nata superficial com a aplicagio de jato de agua sob fore pressio logo apds o fm da pega. Em
ouras stuag3es, para se obter a aderéncia desejada entre 3 camadaremanescente € 0 concreto a
serlangado, & necessirio o ateamento de abrasos ou o apicoamento da superficie da junta, com
posterior lavagem, de modo a deixar aparent o agregado graido.

s juntas permitirio a perfeta aderéncia entre o concreto j4 endurecido ¢ 0 que vai ser
langado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com escova de ago,
jateamento de areia ou qualquer oulro processo que proporciane a formago de redentes, ranhuras
ou saliéncias. Tal procedimento serd efetuado apds o nicio de pega e quando a pega apresentar
resisténcia compativel com o rabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagen, a supeficie da junta concretada anteriormente ser
preparada efetuando-se  impe2a dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxaou quaisquer

O tansporte do concreto serd efetuado de maneira que no haja segregagio ou
esagregagio de seus componentes, nem perda sensivel de qualauer deles por vazamento ou
evaporagio.

Poderio ser utiizados na obra, para ransporte do concreto do caminhio-betoneira a0
ponto de descarga ou local da concretagem, carfinhos de m3o com roda de preu, ercas cacambas,
pés mecanicas, entre outtos, ndo sendo pemitdo, em hipStese alguma, o uso de cartinhos com
roda de ferro ou borracha maciga.

No bombeamento do concreto, deverd exitir um disposiio especialna saida do tubo para
evtar a segregagio. O diametro intemo do tubo serd, no minimo, 3 vezes o didmetro maximodo
‘agregado, quando utiizada brta, € 25 vezes o diametio, no caso de setx0 101ado.

O transporte do concreto no excederd ao tempo Miximo permiido para seu langamento,
que ¢ de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

‘Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langamento
direto nas formas. Nao sendo possive, sero adotadas precaughes para manuseio do concreto em
epbsitos intermediaros.

O transpore a longas distincias 6 sera admitido em velculos espediais dofados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utifzagdo de cartinhos ou fercas, buscar-se-5o condigBes de percurso suave,
tais como rampas, acives  deciives, nclusive esirados.

© LANGAMENTO

O concreto devers ser langado de alura superior 2 20m para eviar segregagio. Em
‘quedas vres maiores, utizar-se-Go cahas apropriadas; no sendo possiveis as cahas, 0 concreto
serd langado por janeias abertas na parte lateral ou por meio de funis ou rombas.

Nas pegas com atura superior a 2,0m, com concentragio de ferragem e de difii
langamento, akém dos cuidados do flem anterior serd colocada no fundo da forma uma camada de
argamassa de 5a 10cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto que vai ser uliizado,
evtando-se comisto a formagao de "nichos de pedras”.

Nos lugares sujeos & penetragao de dgua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto nao seja langado havendo agua no local, & mais, a fin de que, estando fesco, ndo seia
levado pela dgua de infitragéo.

© ADENSAMENTO

0 adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas o maiores a 20cm de
altua,

O adensamento ser cuidadoso, de foma que o concreto ocupe todos os recantos da
forma.

‘Serao adotadas precaugbes para evitar vibragio da amadura, de mogo a ndo formar
vazios 20 seu redor nem dificutara aderéncia com o Concreto.

‘Os vibradores de imersdo ndo sero deslocados horzontalmente. A vibragso serd apenas
a suficiente para que aparegam bolhas de ar & uma fina pelicula de 3gua na superlicie 6o concreto

outros prejudiciais a aderéncia, & procedendo-se a saturagdo com jatos de dgua, deiando a
superfice com aparéncia de "saturado superficie secar, conseguida com a remogdodo excesso
de agua superficial.

Especial cuidado serd dado 20 adensamento junto a “ferface” entre o concreto 4
endurecido e o recém-angado, a fm de se garantira perfeta lgagso das partes.

© CURA DO CONCRETO

‘Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplcagio deverd
iniciar-se 130 logo termine a pega. O processo de cura iniiado imediataments apés o fm da pega
continuar por periodo minimo de 7 dias.
‘Quando no processo de cura for utfizada uma camada pemanentements mohada de pb
e serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terd no minimo 5,0cm de espessua.
‘Quando for utizado processo de cura por apicagéo de vapor dgua, a temperatura serd
mantda entre 38 & 66°C, pelo periodo de aproxmadamente 72 horas.

+ Admitem-se os seguintes tipos de cura:
+ Mohagem continua das superficies expostas do concreto;

+ Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

‘Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

Lonas plésticas ou papéis betumados impemedveis, mantidos sobre superfiies
expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento 6o concreto e a subsequente.
retragdo térmica;

Peliculas de cura quimica.

© LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

Manchas de lipis serdo removidas com uma solugio de 8% (oito por cento) e dcido
oxilico ou com ticoroetien;

Manchas de fifa serdo removidas com uma solugso de 10% (dez por cento) de Acido
fosférico;

Manchas de 6xido serio removidas com uma solugo constiuida por 1 (uma) parte de
nittato de sédio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento, subsequente, de pequenos cristals
de hiposulfto de sodio;

‘s pequenas cavidades, falhas ou tincas, que porventura resultarem nas superficies, serd
tomado com argamassa de cmento, no trago que Ihe confra estanqueidade e resisténcia, bem
como coloragio semelhante a do concreto circundante;

As rebatbas e salincias maiores, que acaso ocorram, sero eliminadas.

6. IMPERMEABILZAGAO

Deverd ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construgao (tanto em concreto quanto




image7.jpg
em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

hs superfices a serem pintadas deverio estar completamente secas, dsperas
esempenadas

Deverio ser apicadas a brocha ou vassouro, uma demo de penetragio (bem dilida) &
duas de cobertura, aps  completa secagem da anterior

05 respaldos de fundacio, a menos de orentago contriria da fiscaizagi, deverdo ser
impermeabilizados na face superior 6as alvenarias de embasamento, descendoaté as sapatas eiou
blocos em cada uma das faces lateras.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Impemeabiizador. profisional responsavel pela apicago da impermeabilzagio; -
‘Ajudante especiaizado: auxiiar 6o impermeabiizador;
- Emuisio asfiica com elastomeros: produto uliizado para impermeabilzagso de
superfcies.

EQUIPAMENTO
- Nao se apica.

CRITERIOS PARA GUANTIFICAGAO DOS SERVIOS
- Uizar a drea da supeice que recebers 3 aplagio do sistema de
impermeatilzagio;
~Caso seia executado rodapé, il a irea correspondente.

CRITERIOS DE AFERIGAO
- Para o levantamento dos indioes de produtiidade foram considerados os ofcias ¢
Siudantes que stavam envaividos com a execugio do sistema de mpermeabilzag
Foram consideradas perdas incorporadas nos consumos Gos diersos insumos;
As produtiidades desta composigao no contemplam as atidades de atamen's e
Talos, pontos emergentes ¢ rodapés com tela de poléster estruurante. Para tais
atvidades, utizar composigoes audiares;
~hs clapas de requiarizagio ca base e protegio mecinica sio tratadas em
omposigies especifcas, ndo sendo contemplados os esforos refeenies a essas
etapas nessa composigio,

execugio
~A supeficie que receberd o sisema de impermeabizagdo deve estar mpa, seca
fsenta de pirtcuis sotas, pntures, graxa, o ou desmoldantes;
~Aplcar 3 emuisio astitca com brocha o tincha;
~ Aguardar o empo recomendado pelo fabricante para apicar @ sequnda demdo em
Senido cruzado a0 da primera demio;
- Apds a apicago e toda drea @ o ratamento dos rlos @ dos pontos emerentes,
aguardar o tempo de cura definido pelofabncante  reazar o teste de esanqueidade,
Conforme a noma vgerte.

7. ALVENARIA DEVEDAGAO
s painéis de atenaria do prédi serdo erquidos em bloco cerdmico furado, nas

imenses nominas de 19:19,39 cm, casse 10 (esiténcia minima & compress3o na irea buta

ioual 2 1,0 MPa), rcomendanco-se o =o de argamassa no ragoT-2:8 (cmento :cal Ncratada

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreir: responsavel pela transferéncia de eixos, marcago, ekvagio e verificagio
de alithamento ¢ nivel das paredes;

- Servente: aulia o pedreiro em todas as atvdades ¢ responsavel pelo abastecimento
e argamassa no andar;

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8, preparo com betonera,
conforme composigio auxiiar de argamassa, e espessura média real da junta de 10

- Tela metéica eletrossoidada de maiha 15x15mm, fio de 1,24mm e Gimensdes de.
12x500m;

- Pino de ago com furo, haste=27 mm (aglo direta);

- Bloco ceramico com furos na horizontal de dimensies 9x 4x19cm para alvenaria de.
vedagdo.

EQUIPAMENTO

- Nao se apica.

CRITERIOS PARA GUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS

- Utiizara drea liguida das paredes e aivenaria de vedagao, incluindo aprimeira fiada.
Todos os vios (portas ¢ janelas) devero ser descontados.

CRITERIOS DE AFERIGAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficais 03
serventes que auxiavam dietamente nas proximidades do local de execugio;

- Néo sio considerados nessa composigao os esforgos de execugdo de fixagdo da
alvenaria encunhamento;

-0 esforgo de preparo da argamassa esth contemplado nas composiges auxiiares;

- © consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a excaugio da
alvenaria e no ransporte do material, que totalzaram uma perda de 13,2%;

- Considerou-se somente perda incorporada para agamassa para o preenchiment
Gas juntas. A perda por entulho fi considerada nula;

- Considerouse que, em média, uma lateral da parede recebe telas de amarragdo da
alvenaria, aplicando-se a cada duas fladas, & para o cilculo 6o consumo, considerou-
se uma perda de 5%;

- Considerouse que os pontos que necessitam de fxagio com tela s30 os encontros
com piares e encontro seco coma alvenaria. A fixagdo das telas metalicas na estrtura
& fetta por pinos de ago zincado, sendo somente um pino para blocos de espessura
Scm e dois pnos para blocos de espessura maior que 9 cm, porém a amariago de.

areia sem peneirar), com juntas de 12 i e espessura, obtendo-se ao final, parede com 14 cm
e espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

0 bloco cerdmico a ser utiizado devera possur quaidade comprovada pela Certificagio
Nacional de Quaidade - o "PSQ", uma cerificagio da ANICER em parceria com a ABNT & o
Minitério das Cidades do Governo Federal.

0 bloco cerdmico a ser utiizado quanto  obtengao de combustivel para os formos de
fabricagio dos seus produtos, deverd o formecedor ter uma mentaldade preventiva com relagio
20 meio ambiente, dispondo de u sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira &
de po de sera das serrarias Circunvizinhas evtando, assim, o desmatamento de pequenas dreas
para este fm.

A Contratada deverd observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detahes, 2
fm de proceder a correta locagdo da alvenaria, bem como seus vios  shafts

Empregar-se-4 blocos com junta amarrada, 0s quals devem ser previamente umedecidos
(ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverdo ser abserados todos os procedimentos de contole de qualidade preconizados
na NBR 717111952 (desvios em relagio a0 esquadro, planeza das faces, determinagdo das
cimensges, e outas pertinentes).

Deverdo ser observadas as seguintes recomendagdes, reltivas & locagio:

+ Paredes inferas e extemas s0b vigas deverdo ser posicionadas didindo a sobra da
largura do bloco (em relagio & largura da viga) para os dois ados.

+ Caso o bloco apresente largura igual ou nferor a da viga, nas paredes extemas
ainharpela face extema da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se
reforgar o bloqueio 4 umidade ambiente e ascensio higroscopica, empregando-se
argamassa com aditivo impermeabilizante nas rés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utizar-se-3, obrigatoriamente, escantihgo como guia das juntas
horizontais; a elevagio da alvenaria far-se-, preferencialments, a parir e elementos estruturals
(piares), ou qualquer outo elemento da edificagio. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que
fcars em contato com a alvenaria,

Na fixagio das paredes 20 elemento estrufural devem ser utiizados “feros-cabelo” - os
quais podem ser baras dobradas em foma de ‘U, barras retas, em ambos os casos com dametro
e 5,0 mm, ou telas de ago gaivanizado de malha quadrada 1515 mm — posicionados de duzs em
duas fiadas, a parir da segunda.

Deve-se primar pela vertcalidade e pela horizontalidade dos paind’s, utiizando-se guia na
‘execugio do servigo. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas ¢ aprumadas coma utlizagio
de nivel de boha & prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” prépria
para esse fim e, preferenciaimente, de cima para baixo; ou seja, apos o levantamento das

alvenarias dos pavimentos superiores, para permiti a acomodagio da estutua e evitar o
aparecimento de tincas. Para tanto, deve-se debar uma folga de 3,0 2 4,0 mm entre a alvenaria &
© elemento estrutural(viga ou laf), o qual somente seré preenchido apds 15 dias das paredes
executadas.

uma parede e outra de alvenaria por meio elas dispensa o Uso dos pinos;

- A composiio é valida para ahvenaria de vedago de até 3,00m de atura, tanto para
casas quanto para ediicios de milplos pavimentos;

-0 esforgo para colocagso de escadas ou montagem das plataformas de trabalho &
‘guarda-coros esta contemplado na composigao.

execugio

- Posicionar os disposifuos de amarragio da alvenaria de acordo com as
especiicages do projeto & fxé-Ios com uso de resina epd;

- Demarcara alvenaria —maializagio dos eios de referéncia, demarcagio das faces
das paredes a partir dos eikos oriogonas, posicionamento dos escantihdes para
demarcagio verlical das fiadas, execugio da primera fiada;

- Elevagio da alvenaria  assentamento dos blocos com a ufiizagdo de argamassa
aplicada com paiheta ou bisnaga, formando-se dois corBes continuos - Execugio de.
vergas e contravergas concomtante com a elevagio da alvenaria

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

- Esta composigao foi calculada para a ituagio especifca de drea caracterisica mator
ou igual a 6, com presenga de vios. Porém, por er seu custo representatvo, foi
considerada vilida para as outras situades (drea menor que 6 m sem vaos, drea
menor que 6m* com vios ¢ drea maior ou igual 3 6m” sem vios);

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de fodas
s juntas e assentamento e apiicagio com bisnaga ou palheta. Para apiicagao com
colher de pedreiro, mutiplicar o valor indicado por 1,76.

8. VERGAS E CONTRA-VERGAS

Devera ser empregado, em todos os vos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este
Gltimo, evidentemente, 1o serd empregado em portas, & poderd ser dispensado quando da
ocorténcia de vios menores que 60 cm)

0 engastamento ateral minimo ¢ de 30,0 om ou 1.5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior. Quando o3 vios forem relativamente préximos e na mesma altura,
recomenda-se uma Unica verga sobre todos. Além disso, para vios maiores que 2,40 m, 3 verga
devers ser caloulada como viga.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — VERGAS
- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela execugio 6o
senigo;
- Senente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiar o
pedreifo durante a execigio do Se1vio;
- Concreto com trago em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrsco) para concrefagem
6as vergas, com Fek = 20 MPa. Preparo mecénico com betonera;
- Vergahao de ago CA-60, para armagio de vergas, com diametro de 50 mm. O
iametro das baras devera ser indicado pelo projetsa, sendo aqui indicado um
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cidmetro caracteristco para ins de orgamento;
- Espagador de plistico indusirializado circular para concreto armado;

- Fabricagio de forma para vigas em madeira serada - contém tibuas (e=25mm) &
sarrafos (2,57 Ocm) cortados e pré-montados para as laterais & fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para fomas de madeira, de base oleosa emuisionada em dgua
- desmoldante para forma de madeira hirossolivel,

- Pega de madera natva 7,5 x7,5 cm, no aparehada, para forma.

EQUIPAMENTO
- Nao se apica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS.
- Utizar a exkensio, em metros, de vergas (ncluindo o ranspasse) para poras com
46 1,50 m ce v

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para olevantamento dos ndices de produfidade foram considerados os ofis ¢ 08
Serventes que auxilavam diretamente nas proximidades do local e execugics;
~ Para o cilculo de consumos, considerou-se uma porla com 0,70 m de vio ¢
ranspasse de 10 cm para cada ado;

- Fol considerada perda de concreto;
ol consderaca perca nula pra as barras de ago,

execugio
~Aplcar desmokante na iea de forma quefcard om contato com o conceto;
 Fiar a foma nas lateras da avenara i clkvada, e exeatar o escoraments,
posiconando os potaites aue sustentario a pca;
~Confen posicionamens, iicez,estanaueidade e prumo da forma;
Posiconar 3 amadura com espagadores para garants o cobrmento minmo;
~Concretar 2 veroas;
~ Promover a reliada das formas somente quando o concreto atingr resisina
Sufcente para supotaras cargas.

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
A Imagem abao spresenta 33 dmens3es da verga moldada in bco, em concret,
considerada nos cilcucs* (o comprmento considerado e tanspasse da verga &
apenas fustatio)

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — CONTRAVERGAS (viio até 1,50m)
- Pedreio com encargos complementares: profissional responsavel pela execugio do
senigo;
- Senvente com encargos complementares: profissional responsivel por auiar o
pedreiro durante a execugio do seigo;
- Conareto com trago em volume 123 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem
Gas vergas, com Fek = 20 MPa. Preparo mecnico com betoneira;
- Vergaiho de ago CA-50, para amagio de contravergas, com diametro de 6,3 mm.
O diametro das barras deverd serindicado pelo projetsta, sendo aquiindicado um.
cidmetro caracteristco para fins de orcamento;

- Espagador de plastico industriaizado cirular para conereto armado;
- Fabricagio de forma para vigas em madeira serrada - contém tibuas (e=25mm) &
samafos (2,5¢7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais & fundo de vigas;

- Desmoidante protetor para formas de madeira, de base oleosa emuisionada em
sgua - desmoldante para forma de madeira hidrossolivel

EQUIPAMENTO
- Néo se apica

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS.
~Utlizar a exensio, e metro, e contravergas (nckindo o tanspasse) para
Janelas com até 1,50 m de vao.

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para o/evantamenio dos ndices de produtvdade foram considerads osofcias &
o8 serventes que auiiavam diretamente nas proximidades do ol de execugEo;
~Para o clculo de consumos, considerous-se uma janea com 1,2 m de vio ©
ranspasse de 45 cm para cada laco;
-~ Foiconsiderada perda de concrelo
ol considerada perca nuia para as baras de ago

execugio
~Aplcar desmoldante na érea de forma que faré em conit com o concrel
~Fxara foma nas latera da avenaria 4 ckvada:
~Gorfer posicionamento,rgide, estanqueidade & prumo da oma;
 Posiconar 3 armadura com espagadores para garant o cobrimento minimo; -
Concreta s contavergas.

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
~As dmensies da contraverga moldada in oo, em concreto, considerada ncs
cikulos & de 30cm parao ranspasse.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - CONTRAVERGA (mais de 1,5m)
~Pedreo com encargos complementare: profissinal esponsavel pela exccugio do
senico;
- Servente com encargos complementares: pofissional esponsavel por ausiar o
pedreir durante a execugio do senigo;
- Conereto com trago em voume 1:23 (cimento, area ¢ pedrica) para concretagem
as vergas, com Fok = 20 MPa. Preparo mecanico com befoneia;
~Vergaho de ago CA-50, para rmagao de contravergas, com didmetro de 6,3 .
O dmetro das barras deverd ser ndicado pelo projetista, sendo aqui ndicado um
@metro caracteistco para s de orgamento;
- Espagador de plastco industralzado cirular para concreto armado;
~Fabricagio de forma para vigas em madeira serada - contém tibuas (e=25mm) e
sanafos (2547,0cm) corados  pré-montados para as lferas ¢ fundo de vigas;
~Desmakdants protlor para formas e madeira, de base olcosa emuisionada em
9ua - desmoliantc para forma de madeira hidrossolivel

EQUIPAMENTO
- Nao se apica.

CRITERIOS PARA GUANTIFICAGRO DOS SERVIOS
~Utizar  extensio, em metros, de contavergas (ncluindo o ranspasse) para
Janelas com mais ds 1,50 m de vio.

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para o evantamento cos indices de produfvdade foram considerados os fiGais ¢
o8 senventes que audiavam retamente nas proximidades do loca de execugio;
~Para o ciculo de consumos, considerou-se uma janela com 2,0m de vio e
ranspasse de 60 cm para caca ado;
- Fol considerada perda de concreto;
ol consideraca perta nula pra as barras de ago,

execugio
~Rplcar desmokante na iea de forma aue fcar am contato om o conereto;
Fuar aforma nas laeris a avenana d clevada;
~Gonfer posicionameno, iicez,estanqueidade & prumo da orma;
 Posiconar 3 amadura com espagadores para garants o cobrmento minmo;
~Concrear s contravergas.

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

- As dimensGes da contraverga moldada i loco, em concreto, considerada nos
calculos & de 30cm de transpasse.

CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA

As alvenarias da edifcagio (¢ outras superficies componentes) serdo iniciamente

protegidas com apicago de chapisco, homogeneamente distrbuido por toda a drea considerada.
Serdo chapiscados paredes (nfermas e externas) por todo O seu pé-dieto (espagamento
compreendido ente a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utizadas em forros nos
pontos devidamente previsos no projeto executiio de arutetura

Iniciaimente aplicar-se-4 chapisco comargamassa preparada mecanicamente em canteiro,

na composigao 1:3 (cmento: areia média), comO,5cm de espessura. Em superlicies bastante isas,
2 exemplo das lajes de forro, devers ser adicionado adifvo adesivo ou cola concentrada para
chapisco ao rago, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverao ser empregados métodos execuivos adequados, obsenvando, entre outos:

+ A umidficagio prévia ca superfcie a receber o chapisco, para que ndo haja absorgio
da 4gua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a
resisténcia do chapisco;

+ O langamento vigoroso da argamassa sobre 0 subsirato;

+ O recobrimento total da superficie em questio.

TTENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: responsivel pela execugio do chapisco;
- Servente: auilia o pedreiro na execugao e no transporte horizontal do materialno
andar do senigo;
~ Argamassa trago 1:3 (em volume de cimento e areia grossa mida) para chapisco.
‘convencional, preparo mecinico com bebneira 400 L;
- Projetor pneumitico: uizado para projegio da argamassa para chapisco.

EQUIPAMENTO
- Projetor pneumtico de argamassa para chapisco e reboco com recipiente acoplado,
o canequinha, com compressor de ar rebocvel vazio 89 pam & motor diesel de 20
- 0 equipamento de mistura da argamassa esti considerado na composigio de-
argamassa para chapisco convencional preparaa em cbra, rago 1:3, que também
incluiamao de obra uliizada para o preparo e as perdas ncoridas nesse processo.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS.
~Utlizar a e de aplcagio do chagisco em avenaria ¢ esturas de concrelo
inemas, descontando-se todos o8 Vaos (portas anelas iz,

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para o evantamento dos ndices de produtidade, foram consideracos os oficais ¢
o8 serventes que auiavam na execugo & no ransporte horzontal o materalno
andar do processaments;
~Foram consieradas as perdas ncorporadas e por enulho na apicagio;
s estorgos e limpeza da base, umedecimento ¢ colocagio de escadss ou
montagem das platafomas de trabalho ¢ quarda-corpos sia contempiado na
composigao;
~0 CHP o equipamento de projegio comesponde 2o tempo de funcionamento de
um ico projtor com vazo de 2,62 1 para Execucao de I e chapisco. 6

execugio
~ Antes e comegar  apiagio, a supefcie da base deve esar mpa (ire de
irequiarcades, ncrstagbes metdicas, poera, graxas ou Se0s)
~Unedecer a base par eviar essecamento da argamassa;
- om a argamassa preparada conforme especiicado pelo prjetista, coloci-a na
caneca o roetar airavs da pistola, formando uma camada unfome de 3mm a
Som.

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
0 chapisco deve ser apiado 3 s antes da aplicagao do revestmento abase de
Gmento;

Se necessirio  utizagio e diferents tago de argamassa ou moco de preparo
conforme especticagio em projeo, aterar composiio de argamassa conforme
s —y
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10, EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA

Apbs a cura do chapisco (1o minimo 24 horas), apicar-se-4 revestimento tipo Embogo,
para recebimento de ceramica, em argamassa trago 128 (cmento: cal em pasta: areia média
peneirada), preparo mecinico com betoneira 400, aplicado manualmente em faces internas de
paredes, espessura de 20mm, com execuglo de taliscas.

A argamassa deverd ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea &
conferic as desciadas camcterisicas desse revestmento: rabalnabiidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorgdo de deformagdes, restigio ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecanica e durabiidade.

A aplicagio na base chapiscada serd feta em chapadas com coher ou desempenadeia
de madeira, até a espessura preserta. Quando do inicio da cura, sarmafear com régua de aluminio,
& cobrir todas as fahas. Afinal, 0 acabamento serd feto com esponja densa.

TENS £ SUAS CARACTERISTICAS - ENBOGO
~Pecrero com encargos complementare:responsivel pela execuso do senio;
~Servente com encargos complementares: responsave por auxiaro pedreio
urante 3 xecugio oo servio;
~Argamassa de cmento, ca e aeia mécia trago 125, preparo com betoneira 400
firos,conforme composigao auxiar d argamassa, ¢ sspessura média ea de 20

EQUIPAMENTO
- Nao se apica.

CRITERIOS PARA GUANTIFICAGRO DOS SERVICOS
~Utizar a drea de revestmento em paredes, exceluadas as dreas de requadras;
~Todos 05 vaos deverdo ser descontados portas,janelas eic ¢ eventuais ressafos

1. REBOCO - MASSA UNICA PORA RECEBIMENTO DE PINTURA

Apbs acuradochapisco (nominimo 24 horas), aplcar-se -4 revestimento tpo massa drica,
para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:5, preparo mecinico com betoneira 4001,
aplicada manualmente em faces nternas de paredes, espessura de 20mm, com execugio de
taiscas.

A argamassa deverd ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea &
conferic as desciadas Caracterisicas desse revestmento: rabalnabiidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorgdo de deformagdes, restigio ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecanica e durabiidade.

A aplicagio na base chapiscada ser feta em chapadas com coher ou desempenadeia
de madeira, até a espessura preserta. Quando do inicio da cura, samafear com régua de aluminio,
& cobrir todas as fahas. Afinal, 0 acabamento serd feto com esponja densa.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro com encargos complementares: responsavel pela execugio do servigo;
- Senvente com encargos complementares: responsivel por auxiiar o pedreiro
durante a execugio do servigo;
- Argamassa de cimento, cal ¢ area média, rago 1:2:8, preparo com betoneira 400
fros, conforme composigio audilar de argamassa, e espessura média real de 20

EQUIPAMENTO
- Nao se apica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS
~Utizar a irea de revestmenio om paredes, excetuadas as dreas de requadras;
~Todos 0s vaos deverdo serdescontados portas,janelas eic ¢ eventuais ressafos
(como pilar embutido) devem ser considerados.

CRITERIOS DE AFERIGAO
-0 esforgo para eaizagio de requadros ol contempiado na composicio;
~ Aespessura média real ncu 2 perdas ncoporadas, s quaisforam adconadas
25 perdas porresiduos gerados;
-0 esforgo para colocagio de escads ou montagem cas plataformas de rabaho &
‘guarda-corpos est contempiado na composigio.

execugio
~Taiscamento da base ¢ Execugio das mesras;
~Langamento da argamassa com coherce pedreic;
~Compressio da camada com o dorso da coher de pedreio;
 Saateaments da camada com a régua metélica, sequindo as mesiras excciadas,
retrandose o excesso;
“Acsbamento superca: desempenamerto com desempendeia de madeia o

(como pilar embutido) deve ser considerados.

CRITERIOS DE AFERICAO
-0 estorgo parareaizagio de requadros foi contemplado na compasigic;
A espessura mécia ealincl s perdas ncorporadas, as quas foram adicionadas
25 pertas por esiduos gerados;
0 estorgo para coocagao de escadas ou montagem das piatafomas de iabalho &
guarda-copos esti coniemplado na composigio,

execugio
~Talacamento da base & Execugio das mestas;
~Lancamento da argamassa com coher de pedreic:
~Compressio da camada com o dorso  colhr de pedeo;
Sarrafeamento da camada com a gua metélca, seguindo as mestas executads,
retrando.se o excesso;
- Acabamen superfcat desempenamento com desempenadera de madefa

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro com encargos complementares: responsivel pela execugio do senvigo;
- Servente com encargos complementares: responsavel por auxiar o pedreiro
durante a execugao do servigo;
- Argamassa de cimento, cal ¢ areia média, no trago 1:238, prepar manual, conforme.
‘composigio auilar de argamassa, e espessura média real de 20 mm. 3.

EQUIPAMENTO
- Nio se apica

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS.
- Unlizar a irea de revestiments em pareces, excetuadas a dreas de requadios;
~Todos as vos devero ser descontados (portas, jancls efc.) eventuais ressafos
(como pilar embutido) devem ser considerados.

CRITERIOS DE AFERIGAO
-0 estorgo pararealizagio de requadros o contempiado na composigi
A espessura mécia ealinci 2 perdas ncorporadas, as quas foram adicionadas
25 pertas por esiduos gerados;
~0 estorgo para colocago de escadas ou montagem das platafomas de iabalho &
Quarda-copos est coniemplado na composigio,

execugio
~Talscamento da base & Execugio das mestas;
~Langamento da argamassa com coher de pedreic:
~ompressio da camada com o dorso a colhr de pedreio;
- Sarafeamento da camada com a égua metéica, seguindo as mestras executads,
retrando.se o excesso;
- Acabamen superfciat desempenamento com desempenadea de madefa

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos ciculares.

12 LASTRO CONTRAPISO

Apés a execugio das cintas e blocos, ¢ antes da execug3o dos plares, paredes ou pisos,
serd executado o lastro de contrapiso, com impermeabiizante & 7 (sete) centimetros de espessua.

0 lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terd um consumo de concreto minimo de 350
kg de cimento por m3 de concreto, 0 agregado maximo de bita nimero 2 e SIKA 1, no trago 1:12
(SIKA 1— AGUAY; com resisténcia minima a compresso de 250 Kflcm2.

Os lastros seréo executados somente depois que o ferreno estiver perfetamente nivelado,
molhado, convenientements apicado com mago de 30 kg & que todas as canaizagdes que devam
passar sob o piso estejam colocadas.

& imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigadodo sol, o ou corrente de ar, por
um periodo minimo de & dias para que cure.

“Todos os pisos terdo decividade de 1% no minimo, em diregdo a0 ralo ou porta extema,
para o perfeto escoamento e agua

s copas, os banheiros, 0s boxes dos chuveios, e et tero seus pisos com caimento para
o8 ralos.

A argamassa de regularizagio serd samafeada e desempenada, a fim de proporcionar
um acabamento sem depressdes ou ondulagdes.

13. JUNTAS DE DILATACAO

s juntas de diatagio da estrutura quando necessiria deverso ter mistique de poliuretano.
‘Antes da apicagio 6o selante é ecomendavel utlizar u iimtador de superfice para far
s tamanhos de apicagio do material selante e economizar no uso do materialde preenchimento.
Esse imitador deverd ser flexivel de preferéncia para n3o ifluenciar na junta.
Limpeza da superfice:

A superfice deve ser impa, seca, isenta de Gleds, graxas & outros contamiantes;

‘Gaso existam imperfeigbes, como quebra de bordas, as mesmas deverdo sertecuperadas;
‘Colocar fita crepe nas extremidades da junta;

As juntas deverdo possuir segbes minimas de 0.5 x 1,0cm ou até 1,0x1,0em;

‘Colocar um fimitador de superficie (com vaias dimensdes) para lmitar a superficie nas
dimenses minimas acima;

O imitador devera entrar de f5rma justa no interor da junta;

Cortar a ponta do mastique conforme o tamanho da junta;

Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posicio de 45° em forma de

compress

0 acabamento deverd ser aisado para tal acabamento deve ser utiizado espétuia ou até
mesmo algum produto vegetal com amido, como pir exemplo a batata, pois @ mesima nao adere a0
poliuretano, facitando o acabamento;

14 ACABAMENTOS INTERNOS
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14.1. REVESTIMENTOS CERAMICOS NAS PAREDES INTERNAS.
1401, Sanitirio.

O revestimento em placas cerdmicas 33¢Scm, linha branco retficado, acetiado, junta de.
4mm, espessura 8.2mm, assentadas com argamassa, cor branco, serd aplicado nas paredes 6o
p0 até form, serdo de primera qualidade (Classe A), apresentando esmate iso, virficagio
homogénea e coloragio perfeitaments uniforme, dureza e sonoridade caracteristcas ¢ resisténcia
suficientes, totaimente isentos de qualquer imperfeigao, de padionagem especificada em projeto,
‘com rejunte em epéxi em cor branca.

Apos a execugio da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orficios existentes na
superfce, especialmente os decorentes da colocagio de tjolos ou lajotas com o furos no
sentido da espessura da parede.

‘Conciuida a operagao de tamponamento, serd procedida a verficagio do desempeno das
superfcies, deixando "guias” para que se obtenha, apds a conclusio do revestimento de azukjos
oude ladrihos, superfiie perfeitamente desempenada, no esquadro € 1o prumo.

O assentamento seré procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesiidade,
que dispensa a operagio de molhar as superficies do embogo e do azulejo ou ladriho.

s juntas serdo em materal epdi (com indice de absorgio de dgua inferior a 4%)
comidase, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas serd de 2mm.

Decoridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operagio do rejuntamento, o que serd
efetuado com pasta de cimento branco e pS de mamore 1o rago volumético de 1:4. A proporgao.
desse produto no poderd ser superior a 20% do volume de cimento.

Quando necessirio, cs cortes e os furos das cerimicas s6 poderdo ser fefos com
quipamentos préprio para essa inalidade, n3o se admitindo o processo manual,

Os cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utizado para o
rejuntamento.

s ceramicas deverdo ser assentadas com argamassa pronta.

No acabamento das quinas, serdo utizadas cantonekas em alumino em baras de 3
metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na ceramica, foma de L,
largura 12,7 mm.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Azulefista ou ladrilista com encargos complementares
- Oficial responsével pela execugio do revestimento ceramico;
- Senvente com encargos complementares - aula o azulejsta ou ladrihista na
‘execugEo e no transpore horizontal do material o andar do servigo;
- Placa cermica tipo gés ou semi-grés extra de dimens3es 33445 cm;
- Argamassa colante industrialzada para assentamend de placas ceramicas, 6o tpo
AC, preparada conforme indicagao do fabricante;
- Rejunte cimenticio, qualguer cor, para rejuntamento de placas ceramicas;
- Espagadoriistanciador, tipo cruzeta, e plstco, uiizado para espagamento &
alinhamento das placas ceramicas.

EQUIPAMENTO

caracterizar dferentes cores no piso.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Azulefista ou ladrilista com encargos complementares
- Oficial responsével pela execugio do revestimento ceramico;
- Senvente com encargos complementares aula o azulejsta ou ladrihista na
‘execugEo e no transpore horizontal do material o andar do servigo;
- Placa ceramica tipo grés extra de dimensdes 45¢45 om;
- Argamassa colante industrialzada para assentamend de placas ceramicas, 6o tpo
AC, preparada conforme indicagao do fabricante;
- Rejunte cimentico, qualguer cor, para rejuntamento de placas ceramicas;
- Espagadoridistanciador, ipo cruzeta, de plistco, uiizado para espagamento &
alinhamento das placas ceramicas.

EQUIPAMENTO
- Nao se apica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS
~Utizar a irea e revestimento cerimio efetivamente excutado. A irea de
prjegio das paredes  todos 0s vaziosna e devem ser descontados.

CRITERIOS DE AFERIGAO
~Para o levantaments cos indices de produliidade, foram considerados os ofcais &
0s senventes diretamente ligados na execugio do semigo;
~Foram consideradas as perdas po esiduos no consumo das placas Cerimicas ¢
perdas porresicuos s ncorporadas o Consumo cas argamassas de assentamento o
rejuntaments;
-0 esforgo de preparo da argamassa esti contemplado nos ndices de produtvdade
apresentados, uma vez que esse preparo é eaizado pela prpria equipe que execta
o revestmento cerimio;
-0 esforgo do senigo de ejuntamento esti contemplado nos indices de
produtiidade apreseriados;
70 esforgo de retrabalho o est contemplado nos cilcuos.

execugio
~Apiar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base fotamente mpa,
Seca e curada,com o ladoiso da desempenadera formando uma camada unforme
e mm 2 mm sobre a irea de foma que facte 2 colocagao das placas ceramicas
= que sej possivelrespetar o tempo de abertura, de acordo com a8 condigses
aimostércas 3 argamassa uizada;
~Aplicar oado derteado da desempenadeia,com angulo de aproximadamente 60
graus em elagio s supricie do substato, G tal modo a formar, cordes ¢, ucos;
~Gom 0/ado o da desempenadeia, apicar uma camada de rgamasea colante ho
{arcoz da paca com espessra de 1 mma 2 mm;
- Assertar cada iaca cerimica,comprinindo manualmente o apcando pequenos
impactos com martel de borracha
~Garantr a especiicidads da espessura d untas par o tpo de placa cerdmica

Mo se apica
CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS.
~Utizar a irea de revestiments cerimico efetyamente execulado. Todos o3 VoS
Gevem ser descontados (portas janclas, lc)

14.2. PISO CERAMICO

1421, Emtodaaedificagio.

Utlizado em todos os ambientes o piso ceramico acetnado retificado 45x45cm, PEI 5,
cor cinza dlam, com absorgdo de dgua inferor & 0,5%, resistente 3 produtos quimicos GA,
cosficiente de atrto dinamico molhado menor que 0.4, antiderrapante, cor cinza claro e assentado
com argamassa colante.

Todas as juntas deverdo ser emmaterialepoxi, cor cinza, (com indice de absorgdo de dgua
inferior a 4%) estar perfetamente alnhadas e de espessuras unifome, as quals poderdo exceder a
15 mm;

Para preparagio da base, verficar se  base esti curada hi mais de 14 dias, impa, seca
& plana & que tenham sido efetuadas todas as retrages proprias do cimento e estabiizadas as
possivels fissuras, e, se necessdrio, nivela-la

Respeitar e tratar as juntas estuturais, devendo rejunté-as com materiais de elasticidade
permanente; realizar uma junta perimetral para eviar fensGes entre o pavimento e o revestimento;
& efetuar juntas de dilatagio conforme projeto do responsavel técrico;

Na aplicagdo, utiizar espagadores entre pecas para manter seus alishamentos;

Rejuntar 2055 72 horas com u rejuntamento epGi

Deixar as juntas entre pegas de no minimo 2 mm, observando sempre as indicagdes do
fabricante;

Nao serd permitida a passagem sobre a pavimentagio dentro de trés dias do seu
assentament;

A pavimentagio sera convenientemente protegida com camada de areia, ibuas ou outro
processo, durante a construgso;

Néo sers tolerado o assentamento de pegas rachadas, emendadas, com retoques Visivels
e massa, com veios capazes de compromeer seu aspecto, durabiidade e resisténcia ou com
quaisquer outros defeios.

Deverdo ser previstas juntas de trabaho ou juntas de movimentagdo executadas
seccionando-se toda ou parte da espessura do substiato e preenchendo-se este espago aberto

com material lastomérico como selante, que nGo deve preencher 0do o espago dexado pelo
seccionamento do revestiments, sendo necessario utiizar material de enchimento que deve ser
calocado no fundo da junta.

As juntas o revestmento deverdo respettar a posigao e abertura das juntas estruturals
permitindo uma defomagio igual aquela prevista no projeto estrutural do edificio ¢ indicada em
projeto de paginago de piso, devendo, caso necessirio, serem também preenchidas com materal
elastomérico como selante com materal e enchimento no fundo da junta.

Caber a Contratada minimizar a0 méximo as variagbes de tamanho e tonaidade
especticadas em relagio 3s cores exstentes buscando sua aproximagio eviando assim

podendo-se empregar, para tanto, espagadores do tpo cruzeta previamente
gabartagos;

~ Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de
EVA ou borracha em movimentos continuos de vai @ vem, apds no minimo 72 horas
6a apicagdo das placas;

- Limpara drea com pano umedecido.

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
~NGo e apica.

142.2. RODAPE CERAMICO

05 rodapés serdo confeccionados com as placas cerdmicas descritas 1o flem anterir,
observando-se os mesmos cuidados executvos, com altura de 7 cm.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Azulejsta ou ladrihista com encargos complementares
- oficial responsavel pela execugio do revestimento ceramico;
- Senvente com encargos complementares
- awxiia 0 azulejsta ou adrilista na execugdo e no transporte horizontal do material
o andar do servigo; - Placa cerimica tipo grés exira de dimenses 60160 cm;
- Argamassa colante indusiriaizada para assentamento de placas ceramicas, 6o ipo
AC|, preparada conforme indicagio do fabricante;
- Rejunte cimenticio, qualquer cor, para rejuntamento de placas ceramicas.

EQUIPAMENTO
o se apica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS.
- Utizar o peimetro do ambjete que receberd rodapé cerdmico. Todos os vios
evem ser descontacos (portas, efc.)

CRITERIOS DE AFERIGAO
~Para o evantamento dos ndices de produtidade, foram consideracdos os oficais ¢
o8 serventes que auxiavam diretamente na execugio do sevio;
~Para os caculosfoi uiizada uma drea pequena de sala represeriativa das obras
anaisadas;
Foram consideradas as perdas por residos no consumo das placas cerimicas o
perdas por residuos e ncorporadas no consumo das argamassas de assentament o
rejntaments;
-0 estorgo de preparo da argamassa est contemplado nos indices de produtividade
apresentados, uma vez que esse preparo é realzado pela popria equpe que executa
o revestimento cerimico;
-0 estorgo do servigo d refntamento est contemplado nos indices de
produtvidade apresentados;
70 estorgo e retrabaiho o et contemplado nos cikulos.
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1423,

EXECUGAO
~Gortar as piacas cerémicas em fixas de 7 cm de afra de forma a uizarcs dos
Iados da piaca, descartando.se a pate cental
~Reaizar a marcagio na base de aplagdo otaimente mpa, seca ¢ curads, da
atra do odapé reduzida ce 5 mm com um frago:

- Aplcar e estender a argamassa de assentamerio, com o ado so da
desempenadera,fomando uma camada unfome de 3mm a émm sobre a irea de
forma aue respeie 2 atura o rodapé @ facite a colocagho das placas cerdmicas o
aue seia possivel espeiar o tempo e abertura,de acordo com as condgdes
aimosfércas . tpo de argamassa uizada;

~Aplicar oado derteado da desempenadera,com angulo de aproximadamerte 60
graus em elagio s supricie do substato,de tal modo a formar, cordes &, ucos;
~Gom o/ado o da desempenadeia, apicar uma camada de argamassa colnte o
{ardoz da piaca com espessra de 1 mma 2 mm;

- Assertar cada iaca cerimica,comprinindo manuaimente ou apcando pequenos
impactos com martel de borracha

~Garantr a especiicidads da espessura d untas par o tpo de placa cerdmica
podendo-se empregar, para ant, espagadorespreviamente gabartados;
Apicar 3 agamassa para ekntaments com auxiio e uma desempenadeia de
EVA ou borracha em movimentos continuos de vai & e, apés no minimo 72 horas
da aplcagho das pacas:

~Limpar 3 drea com pano umedecico

PINTURA

1423.1. Pintura acrlica semi-biho sobre massa acriica cor branco gelo (eto)

14232, Pintura acriica semi-briho sobre massa acilca cor branco Neve (paredes).
14233, Pintura esmalte sitético sobre massa acica cor branco fosco (paredes).

Alinta utiizada dever anteder a noma DIN 55649 ou outra noma de sustentabiidade; &

everd ser iure de soiventes e odor, e ser de primera inha.

s superficies a pintar setdo cuidadosamente impas @ convenientemente preparadas

para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminagio da posira deverd ser compiets, tomando-se precaugbes especias contra o

levantamento de pb durante os trabalhos até que as titas sequem inteiramente.

s superlicies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas demdios, sendo que, cada demo de finta somente poderd ser aplicada

Gepois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte & quatro) horas entre demdos sucessivas,
possibltando, assim, a perfita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precausbes especis e protegdes, tais como 0 uso de ftas adesivas de

PVC e lonas plisticas, no sentdo de eviar respingos de tinta em superficies ndo destinadas

pitura

As tintas apicadas serdo dilidas conforme orientagio do fabricarte e apicadas nas

proporgdes recomendadas. As camadas deverio ser uniformes, sem escorrmento, falhas ou
marcas de pincés.

Pintura a base de esmalte sntético. As paredes ntemas serdo emassadas com massa

aciiica, seladas com iguidopreparador de superficies e pintadas com inta esmalte sintético com
acabamento fosco.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - EMASSAMENTO - PAREDES.
- Pitor com encargos complementares - oficial responsavel pela execugdo da pintura;
- Senvente com encargos complementares - auxiia o pintorna execuigio e no.
transpore horzontal do materialno andar do servico;
- Massa corrida acrica para paredes infernas - massa iveladora monocomponente &
base de dispersio aquosa, para uso infemo e externo, em conformidade & NBR.
15348:2006;
- Lba em fola para parede ou madera, nimero 120 (cor vermeha).

EQUIPAMENTO
- Nio se apica

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS.
- Utlizar a irea de parede eftiamente executaca,exceluadas as dreas de requado,
“Todos os vios devem ser descontados (portas, aneis etc.).

CRITERIOS DE AFERIGAO
- Considerado o esforgo de xamento da massa para unformizagi ca superfce;
Z 0 esforgo para coocago de escadas ou montagem das platafornas de rabalho
esti contemplado na composigio,

execugio
~Gbservara superfce: deve estar impa, seca,sem pocia, gordura, oaxa, 83630 o
bolor antes de quakuer apikacios
~Se necessirio, amocer o produto em igua potive conforme fbricante;
~Apicar em camadas fnas com espétua ou desempenadera até obtero iveamerto
desciado;
“Aguardar  secagemfnal para eetuaroliamento manual i e remogio do po

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - EMASSAMENTO - TETO
- Pitor com encargos complementares - oficil esponsavel pela execugo da pintura;
- Senvente com encargos complementares - auxiia o pintorna execugio & no.
transpore horzontal do materialno andar do servico;
- Massa corrda acrica para paredes inferas - massa iveladora monocomponente &
base de dispersio aquosa, para uso infemo e externo, em conformidade & NBR.
15348:2006;
- Lba em foha para parede ou madera, nimer 120 (cor vermeha).

EQUIPAMENTO
- Nio se apica

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS.
~Utizar a irea de teto fetyamente executada.

~Todos 0s vios devem ser descontados.

CRITERIOS DE AFERIGAO
- Consideraco o esforgo de lxamento c massa para unformizagio da superficie;
Z0 esforgo para colocagio e escadas ou montagem das pltaformas de tabaho
st contempiaco na composigio.

execugio
~Gbservar  superfici: deve estarlimpa seca, sem pocia, GoreUra, 0r3a, sabdo ou
bobor antes de quakver apicago;
- Se necessirio, amolecer o produto em dgua potdvel,conforme fabricane:
 Aplcarem camadas fias com espétua ou desempenadera sté obler o ivelamento
desiado;
- Aguardar  secagemfnal paa efetuar o xamento manual il  remoso do pb

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - FUNDO SELADOR - PAREDE
- Pintor com encargos complementares -oficial respons vel pela execugdo da pinkra;
- Senvente com encargos complementares - auila o intor 1 execugao e no
transporte horizontal do materal no andar do senigo;
- Selador acrico paredes infernas & extemas - resina & base de dispersdo aquosa de
copolimero estreno acrlico utiizado para unforizar a absorgio e selar as
superfcies nternas como alvenaria, reboco, concreto € gesso.

EQUIPAMENTO
- Nao se apica.

CRITERIOS PARA GUANTIFICAGAO DOS SERVICOS
~Utizar a irea de parede efetiamente executads, exceluads as dreas de requado.
~Todos os vaos devem ser descontados (portas, anelas clc)

CRITERIOS DE AFERIGAO
~Limpezae preparo do ambiente para incio dos senvios estio contemplados na
produtiidade ca mio de obrz
20 esforgo para coloagdo e escadas ou montagem das plataformas de tabaho
st contempiaco na composigio.

execugio
~Observar  superfici: deve estarlimpa, seca, sem pocia, Goreura, 0r3a, sabio ou
bofor antes de quakuer apicagio;
~Ditiro sciadorem 4gua ptéve, confome fabricane;
~Apicaruma demo de fundo selador com rolo u rcha.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - FUNDO SELADOR ~ TETO
- Pintor com encargos complementares - oficil respons vel pela execugio da pinkra;
- Senvente com encargos complementares - auila o pintor na execugao e no
transpore horizontal do mateal no andar 6o sevigo;
- Selador acrico paredes inferas & extemas - resina & base de dispersdo aquosa de

‘copolimero estieno acrilco utiizado para uniformizar a absorgo e selaras.
superfcies ntemas como aivenaria, feboco, concreto & gesso.

EQUIPAMENTO
- Néo se apica

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS.
~Utizar a irea de teto efetyamente executada.
“Todos os vaos devem ser descontados.

CRITERIOS DE AFERIGAO
~Limpeza e preparo do ambiente para indo dos senigos estio contemplados na
produtvidade da mo de obia;

0 estorgo para coocagao de escadas ou montagem das platafornas de trabalho
st contemplado na composigio,

execugio
~Obenvara superfice: deve estar impa, seca,sem pocia, gordura, oaxa, 83630 o
bolor antes de qualuer apikagios
~Dii o scador em dgua potave, conforme fabricante;
~Apicar uma demo de fundo seladorcom rolo u incha.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - PINTURA LATEX ACRILICA - PAREDE

- Pitor com encargos complementares - oficalresponsivel pela execugdo da
pintura;

- Senvente com encargos complementares - auxiia o pintorna execuigio e no.
transpore horzontal do materialno andar do servico;

- Tinta acriica Standard, cor branco fosco - inta & base de dispersdo aquosa de
‘copolimero estieno acriico, fosca, inha Standard.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplca.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS
~Utlizar a irea de parede efty/amente exccutada, exceluadas as dreas de requado,
“Todos os vios devem ser descontados (portas, anels etc.).

CRITERIOS DE AFERIGAO
~Nao ncui a preparagio da supericie com selador ¢ massa corrida;
~Para o consumo de fta,considera-o¢ a apicagao de uma camada de etoque, akm
das duas cemios;
Z0 estorgo para coocago d escadas ou montagem das platafornas de rabalho
esti contemplado na composigio,

execugio
~Obtenvara superfice: deve estar impa, seca,sem pocia, gordura, oaxa, 83630 o
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bolor antes de qualquer aplicagio;
- Diuira tinta em dgua potvel, conforme fabricante;

- Aplicar duas demcs de tita com olo ou trincha. Respertar o ntervalo de tempo
entre as duas aplicacdes.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - PINTURA LATEX ACRILICA - TETO

- Pintor com encargos complementares -oficial responsivel pela execugio da pinkra;
- Senvente com encargos complementares - auila o intor 1 execugao e no
transporte horizontal do materal no andar 6o sevigo;

- Tinta aciiica Standard, cor branco fosco - tita & base de dispersio aquosa de.
copolimero estreno acrlico, fosca, nha Standard

EQUIPAMENTO
- Nao se apica.

CRITERIOS PARA GUANTIFICAGAO DOS SERVIOS
~Utizar a irea detoto efeivamente executada. - Todos os vios devem ser
descontacos.

CRITERIOS DE AFERIGAO
~Nao incli a preparacio da superfce com selador € massa corida;
~Para o consumo de tina, considera-se a apiiagao de uma camada de relogue, akém
a3 duas demios;
-0 esforgo para colocagio de escadas ou montagem das plataformas de tabaho
st contempiaco na composigio.

execugio
~Observar  superfici: deve estarlimpa, seca, sem pocia, Goreura, 0r3a, sabio ou
bofor antes de quakuer apicacio;
~Diviratinta em 4gua ptavel, conforme fabicane:
~Aplcar duss demaos de tata com 1o ou rncha. Respetr o intervalo e empo
entre a8 duas apicagdes

15.  ACABAMENTOS EXTERNOS
15.1. PINTURAEXTERNA.

s aivenarias extemas da edificagio serdo em pintura tpo texturzado.
‘Cores utiizadas: serdo definidas pelofiscal do contrato no momento da execugio.

Alinta utiizada dever anteder a noma DIN 55649 ou outra noma de sustentabiidade; &
deverd ser lure de soventes ¢ odor.

s superficies a pintar serdo cuidadosamente impas & convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

as portas de aluminio anodzado na cor natural, com locais, caracteristcas, dmensdes,
revestimentos indicados em projeto e no quado de esquadrias (janelas e portas).
Normas: EB-1968/89 - Caixiho para edficagao -janela (NBR-10821), MB-1226/89.

Janelas, fachadas-cortina e portas exteras em edficacio - penetragio de dgua (NBR-
6486), MB-1227189 - Janelas, fachadas-cortina e portas extemas e edificagdo - esisténciad carga
e vento (NBR-6497)

O aluminio puro serd 6o tipo H - metalirgico - ¢ obe decerd 20 disposto na P-NB-167/ABNT
£0a DIN-1712. A teminologia serd regida pela TB-STIABNT.

‘0s aluminios deverdo ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da ABNT
1 NBR 12609 ¢ NER 9243 &  anodizagio seré ciasse A18 (processo de oxdagdo anddico para
proporcionar recobrimento de 6xio pigmentado com espessura minima de 18 miras), isentode
Gefeitos. No caso de cortes apds a anodizagio dos perfis, as superfcies sem anodizagao ndo
poderdo estar vsives.

s igas de aluminio - considerados os requisios de aspect: decorativo, nércia quimica ou
resisténcia a corosso ¢ resisténcia mecanica - serdo selecionadas em fofal conformidade com os
especificados nos projetos de arquitetura.

s serraieras de alminio serso confecconadas com perfs fabiicados com lga de
aluminio que apresentem as seguintes caracteristicas:

+ - Limte de resisténcia s tagio: 1202 154 MPa
+ - Limte de escoamento: 632 119 MPa

+ - Alongamento (50 mm): 18% 3 10%

+ - Dureza (brinel) - S00/10: 48 2 65

0 acabamento das superfcies dos perfis de aluminio seré caracterizado pelas defnigdes
Gos projetos arquitetonicos e que sefam fabricadas com igas de alumini que apresentem bom
‘aspecto decoratio, inércia quimica e resisténcia mecanica.

A execugao serd esmerada, evtando-se portodas as ormas e meios, emendas nas pegas
& nos encontro dos montantes vertcais  horizontais. Terd vedagio perfeita contra ventos echuvas
sendo que se apresentarem qualquer vazamento serd mediatamente corighlo.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa quaidade, novos, impos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagao ou falhas de laminagio com
‘acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faias, airos e/cu outos defeitos.

Os quadros serdo perfetamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem
‘esmerihados ou imados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de sokdas. As esquadrias ndo
serio jamais forgadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensdes. Havers
especial cuidado para que as amagbes no soffam dstorges quando aparafusadas a0s
chumbadores.

s baras ¢ os pefis serdo extudados necessariamente na iga ABNT 6063-TS ¢ as
rokdanas, fechos, recolhedores, escovas de vedaglo, guamigdes de EPDM, comandos, algas &

emais acessbrios deverdo ser de primeira qualidade proporcionando funconamento preciso,
suave e silencioso a0 conjunto porlongo tempo.

Para execuglo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os levantamentos &
medigSes no local para conferi-as nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vios

A eliminagio da posia deverd ser completa, fomando-se precaugbes especils contra o
levantamento de po durante os trabahos até que as tintas seque ineiramente.

As supericies s6 poderdo ser pitadas quando perfefamente secas.

Receberdo tiés demos, sendo que, cada demio de tinta somente poderd ser aplicada
Gepois de obedecido a um intevalo de 24 (vinte e quatio) horas entre demaos sucessias,
possibiltando, assim, a perfeta secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaugdes especiis e prolegies, tais como o uso de ftas adesivas de
PVC e lonas plisticas, no sentido de eviar respingos de tinta em superficies no destinadas &
pintura

As tintas apicadas serdo diuidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas
proporgdes recomendadas. As camadas dever3o ser unformes, sem escommento, falas ou
marcas de pincéis

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pitor com encargos complementares - ofiial responsvel pela execugo da pintura;
- Senvente com encargos complementares - auxiia o pintorna execugio & no.
transpore horzontal do materialno andar do servico;
- Tita acriica Standard, cor branco fosco - ina & base de dispersdo aquosa de
‘copolimer estieno acriico, fosca, inha Standard.

EQUIPAMENTO
- Néo se apica

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS.
~Utlizar a irea de parede efty/amente executaca, exceluadas as dreas de requado,
“Todos os vaos devem ser descontados (portas, anelas elc.).

CRITERIOS DE AFERIGAO
~Nao ncui a preparagio da supericie com selador ¢ massa corrida;
~Para o consumo de fta,considera-oe a apicagao de uma camada de etoque, akm
das duas cemios;
-0 estorgo para coocago de escadas ou montagem das platafonas d rabalho
st contemplado na composigio,

execugio
~Obtenvara superfice: deve estar impa, seca,sem pocia, gordura, oaxa, 83630 o
boor antes de qualuer apikagio;
~Diir atinta em dgua potavel, confome fabricarie:
 Apicar duas dem30s e thta com 1ol ou tncha. Resperar o nervad de tempo.
entre as duas apicagdes.

6. ESQUADRIAS
14.1. ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRAGENS.

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas seréo em aluminio anodizado natural &

locais indicados, obsenando prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu perfeito
funcionamento.

Todas as esquadias fornecidas 3 obra deverio ter embalagem de protegio em papel
crepe, serdo transportagas e estocadas com sarraios de madeira enire as pegas e manuseadas
com 6 maior cuidado, uma vez que nio serio acefas esquadrias com arranhdes, vestigios de
pancadas ou pressdes etc. A retirada da embalagem de protegio s serd efetuada no momento da
cobocagio da esquadra.

Todas as esquadrias de aluminio (utiizadas nas divisdrias dos sanitiris) deverdo possu
trincos para fechamento nterno.

As fanelas projetantes terdo fecho haste de comando projetante — HAS em aluminio
comprimento 0cm.

As poras de akuminio terdo o seguinte conjunto e fechadura tpo alavanca, em ago
esp.=1,25, cromada, ciindro C400, chave tpo 2F

0 vidros utiizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 & NBR 7199.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - JANELA
- Pedreiro com encargos complementares: oficalresponsivel pela nstalagio de
esquadrias;
- Senvente com encargos complementares: auia o oficial na instalago de.
esquadrias;
- Janela de aluminio Maxim-ar (A x ), incluso guamigio;
- Parafuso de ago 2incado com rosca soberba, cabega chata ¢ fenda simples,
iametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm;
- Selante de sicone neutro monocomponente.

EQUIPAMENTO
- Néo se apica

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS.
- Utizar  drea total e esquadrias, om mefros quadrados

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para o evantamenio Gos indices de produtidade foram considerados os operirios
aue estavam envolvidos na nstalagio da esauadriz;
~Foram consderadas perds no consumo e espuma expansia,

execugio
- Com il de chapas estretas de ago ou aumiio, posicionara esauadra no
teriorGo coframarco, mantendo aproximadamene s mesmas ogas nas duas
terais, notopo e na base:
~Uitzando como gabarto a pripria esquadria, devidamente rivelaca e apumada,
arcarno confamarco a posigao dos parafuses ¢ proceder  uragao
conespondente:
~Aplcar materialvedante em forna de corddo emtodo o contomo do contamarco;
Posiconar aesauadria e fora para denir da ifcagio, fazendo pressao no
matenalvecarte;
“hpsratusar 3 esquadia o contramarco;
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- Se 25 fohas estiverem separadas do marco, posicion-as nos fihos ¢ testar seu
funcionamento.

- Parafusaras presiihas no contorno do marco e encaixar os alzares | quamigdes de
‘acabamento no perimetro da anela.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - CONTRAMARCO
- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalago de.
contramarcos;

- Senvente com encargos complementares: auxifao oficial na instalagdo de.
contramarcos;

- Contramarco de aluminio, fipo convencional,argura 60 mm, incluso conexBes,
grapas e travamentos;

- Bucha nylon -6 com parauso de ago zincado, cabega chata e rosca soberba, 4.2 X
20mm;

- Selante de siicone neutro monocomponente.

EQUIPAMENTO
- Nao se apica.

CRITERIOS PARA GUANTIFICAGRO DOS SERVIGOS
~Utizar o comprimento total s contramarco, em melros

execugio
~Gonfe o requadramento do vio (dmens5es res, esquadro, ivel € pruma), ave
deve tr sidorealzado com auxlo de gabaro de ago;
~Posiconar o contramarco 1o a0 de acordo com o projeto rormaimerte faceando o
revestimento pel lado nfero da parede)
- Marcar a8 posighes dos fros no conorno do vio, para aamento das buchas de
ion:
~Refifaro contramarco, proceder s furages necessinas e  instalagdo das buchas
e nyion, que deveroresular faceadas com o requadramento do vio;
~Faar o contramarco com os parafusos de rosca soberba, sem apertar em excesso
(evitando assim, entortamento dos perfis);
~Refuntar com scante d sicone em 1040 0 perimetro o contramarco o encoriro
coma argamassa de requadramento do vio,

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - VIDRO 4mm
- Vidracero: responsavel pela verficagao das dmens3es e fixagdo do vido na
esquadria;

- Senvente: responsivel por transportar 0s materiais & auliaro oficial e todas as
tarefas;

- Vidro temperado incolor, espessura 4 mm;

- Perfi ge aluminio anodizado em U, ipo “cavalio’;
- Perfilde borracha EPDM macigo para esquadrias;

- Fta de espuma para vedagio, espessura 6 mm, largura 12 mm, fornecido em r0ios
e tom;

- Parafuso de 4,20 x 40 mm em ago zincado com osca soberba, cabega chata &
fenda Philips e bucha de Nyfon sem aba

- Caso se tenha mais de uma demo, a irea da superfiie deverd ser multplcada
pelo ndmero de dem3os.

17.  SOLEIRAS/RODAPES/PINGADEIRAS

As soleias serdo e pingadeias deverdo ser em granito Ginza, polido & impermeabiizado,
‘com espessura minima de 2cm, nas dimensdes exatas dos vios.

05 rdapés deverdo ser dos mesmos materiais que estiver especiicado opiso doambiente
(ver detatnes); A altura serd Tem.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

~Marmorista com encargos complementares; oficia responsavel pelainstalagio da soleira;

- Servente com encargos complementares: auxiia ao oficial na instalago da soleia
Soleia em granito poido, tipo andorisha/quartzolcasteloicomumba ou equivalentes, largura de
15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situagso: material que compde a
sokira;

- Argamassa colante tpo AC Il para a fixagio da soleia na base e apiicagdo.

EQUIPAMENTOS
“Héo se aplca.

CRITERIOS PARA GUANTIFICAGAO DOS SERVICOS
“Utizaro comprimento de soleia s execuar.

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para o levantamento dos idices de produtiidade foiconsiderado que o audante &
responsiveltambém pelo tanspore horizontal do maeril
“Para o levantamento dos indices de produtidade foram considerados os operiios
(ofcias ¢ judantes) envoidos com a execio dest fem;
~Foram consideradas perdas incorporadas  porentulho o cilcul dos consumas de
materas;

- s coefcentes de miko de obra contemplam osesforgos para mistua/elaboragho da
argamassa colane para assentamento da sola.

execugio
~Uimpar s drea onde serd instaad soeira com vassours;
Espalhar aargamassa colante com desempenadeia dentada sobre o foca de
assentamento;
~Com olado iso da desempenadera, apicar uma camada de argamassa colante
Sotre 3 pega de granto;
~Asserniar 2 peca no lugar marcado, apicando eve pressio e movendo-a
Toeiamente para garantr afragio.

18.  LAVATORIO E CUBAS EM INOX.

EQUIPAMENTO
- Néo se apica

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS.
~Utlizar a irea da chapa de id, em m2, nstalada

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para o/evantamenio dos ndices de produtvdade foram considerads osofcias o
o8 serventes que auxiiavam direamente nas proximidades do ol de execugE0;
- Foram consieradas perdas de material
Por se tatar de um icro de seguranga, a compasigio  indicada para instalagio em
Janeias, em sacadas envidragacas, quarda-corpo encaiinado, dvisirias e vities.

EXECUGAO -Conferir medidas dos vios ¢ dos vidros;
~Prepararcs prfs com affa de espuma de vedagio para vt o contao drelo do
o com o et - Medr @ marca oslocais de fiagio dos pers U
Furara superfice superor e nfrior o vio, onde serdo aparafusados os parafusos;
~Posiconar o perfssuperir  nferior e aparafusa-os;
~Encaicaros perfs lateas na chapa de vidr @ posicionar o vidr enfr os perfs
Superir e nferior, uizando ks ¢ venfosas;
~Apicar sicone nire o pefl e 2 superic ateral do vio para fxa-o:
~Colocar  borracha de EPDM entr o vifo o8 prfs e fodo o permet para fa-
s

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - PINTURA ESMALTE SINTETICO FOSCO

- Pitor com encargos complementares: responsivel pela pintura das pegas;
- Tinta esmalte sitético premium fosco;

- Solvente dilente a base de aguarras;

- Compressor de ar: equipamento utizado para a reaizagéo da pintura.

EQUIPAMENTO
- Compressor e ar, vazio de 10 PCM, resevatéio 100 |, press3o de tabalho entre:

6,92 5,7 bar, poténcia 2 hp, tensio 1101220 V.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS
~Utlizar a iea, por demio, da superfice 3 ser fetamente pinads, com as
caracteisicas da tnta e pintura, conforme descro nia composigio. Ou sef, deve-e
medir toda a érea de superice, considerando todos os ldos 2 serem pnados;
~Caso se tenha mas d uma dem3o, a drea da superice deverd ser mutipicada
pelonimero ce demos.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS
~Utizar a iea, pordemio, da superfice 2 ser efetvamente pinads, com as
caracteisicas da tnta © pnura, conforme de scro nia composigo. Ou sefs, deve-e
medirtoda a drea de supeicie, considerando todos o3 lados 2 erem pados;

s bancadas deverdo ser em granito andorinha, chumbado na parede, rodopia de 10cm.

com o mesmo material usado na bancada ¢ fronto de 20cm conforme dimens3es no projeto.

9.

s dimensies devem ser conferidas nos detahamentos de bancadas.

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS.
St simpls paracubas

Vitvia do escoamento cromada com ladiio

Vitvula de descarga comada, 1112

Tubo de ligagBo para baca, cromado

Acabamento para viuls de descargas e mealcromado,
Tubo de lgagBo cromado fexivel

Tormera de mesa (rcs v, om s

Barra de apoio reta em ago inoxidavel tpo AISI 304, didmetro de 38 mm, comprimentos: 40cm,
60cm & 80cm (conforme projeto)

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - VALVULA
- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: responsivel pela
instalagio da pega;

- Senvente com encargos complementares: auia o encanador na execugio do
Vil de escoamento e meta comado 1.1 X 1.112"para ahcagdo em
lavatérios ¢ tanques;

- Fita veda rosca fornecida e rolos de 18mm x 10m.

EQUIPAMENTO
- Néo se apica

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS.
~ Guantiicar as unidades por o de pega nstaiada

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para olevantamento dos ndices de produtvidade fo considerada a equipe irta
composta por ofias ¢ audantes que awxitam na nstalagio elou no transporte
horizontal Gas vaiulas o pavimento em execugdo;

“Na verficagio da podulidade foram considerados os tempos necessirios para a

insalagio propriamente da, aém cos tempos para preparagao da equipe e roca de
fente de trabaiho merentes 30 processo;

Foram consideradas somente 25 perdas dos materas que envaivem moidagem '
foco"

execugio
~Decrosauear aporca de aperto
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- Colocar a valvuia juntamente com uma das vedagdes da aba no lavatdrio ou tanque.
(parte superior). Pode-se também utizar silcone na canaleta da porca de aperto,
caso ndo uliize as vedagdes;

- Rosqueara porca de aperto na parte inferor da vlvula até o encosto com o
lavatirio, apenas com aperto manual,até a completa vedagao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — ENGATE FLEXIVEL
- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: esponsivel pela
instalagio da pega;
- Senvente com encargos complementares: auxiiao encanador na execugio do
senigo;
- Engate fexivel em plastico branco (PVC ou ABS), 112" x 40cm;
- Fita veda rosca fomecida em rolos de 18mm x 10m: utlizado para fixagdo da pega.

QUIPAMENTO
- Nao se apica.

CRITERIOS PARA GUANTIFICAGRO DOS SERVICOS
~ Quaniifcar 25 unidades por o de pega instalaca.

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para o levantamento cos indices de produlivdade foi considerada a equipe deta
composts por oficiais ¢ judantes que auxiiam na nstalagio e/ou no ransporte
horzontalcos engaes flexiveis no pavimento em execuGao;
- Na verficagio da produthidade foram considerados os tempos necessircs para a
instaagio propriamente i, lém dos tempos para preparago da equipe e roca de
rente Ge rabaho ierentes 30 processo;
Foram consideradas somente a5 perdas dos materia que envolvem moldagem ‘i
loco"

execugio
~Conectara enfrada do engatefxivel a0 apareho hidriuico santiro;
~Gonectara saida do engate feivel a0 porto de omecimerto de 4gua da
insttagao

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS —
- Encanador com encargos complementares: oficalresponsivel pela nstalagio da
pega; - Servente com encargos complementares: auxiiar o oficial na istalagdo da
peca;

- Bama de apofo reta 80cm;
- Parafuso niquelado 3 172" com acabamento cromados utiizado para insalagdo da
pea3,

EQUIPAMENTO
- Nao se apica.

Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias.

‘Anel de vedago para bacias santirias

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — VASO SANITARIO
- Encanador com encargos complementares: oficalresponsivel pela nstalagio da
peca;
- Servente com encargos complementares: responsivel pela rejuntamento & audiar
20 oficialna instalagio da pea;
- Vaso santtiio sifonado em louga branca para pessoa com deficiéncia;
- Anel de vedagio: uiizado na vedagio da pega;
- Parafusos, poreas e arruelas em metal no femoso. £ pemitda a utizagio de
arruelas de materal sinttico: utizado na fixago da peca;
- Argamassa industrializada de rejuntamento epGxi branca: ufiizado para fixagdo da
peca.

EQUIPAMENTO
- Nao se apica.

CRITERIOS PARA GUANTIFICAGRO DOS SERVICOS
~ Quaniicar 25 unidades por o de pega intalaca.

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para o levantamento cos indices de produtvdade foi considerada a equipe deta
omposts por oficiais ¢ ajudantes que auxiiam na nstalagio e/ou no ransporte
horzontalcas ougas no pavimento em execugic;
- Na verficagio da prouthidade foram considerados os fempos necessiros para a
instaagio propriamente i, lém dos tempos para preparagdo da equipe e roca de
frente Ge rabaho nerentes a0 processo;
~ Foram consideradas somente a5 perdas dos matenia que envolvem moldagem ‘i
loco"

execugio
~Nietar o amal de esgoto coma afra do piso acabado;
“Verfcar as distingas minmas para posicionamento da ouga, corforme
espectiagio do faorcane;
~Marcaros ponos para furagéo 1o piso;
instlaro vaso santr, nielar 3 pega e parfusar;
~Refuntar ufizando argamassa industilzada de ejuntamento fexivel

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — ASSENTO SANITARIO
- Encanador com encargos complementares: oficalresponsavel pela nstalagio da

peca;
- Servente com encargos complementares: auxiiar a0 oficialna instalagéo da peca; -
Assento saniario convencional

EQUIPAMENTO

2.

2.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS.
~ Guantiicar as unidades por o de pega nstaiada

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para oevantamento dos ndices de produtvdade fol consilerada a equipe irta
aue auxiiam na nstalagho ou no transporte horzontal das pegas.

execugio
~Verfcaras disancias minimas para o poscionamento da pega;
“Marcar os portos para frago;
instalr, de maneia iveada e parafsar

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — SABONETEIRA (DISPENSER)
- Encanador com encargos complementares: oficalresponsavel pela nstalagio da
pega;
- Senvente com encargos complementares: ausiiar 20 oficial na instalagéo da pega;
- Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido.

EQUIPAMENTO
- Néo se apica

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS.
~ Guantiicar as uidades por o de pega nstaiada

CRITERIOS DE AFERIGAO
s acessrios como parafuso ¢ bucha i estio nclsos no usto da composigho.

execugio
~Verfcaras distancias minimas para o posconamento da pega;
“Marca os potos para ragio;
insalar, de maneia iveada e parafsar

AAPARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS.
Sequiro projeto hidrauiico e detalhes do projto arquitetdnico.

Lavatsrio de louga branca, com coluna suspensa, cor branco.
o para avatérios de coluna suspensa:

Os registros de gaveta sero especificados paracada caso particular, consideradaa presso de
servigos projetada, conforme indicagio dos projetos.

‘s vilvulas de retengio serdo inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com vedagdo de metal
contra metal o verical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferr, vedagio de borrachacu
bronze,

Dispensador de papel higiénico em rolo, corbranco,

Dispensador para papel toalha em plastico ABS,
Dispensador para sabonete liquido,

o se apica
CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS.
~ Guantiicar as unidades por o de pega nstaiada

CRITERIOS DE AFERIGAO
~ Gonsiderados o tempos necessirios para a nstalagio propriamente d, aém dos
tempos para preparagio da equpe ¢ frente de rabalho.

execugio
~Posiconar 0 parafusos o local adequado;
~Encanar o assento sobre o vaso santir;
- Apertar as porcas.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - SIFAO
- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: responsivel pela
instalagio da pega;
- Senvente com encargos complementares: auilia o encanador na execugio do
Sl cotoo garatal copo, em PYC, 1.1 parapa,avtiros o tarcues;
- Fita veda rosca formecida e rolos de 18mm x 10m: utiizado para fixago da pega.

EQUIPAMENTO
- Néo se apica

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS.
~ Guantiicar as unidades por o de pega nstaiada

INSTALAGOES HDROSSANITARIAS.

Toda a nstalagio hidrosanitiria devers seguir o projeto respectvo e obedecer s nomas

técnicas da ABNT, Concessionaria de igua e esgoto ¢ preceitos Municipais como Codigo de Obras
© Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Na entrada de todas as unidades consumidoras serdo
utifzados registros e gaveta nas bitolas compativeis com as CAFs, para possiblfar possiveis
reparos nas instalagdes, além de registos para regulagem da pressio dinimica para fodos o
apareinos. Os metais empregados serdo de primeia quaidade, com canopla, exceto para 0s
‘empregados nos bartietes, sendo previstos tormeiras metaicas para lavatério com coluna.

‘Quando ndo houver indicagio do material das tubulages este serd em PVC na classe

‘adequada a cada sisema. Agua fia serd PVC Classe 15 soldavel.

s tubulagdes que perfuram elementos estruturais 3o devem ser solidaias com os

mesmos, antes da concretagem deve-se deixar passagem com tubo de diametro um ponto maor
que otubo passante.

s tubuiagBes entemradas no solo ndo devem ser cokcadas tensionadas, deve-se fazer

leito com areia grossa ou terra solta sem relevo.

‘Antes do fechamento dos rasgos, pinturas eventuais ou locago dos suportes deve-se fazer

um ensaio no sistema.

Esgoto sanitirio ¢ &guas puviais em PVC fitha sanitéria com junta elistica. As tubulagdes
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e esgoto ou aguas pluviais quando enterradas 1o solo, devem ser recobertas com minimo de S00
mm ¢ envelopadas com concreto magro nas vias tafegaveis ¢ com mirimo de 300 mm nos trechos
néo rategaveis

‘Aentrada de dgua, que vem a partr do hidrdmetro da concessionra, localizado junto 2o
passeio piblico da Rua Sergipe, devers ser ligada ao sistema da caixa de 4gua, com registo de
controk.

O tratamento do esgoto serd realizado através de fossa séptica e sumidour, exceutados
em alvenaria, com tampa de concreto ammado.

s redes de esgoto projetadas se destinam a coletar ¢ condizi as dguas senvidas do
précio e encaminhaJas 20 sistema fossa sumidouro. Totalmente independentes, no coletando
aquas de orgem pluvial, conforme definkio no projeto de tubulagio anexo. Deverdo ainda pemiti
desobstrugdes, e vedar a passagem de gases para o interior do prédio e impedir a ocorréncia de
vazamentos ou formagio de depdsitos no interor das canalzagaes.

Os ramais de descarga das bacias santirias seréo em PVC /& 100 mm e, para os
lavatérios & pias em geral executados com PVC & 50 mm.

O esgotamento das caixas sfonadas seré em PVC & S0mm, com dimensdes internas de
1,0x1,0x0,5cm. As caikas de inspegio sero todas de alvenaria de tiolos macigos, rebocadas
internamente, com dimens5es internas de 0,6x0,6x0,6cm. A distincia enlre 2s caixas ndo deverd
ulrapassar a 15m e suas tampas serdo em concreto amado, perfeitamente vedadas ¢ justapostas
s paredes das caixas, apresentando grelhas apenas nas caias de inspegdo pluval

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — CAIXA SIFONADA
- Encanador: oficialresponsavel pela instalagio do tubo ou conexio;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalagio do tubo ou conexio;
- Caia sionada PVC 100 x 100 x 50 mm: caixa sfonada para esgoto predial;
- Lixa digua grio 100: ulizada para preparar a rea de afuagio do adesivo;
- Adesivo de plastico 850 GR: uflizado para promover a uniio & vedagio enlre tubos
- Solugio preparadora para PVC 1000 e utizada para preparar a drea de abiagio
4o adesio.

EQUIPAMENTO
- Nao se apica.

CRITERIOS PARA GUANTIFICAGRO DOS SERVICOS
" Giizar 2s unicades de pegas efetvaments nstaladas nesta pate dosisems; -
‘Consideram-se ramais oda a tubulagio horzontalque possibit o escoamento dos
efluentes vincos dretamente dos pontos de coleta através ca gravidade;
~As prumadas sio constituidas pelos encaminhamentos vericas, formados pelos
ubos de queda e sistema ce ventlagio;

- A saida intema de esgoto compreende as instalag3es dos ubas subcoletores
aéreos. Estes recebem os encaminhamentos dos tbs de queda. 05 subcoletores
3ére0s stuados na pare neror do edfici so destnados a recoler e COndLEIro
esgoto até as ibuiagbes enteradas

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para o levantamento dos indices de produtidade foi considerado ue o

6674 kg, profundidade escavagio max 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS
~ Uttiza a quantidade ot e caias enterradas pcrdulcas retanguiares, em
aivenara com tjoos cerimicos macos, dmensdes infemas: 0640,610.6 m.

CRITERIOS DE AFERIGAO
- Para o levantamento dos indices de produtidade foram considerados os pedreiros
08 serventes que auiiavam direamente nas prosimidaces do focal e execugio;

- Foram separados o tempo produtiv (CHP) o fempo mprodutvo (CH) da
retroescavadea da seguinte forma: - CHP: considera o tempo em que 0
eaquipamento estd colocando as pegas pré-moidadas, envolvendo fempo de
preparagio (prender a pega no equipamentc), movimentagao e fnaizagdo (encaiar
na posigio final e sofar a pecal; - CHI: considera 03 mpos em que o equpamento
esti parado porfata defrene (exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- A produti/dades desta composigio 1o contemplam nos indices os servigos de.
locagho, remogao de piso, escavagio, contengio, assentamento de tubos, eaterto &
recomposigio do piso. Deve-se, porants, considerar composigbes especifcas para
estes senicos, caso sejam necessirios;

- Considerou-se, para o clculo do consumo de argamassa, o preenchimento d
todas as untas de assentamento e apicagio com coher de pedreir;

-0 consumo dos tilos considera paredes com espessura de meia vz  perdas por
entuho durante 3 execugho da alvenari e no transpore do materia

~Esta composigio & valida para trabaiho dumo.

execugio
~Aps execugio da sscavagio s, caso sea necessiio, da contengio da cava,
reparar o fundo para a execugio da caa;
Sobre o fundo preparado, monta as fomas ca e de furdo da caka €, em
Seguds, eaizar a sua concretagem:
~Sobre a siede fnco, assentarcsfoios com argamassa aplicada com cohrer
atentando-se para  posicinamento dos ubos de enfrada  de sada;
~Conclida a avenaria dacaia, revesr as paredes ntermamente com chapsco e
7eb0co ¢ extemamente somente com chapisco. Sobre a e e fundo, cxecutar
revestimento com argamassa para garantr o caimento necesséro para o adeauado
escoamento dos efuentes
~Porfim, olocara tampa pré-moldada sobre  caira.

INFORVAG OES COMPLEMENTARES

‘auxiiariajudante & responsavel também pelo transporte horzontal do material o
andar de execugio;

- Nio foram consideradas perdas de caixas sfonadas e aios;

- As produtividades desta composicio ndo contemplam as seguintes atvidades:
rasgos! quebras, chumbamentos, abragadeiras fixagdes! suportes, instalag3es
subterraneas/enterradas, igago predial e esgoto (frecho de tubulagio que conecta
2 concessioniria com o empreendimento) e o sistema de aguas puviai. Para tais
atividades, uiizar composigo especiica de cada senvigo;

- Para as caixas sfonadas e ralos fol considerada juna soldavel

execugio
~Limpara ponta e bolsa com slugio impadora;
-0 adeso deve serapicado a bolea (camada fina) ¢ na pona (camada mais
espessal apis 2 ungio das pogas, deve-ge remover o excesso de adesnos, ol
estesatacam o PVC: o movimenti-dos por, aproximadamente, 5 minuos:
~Para ntaar  oreha & preciso corlar comprimerto necessiro do b0
anterormerte nstaiado para tampar  caica sfonada;
~Em seguida retaras arestas ue fcaram apGs o corte
~Por fm, osiconar abase e greha 1o ocal - Apds sldagem, aguardar 24 horas
antes de submete osstema nstalado @ pressbes de servigo o ensaics de
estancueidade  absiruio.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — CAIXA DE PASSAGEM
- Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, executar a laje de.
fundo, assentar as paredes de alvenaria,revestiras paredes interna e extemamente
0 fundo, colocara tampa prémoldada;
- Servente: profissional que auxila os pedreiros em suas tarefas;
- Preparo de fundo de vala: composigao utlizada para preparo do fundo 6a cava para
a2 execugio da caixa;
- Tiolo ceramico macigo 5 x 10 x 20 cm: uizado para a execugso das paredes de.
alvenaria da caia;
- Argamassa para o assentamento da alvenaria revestimento com reboco
revestimento do fundo;
- Para caixas em rede de esgoto: argamassa trago 1:3 (cmento e areia), preparo
manual, inciuso aditivo impermeabizante;
- Argamassa trago 1:4: uliizada para o revestimento com chapisco;
- Concreto fok = 20MPa, rago 12,7:3 (cimento) areia médial brita 1):utlizado paraa
concretagem da laje de fundo;
- Retroescavadeira sobre fodas com carregadea: realiza a colocagio das pegas pré-
moldadas com mais de S0k
- Pega retangular pré-moidada, volume de concreto de 30 a 100 itos: composigio
utizada para execugio da tampa da caba;
- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante ¢ prego: para forma da lje de fundo

EQUIPAMENTOS
- Retroescavadeira sobre fodas com carregadei, ragio 4x¢, poténcia lg. 88 hp,
cagamba carreg. cap. min. 1 m3, cagamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - TUBOS
- Encanador. oficial esponsivel pela nstalagio do fubo ou conexio;
- Audante: auilia o ofcial na instalagio do tUbo ou conexao;
- Tubo PVC 40 mm: ubo para esgoto predal;
- Lia digua grio 100: tiizada para preparara érea de atuagio do adesivo.

EQUIPAMENTO
- Nio se apica

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS.
- Utizar o5 comprimentos de tbo indicados no roeto para nsialagio nesta parte do
Sstems;

- Consideram se ramas toca a tubulagio hoizontl ue possiita o escoamento dos
efuentes vindos dietamente dos pontos de coeta aravés da gravidade;

s prumadas sio consttidas peis encamihamentos vericas, formados peios
bos de queda ¢ sistema de ventlagio;

- A saida terna de esgol compreende a5 instalagdes dos ubos subcoletores
‘aéreos. Estes reocbem os encaminhamentos dos ubos de queda. Os subcoletores
aéreos siuados na parte nferorco edifico s4o destnados a ecoher e conduziro
esgoto s tubulagbes enterracas

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o evantamenio Gos incices de produthidade 1ol considerado que o
‘audiarajudante ¢ responsavel ambém pelo transport horizonal do material no
ancar e execugo;
~Foram consieradas perdas por residuc;

A produtidades desta composigéo no contemplam as seguintes atvidades:
rasgos/ quebras, chumbamentos, abragadeiras! fixacbes! supores, nstalagtes
Sublerrineasienterradas, lgago predial de esgolo (recho de tubulagad que conecta
a concessioniia com o empreendmenio) ¢ o sistema de dguas puviais. Para as
atvicades, ulizar composigio especifia de cada senigo

Zpara os cimetros iusis ou superores a S0 mifmetro foi considerada junta elisica
(exceto em luvas simples onde foi considerada junta sokdavel em um encaixe  junta
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eldstica no outro encaixe) e para os didmetros nferores a 50 miimetros foi
considerada junta soldiel.

execugio
~Verfear o comprimento de ubulagéo dotrcho a sernsalado, como indicado no
oot
“Corta o comprimento necessiro da bara do ubo;
~Retiaras arestas aue fearam apbs o corle;
~Posiconar  tubo no ocal defnido em proet
~As extremidades s3o denadas res par posterior conexdo,

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - JUNGAQ DE PVC
- Encanador: oficial responsavel pela istalagao do tubo 0u conexio;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalagio do 1ubo o conexdo;
- Jung3o redugio PVC 100 x 50 mm: conexdo para esgoto predal;
- Pasta lbiificante 400 GR: ufiizado para facitar o encaixe entre tubos e conexes;
- Anel de borracha 50 mm: utizado para a vedagio enire tubos ¢ conexdes;
- Anel de borracha 100 mm: utizado para a vedagao entre tubos & conexes.

EQUIPAMENTO
- Nao se apica.

CRITERIOS PARA GUANTIFICAGRO DOS SERVICOS
~Utizar 2 unicades de pegas efelvamente nstaladas nesta pate dosistema; -
‘Consideram-se ramais oda a tubulagio horzontal que possibita o escoamento dos
efluentes vincos dretamente dos pontos de coleta através ca gravidade;
~As prumadas sio constituidas pelos encaminhamentos vericas, formados pelos
ubos de queda e sistema e ventlagio;

A saida intema de esgoto compreends as instalagdes dos ubas subcoletores
aéreos. Estes recebem os encaminhamentos dos tbos de queda. 0s subcoletores
aéreos stuados na pare nferor do ediici sdo destnados a recoler e conduziro
sgoto até as ibuiagdes enteradas

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para oevantamento dos incices de produtidade foiconsiderado ue o
auiarijadante & esponsavel também peo transporte horzontaldo material no
andar de execugio;
~Néo foram consideradas perdas de conexdes:

As produtvidades desta composico no coniemplam as seguintes afiidades:
rasgos/ quebras, chumbamentos, abragaderas/ fxages! suports, nsalagbes
Subtemineasienteradas, igagio predial de esgoto (recho de tubuiagdo que conecta
a concessioniria com o empreendimenio) o sistema de aguas puviis. Para ais
atvidades, utlzar composicao especifica de cada senigo; - Para os cdmelros igusis
ou superiores a 50 milimetos foi considerada junta eistica (exceto em teminais de
ventigo que foi considerado unta sodavel  uvas simples onde (ol considerada
junta soldével em um encaie ¢ unta listca no oLo encaik) ¢ para os didmetros
infriores a 50 miimetros foi considerada unta sodvel.

Execugho
~Limpara ponta e  bolsa e acomodar o anl de borracha na vicia da bosa;
“Marcar a profundidace ca bosa na pontz
~Apicar  pastalubrficarte no ane e borracha & a ponta;
~Fazerum chanitona ponta para factar o encaine;
~Encaicar  pontachanfrada no fundo da bol3,recuar § mm 1o caso detubulagaes
expostas o 2 mm para ubulagoes embutidas, endo como referéni a marca
previaments et na ponts, ciando-se uma foiga para diatagdo € movimentagEo da
nta

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — JOELHO PVC
- Encanador. oficial esponsivel pela nsialago do fubo ou conexio;
- Ajudante: auilia o ofcial na instalagio do tUbo ou conexio;
- Joelno 90", BB, PVC 40 mm: conexio para esgato predial;
- Lia digua grio 100: utiizada para preparara érea de atuagio do adesivo;
- Adesivo de plastico 850 GR: uizado para promover a uniko ¢ vedago entre tubos
- Solugio preparadora para PVC 1000 e uifzada para preparar a irea de atuagio
o adesivo.

EQUIPAMENTO
- Néo se apica

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS
~Utlizar a5 unidades e pegas efetvamente nstaadas nesta prte do sstems;
 Consideram se ramas toca a tubulagio horzontl ue possibita o escoamento dos
efuentes vindos dietamente dos pontos de coeta aravés da gravidade;

s prumadas sio consttidas peis encamihamentos vericas, formados peios
ubos de queda ¢ sistema de ventiagho

- A saida temna de esgolo comprecnde a5 instalagdes dos ubos subcoletores
‘aéreos. Estes reocbem os encaminhamentos dos ubos de queda. Os subcoletores
aéreos siuados na parte nferorco ediico s4o destnacos a ecoher e conduziro
esgoto s tubulagbes enterracas

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para o evantamenio Gos incices de produthidade 1ol considerado que o
‘audiarajudante ¢ responsavel ambém pelo transport horizonal do material no
ancarde execugo;
~Nao foram consideradas perdas de conexes;
s produtiidades desta composigéo no confemplam as seguintes atvidades:
rasgos/ quebras, chumbamentos, abragadeiras! fixabes! supores, nstalagtes
Sublerrineasjenterradas, lgago predial de esgolo (recho de tubulagao que conecta
a concessioniia com o empreendmenio) ¢ o sistema de dguas puviais. Para as
atvicades, ulizar composicio especifia de cada senig;
Zpara os cimelros iusis ou superores a S0 milmetro fof considerada junta elsica
(exceto e terminais ce ventlagio que 0l considerado funta sokdvel ¢ ivas smples
onde foi considerada junta sokdavelem um encave e unta elisica 1o Ut encaive)

 para os diameros inferiores a 50 milimetros foi considerada junta soldavel,

execugio
~Limpar a pona ¢ a bolsa com sogio impadora;
-0 adesho deve serapicado na bolsa camaca fina)  na ponta (camada mais
espessal apbs 3 ungao das pegas, deve.se femover o excesso de adeshos, ois
estes afacam o PVC; no moviment-os por, aproximadamente, § minutos;
~Apés sodagem, aguardar 24 hras antes de submete o istema nstalado &5
presshes de senigo ou ensaios e estanqueidade ¢ ostnigio

22. INSTALAGOES ELETRICAS.
s instalaghes eftrcas deverdo abedecsr 305 ponos previstos o proje, sendo a fagdo
rotegidas por letoduto PVC rgido de medida descrta em profto. Estio previstas caias ce
emoute &'x2" PC unto s tomads eintemuptores, sendo que sempre fo necessdro serd mstlada
uma caia de passagem £, Na uminagéo do pavindo serio empregadas lumininas com
iimpada de led 100W, fxadas por sistema de suspensio antvorator. A fubulagdo para 35
uminiias se corrugada de 16mm, feminando s caxas condustes, nfo sendo permita a
furagio nas tieigas quando da fxagdo da tubulagio. A iagio € os disuntores obedecerdo 35
especiicacies doplant, sendo os condutres o po anichams, na secciode acoriocom aCarga.
0 centro Ge cisirbugdo.CD serd de emouts, com baTaMento previsto para a carga proEtada,
protegido or disuntor geal A fuminago das demas dependéncis serd com ki tpo spot
com giobo de pistos, ncusve Ampada incandescente de 100W. O demais crcuios serdo
rotegidos por diuntores com Amperagem descrto m projet. Todas 38 nstalagdes ekéticas
Serio conforme normas da ABNT.

22.1. ACABAMENTO DE INTERRUPTORES E METALICAS
0 acabamento de interniptores e tomadas cor branca, em polistiteno (OS), resistente a
chamas, resistente aimpactos e ter tima estabiidade as radiagdes UV para eviar amarelamentos.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - TOMADAS
- Suporte parafusado com placa de encaixe, 4 x 2" composigio auxiar com
fornecimento e nstalagso;

- Tomada de embut, 2P+T 10 A: composigo auxiiar com fomecimento e instalagdo.

EQUIPAMENTO
- Nao se apica.

CRITERIOS PARA GUANTIFICAGAO DOS SERVICOS
~Utizar  quaniidade de fomadas baixas, ats 208, efetamente nstalada.

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para o levantamento dos indices de produtidade foiconsiderado que o audante &
Tesponsiveltambém pelo tanspore horizotaldo materia o andar de execuca0;

- As produtvidades desta composigo no contemplam as seguintes athidades:

ras0s & cortes; chumbamentos. Para tais aividades, utiizar composigio especfica
de cada senvio.

execugho
~Cnizando os trechos dixados disponivis nos pontos de fomecimento de energia,
gam-se os cabos 208 tomadas (miduos)
~Em seguida, fixarse 0 mbduk 20 suporte (ndo conempado a compasicio)

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Suporte parafusado com placa de encaixe, 4 x 2°: composigao audiar com
fornecimento ¢ instalagio;
- Interruptor simples, 10A1250V: composigio ausilar com fomecimento e instalagao.

EQUIPAMENTO
~Nao se apica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS.
~Utlizar a quantidade de nferuptores simpls, OAI250V, efetamente nstalada.

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para o evantamenio dos ndices de produtidade folconsiderado que o ajudante &
responsiveltambém pel ransporte horzontaldo materil o ancar e exeugio;
- As produtidades desta composigéo no contemplam as seguintes atvdades:
2903 ¢ cortes; chumbamentos. Para tas athidades, utizar composgio especiica
de cada senigo,

execugio
~Unfzando os trechos dixados disponiveis nos pontos de fomecimento de energia,
gam-se os cabos aos temuptores (méculos):
~Em seguida fxarse 0 mécu 20 sworte

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — QUADRO DISTRIBUIGAO

- Ektricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagio do.

quadro;

- Auxilar de elefrcista com encargos complementares: auxiia ao ofcal na instalagio

o quadro;

- Quadro de distibuigio com barramento tfésico, de embuti, em chapa de ago

galvanizado, para 24 disiuntores DIN, 100 &;

Argamassa trago 1:1:6 (cimento, ca ¢ areia média) para embogo/massa

inicalassentamento de alvenara de vedago, preparo manua: para fixagio do
quadro.

EQUIPAMENTO
- Néo se apica
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CRITERIOS PARA GUANTIFICAGAO DOS SERVICOS
~Utizar  quantidade de quado de strbuig3o de energia em chapa de ago
gaanizado de embulipara 24 isiuntores, presente 1o proeto

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para o levantamento dos idices de produtiidade foiconsiderado que o audante &
responsiveltambém pelo tanspore horizontaldo materl
- As produtvidades desta composigo no contemplam rasgos e cores de avenaria.
Para tais atvidades, utizar composigao especifia oe cada senico.

execugio
“Vertoa-se olocalca nstatagio:
~Para nstala o uaco de emouis o recorte na averara  deve estar executado;
~Reaiza-se a aplcagio de argamassa nas ateais ¢ parte posterior;
~Encaia-se o quadro & verficaro prumo, relzando juses

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS — LIINARIA DE EMERGENCIA
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagio da
uminiria.
- Auilar de elericista com encargos complementares: auxiia 20 oficial na instalagdo
da uminiria.
- Luminiria de emergéncia com poténcia de 2 W e uso de bateria de o com
autonomia de 6 horas.

EQUIPAMENTO
~Nao se apica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIOS
- Utiizar a quantidade de luminaria de emergéncia, presente no projeto.

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para o levantamento dos indices de produtiidade foiconsiderado que o audante &
responsiveltambém pelo anspore horizontal o mateial no andar de execG.

execugio
“Verfua-se olocalde insalagio da uindra, proimo 3 uma tomaca;
 Fiarse a uminaria e emergénci atavés de parafusos;
“Em sequida éfeta 2 coneao Go plug daluminira  fomada,

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
~Acomianha acessbios e firagio (parfusos e buchas)

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - LUMINARIA
- Eletrcista com encargos complementares: oficial responsével pela instalagio da
uminiria.

‘Aincinagio da cobertura devers ser oblida airavés da posigio correta dos Seus apoios &

de suaindinagio.

Ngo ser permiido o uso de 02 ou mais tehas para cobri um Vo, se o mesmo puder ser

coberto com 01 (uma).

Toda a fixagio de pgadeiras, cahas @ rufos na alvenaria deverd ser feita com a ufizagio

e bucha de nylon, parafusos zncacos - cabega panea e auela isa Zincada.

Serdo obedecidas rigorosamente as prescrigdes do fabricante no que Gz a respeto a

cuidagos quanto aos cortes, incinagdes, berals, vaos lvres, recobrimento laterais, longtudina’s,
fxagdes, uso de rufos, contra-1ufos & demais acessoris.

Sio consideradas partes do flem de cobertura, elementos de fixagio, apoios, suporte de

abas, trantes de contraventamento, afastadores, travas, pecas complementares, cumesiras,
terminais de abas planas, nfos, tampdes, placas. pingadeiras, ralos fipo abacaxi quando

2.

LIMPEZA DE OBRA
Limpeza geral fnal de pisos, paredes, vidros, equipamentos (lougas, mefais, efc.) ¢ dreas

extemas, inclusive jardins.

Para aiimpeza dever ser usada de modo geral igua e saboneutro: 0 uso de detergenes,

Sotventes e removedores quimicos deverdo ser festrtos e feios de Modo a o causar danos aos
materiais.

2.

HABITE-SE E “AS BUILT"
A0 final dos senigos, a CONTRATADA deverd requerer junto a Prefeitura de Rbeirio do

Pinhal, Habite-se junto 20 1SS, a CND — Certiddo Negativa de Débos, & os demais documentos
necessiris para a egularizagio da obra.

‘Antes da entrega definitiva da obra, deverd ser solictado o fespectivo ‘as bult’, sendo que

25ua elaboragio deverd obedecer a0 seguinte rote:

19) representago sobre as plantas dos diversos projtos, denotando como 0s senigos

resultaram apds a sua execugo; (As retficaies dos projes deverdo ser feitas sobre cipias dos
originai, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteragio e respectiva data.).

29 O “as bui consistrd em expressar fodas as modficagdes, acréscimos ou redugdes

havidas durante a construgio, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previto pelas
Disposiges Gerais deste Memora,

<

<

<

Devera ser.

fornecido "as buif” de todas as instalagdes executadas (3gua, esgoto, dados, telefone,
fiuminago, sequranga ¢ inoéndio, automag3o & controke, enire outos);

testados e fetos o justes fnais em todos os equipamentos  instalagdes;

revisados todos os materais de acabamento, sendo fito os reparos finais ou subsitigio, se
providenciada a carta de “Habite-se’/ Alvara de Funcionamento e os demais certficados
dasConcessionrias locais;

E

- Auxilar de eletricista com encargos complementares: auxiia ao ofcal na instalagio
da luminiria.

Lumindria de sobrepor para 1 lampada flurescente de 36W, incluso reator &
ampada.

EQUIPAMENTO ) N
- NGo se apiica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS
- Utfzar a quantidade de lumindria de sobrepor para 1 lampada fluorescente de 36,
presente no projeto

CRITERIOS DE AFERICAO
~Para o evantamenio dos ndices de produtidade fol considerado que o ajudante &
responsiveltambém pel ransperte horzontaldo material no andar de execugio.
s produtiidades desta composigao nio contempam a montagem da pega, 4 que
o insumo é de uma uminiria do o prona

Execugho
~Com a uminiria pront, igam-se os cabos da rede eftica ao reator;
~Fia-se a luminira 20 tto aravés d parafusos.

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
~Acompanna acessdrio de fixagio (parafusos o buchas)

COBERTURA

231 RUFO
0 rufos serdo em chapas galvanizadas USG #26, natural sem pintura, com dimensdes

conforme projeto. Deverdo possuif ralo ipo abacaxinas quedas dos condutores de agua pluvial,

Deverao akender a NBR 10842,

+ Condigdes Gerai
6 poderio ser aplicados telhas ¢ acessérios de fabricantes que fenham o certficado de

quaidade SO 9000 ou superir ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da ABNT, no
que couber.

0 servigos a serem executados, bem como, os materials empregados nas obras deverdo

cbedecer 35 nomas pernentes da ABIIT - NR-18 ~ SECGAO 1818 — (SERVIGOS EM
TELHADOS)

Serd obedeckio rigorosamente s prescrigdes do fabricante o que iz respeto a0s

cuidados com relagio a cortes, inclinagdes, beimis, vios lures, recobrimentos laterais,
longiudnais, fixagdes, uso de rulos, contra-rufos & demas acessdrios conforme recomendagdes
o fabricante.

Devero ser obedecidas as indicages do fabricante no que diz respeito 2os cuidados a

serem tomados durante o manuseb, tansporte das pegas aié sua colocagio, sentido de
montagem, corte de cantos, furagao, ixagao, vio vre mximo, etc

2.

AMBIENTES DO PROJETO
AWGIENTE AREAUTIL (2]
SANITARIO MASCULING 2%
SANITARIO FEMININO 2%
SANITARIO MASCULING PCD )
SANITARIO FEMINING PCD 483
VESTIARIO 13,33
CIRCULAGAG 70,01
QUADRA 3444

PAULO WENRIQUE COREA DE OLVEIRA
NGENFEIRO CIIL
‘CREA 2040880
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