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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

OBRA: 

MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

RUA PROJETADA "A" C/ RUA CHAPECÓ - JARDIM RESIDENCIAL PRIMAVERA / AREA INSTITUCIONAL 01.

PROJETO ELÉTRICO

CNPJ nº 76.968.064/0001-42

ESCALA: INDICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

PRANCHA:

02/02

AUTOR DO PROJETO: JOSÉ FELIPE DA SILVA GALDINO CAU/PR nº:    A2870495

FOLHA:

A1

JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS CREA/PR nº:    152855/D

DATA: JANEIRO / 2025

SPDA

ASSINATURAS:

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE 
RECICLAVEIS (UVR)
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SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS
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SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS
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50mm² TEL-5750 
PROVENIENTE DO POSTE Ø5/8" x 2,40m TEL-5814

COPPERWELD ALTA CAMADA 
(254 MICRONS)

TEL-5750 PROVENIENTE DA
MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU 

CABO DE COBRE NU 50mm² 

(254 MICRONS)
PROVENIENTE DOS RADIAIS

Ø5/8" x 2,40m TEL-5814

CABO DE COBRE NU 50mm²

CONECTOR EM BRONZE REFORÇADO
PARA 2 CABO E 1 HASTE 
REF.:TEL-580

PÁRA-RAIOS TIPO
FRANKLIN REF.:TEL-032

ABRAÇADEIRA-GUIA 
REFORÇADA 2" REF.:TEL-390

BASE 2"
REF.:TEL-075

ESTAIAMENTO RÍGIDO
CONJUNTO DE

35mm²  REF.:TEL-5735
CABO DE COBRE NU

3 m X 2" REF.:TEL-481
MASTRO 

REFORÇADA 2" REF.:TEL-390
ABRAÇADEIRA-GUIA

SINALIZADOR NOTURNO DE
OBSTÁCULOS REF.:TEL-600

3m x 2" REF.:TEL-453

COM SUPORTE PARA 
SINALIZADOR REF.:TEL-611

EM MASTRO DE 6m x 2"

PARÁ-RAIOS TIPO FRANKLIN

CONECTOR PARA MEDIÇÃO
REF.: TEL-560

CABO DE COBRE NU
50mm² REF.:TEL-5750DE ATERRAMENTO REF.:TEL-580

PARA CONEXÃO DE 2 CABOS A HASTE
CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE

FERRO FUNDIDO REF.:TEL-550
SOLO EM PVC COM TAMPA DE

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO

CABO DE COBRE NU
50mm² REF.:TEL-5750

       RECOMENDADA
     É 300mm

         A LARGURA 

MÍNIMA É 500mm
A PROFUNDIDADE 

MALHA DE ATERRAMENTO
VALA PARA ACOMODAÇÃO DA

50mm² TEL-5750
CABO DE COBRE NU 

MALHA ATERRAMENTO
SEGUE PARA  

BARRA CHATA DE 
ALUMÍNIO REF.: TEL-771

REF.: TEL-5150
TERMINAL DE COMPRESSÃO

TIGRE 1" x 3m
ELETRODUTO DE PVC

REF.:TEL-5503

ABRAÇADEIRA TIPO D
CUNHA REF.: TEL-095

SEXTAVADA 1/4"PORCA INOX

PARAFUSO SEXTAVADO EM 
INOX REF.:TEL-5329

REF.:TEL- 5314
ARRUELA DE PRESSÃO REF.:TEL-5311

INOX 1/4" REF.:TEL-5305
ARRUELA LISA ABA LARGA

DETALHES DA ENTRADA DE SERVIÇO
sem ESCALA

Pingadeira

Mureta em
alvenaria

Para primeiro ponto
CCE - APL - 2
Ø 1"

1#35mm2
Cunú
Ø 3/4"

Caixa de aterramento
30x30x30cm com haste
copperweld 5/8"x3m

Armação Presbow, tipo
pesada com 1 estribo

Poste de concreto armado, altura
7.20 metros, esforço 100 d.a.N.,
padrão Copel

3#35(35)mm2 - 750 V
Ø 2"

Caixa de passagem
4"x4" - telefone

Cabo telefônico
CCE - APL - 2
Ø 3/4"

CAIXA CN
35x45x20cm

125A

VEM DA REDE
DA COPEL

VAI PARA QGD
4#35(35)mm2 - 1kV - EPR
Ø 3" - PEAD

RECALQUE, TUBOS DE GÁS, TUBOS DE COBRE, CENTRAL DE GÁS, ETC.
EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO SISTEMA ELÉTRICO, TELEFÔNICO E MASSAS METÁLICAS CONSIDERÁVEIS TAIS COMO: INCÊNDIO,

3-NO SUBSOLO E A CADA 20 METROS DE ALTURA DEVERÁ SER EXECUTADA UMA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS DE MODO A 

7-TODOS OS MATERIAIS ESPECÍFICOS SÃO DE FABRICAÇÃO DA TERMOTÉCNICA IND. E COM. LTDA

8-ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.
5-O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA

6-NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERÃO 
ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS. 

4-PARA CERTIFICAÇÃO DA CONTINUIDADE ELÉTRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO, DEVERÁ SER REALIZADO TESTE DE 
CONTINUIDADE ELÉTRICA ATRAVÉS DE MICRO-OHM'IMETRO, CONFORME ANEXO "E" DA NBR-5419/01.

1- TODAS  AS ESTRUTURAS MET'ALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃAO ( ANTENAS, ESCADAS,
 CHAMINES,ETC. ) DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO
 DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

2- OS MASTROS DOS CAPTORES TIPO FRANKLIN TERÃO UMA ALTURA DE 6 METROS. NO CASO DA COLOCAÇÃO DE ANTENAS, 
 OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A COLOCAÇÃO DE MASTROS PRÓXIMOS AS
 ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

A RESISTÊNCIA DE TERRA NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 5 OHMS EM
QUALQUER ÉPOCA DO ANO.

A ESPESSURA MÍNIMA DE CAPTORES NATURAIS (RUFOS, CALHAS E TELHAS
METÁLICAS) É DE 0,5 mm.

CONFORME NBR 5419-3:2015, ITEM 4.3, BARRAS DE AÇO DE 8 mm
VERTICAIS TRANSPASSADAS EM 20 VEZES O SEU DIÂMETRO, PODENDO SER
UNIDAS COM ARAME RECOZIDO.

ITEM 5.2.3.1 - ESTRUTURAS DE ATÉ 60 METROS DE ALTURA, SEGUNDO
PESQUISAS INDICAM BAIXA PROBABILIDADES DE RECEBEREM DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS.

02/02 PROJETO ELÉTRICO/SPDA
PLANTA BAIXA E DETALHES

BARRACÃO DE TRIAGEM E ANEXO DE ESCRITÓRIO E INSTALAÇÕES
LOTE 01 - COMUNIDADE RIO BATISTA -  MUNICIPIO DE PITANGA/PR

MUNICÍPIO DE PITANGA

João Victor
Carvalho da Silva

PLANTA DE COBERTURA
ESC: 1/5001

ENTRADA DE SERVIÇO
SEM ESCALA02

CONECTOR
SEM ESCALA03

PARÁ-RAIO
SEM ESCALA04 DESCIDA BARRA CHATA

SEM ESCALA05

CAIXA DE INSPEÇÃO
SEM ESCALA06

VALA
SEM ESCALA07

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:00:31 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:40:03 -03'00'
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50mm² TEL-5750 
PROVENIENTE DO POSTE Ø5/8" x 2,40m TEL-5814

COPPERWELD ALTA CAMADA 
(254 MICRONS)

TEL-5750 PROVENIENTE DA
MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU 

CABO DE COBRE NU 50mm² 

(254 MICRONS)
PROVENIENTE DOS RADIAIS

Ø5/8" x 2,40m TEL-5814

CABO DE COBRE NU 50mm²

CONECTOR EM BRONZE REFORÇADO
PARA 2 CABO E 1 HASTE 
REF.:TEL-580

PÁRA-RAIOS TIPO
FRANKLIN REF.:TEL-032

ABRAÇADEIRA-GUIA 
REFORÇADA 2" REF.:TEL-390

BASE 2"
REF.:TEL-075

ESTAIAMENTO RÍGIDO
CONJUNTO DE

35mm²  REF.:TEL-5735
CABO DE COBRE NU

3 m X 2" REF.:TEL-481
MASTRO 

REFORÇADA 2" REF.:TEL-390
ABRAÇADEIRA-GUIA

SINALIZADOR NOTURNO DE
OBSTÁCULOS REF.:TEL-600

3m x 2" REF.:TEL-453

COM SUPORTE PARA 
SINALIZADOR REF.:TEL-611

EM MASTRO DE 6m x 2"

PARÁ-RAIOS TIPO FRANKLIN

CONECTOR PARA MEDIÇÃO
REF.: TEL-560

CABO DE COBRE NU
50mm² REF.:TEL-5750DE ATERRAMENTO REF.:TEL-580

PARA CONEXÃO DE 2 CABOS A HASTE
CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE

FERRO FUNDIDO REF.:TEL-550
SOLO EM PVC COM TAMPA DE

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO

CABO DE COBRE NU
50mm² REF.:TEL-5750

       RECOMENDADA
     É 300mm

         A LARGURA 

MÍNIMA É 500mm
A PROFUNDIDADE 

MALHA DE ATERRAMENTO
VALA PARA ACOMODAÇÃO DA

50mm² TEL-5750
CABO DE COBRE NU 

MALHA ATERRAMENTO
SEGUE PARA  

BARRA CHATA DE 
ALUMÍNIO REF.: TEL-771

REF.: TEL-5150
TERMINAL DE COMPRESSÃO

TIGRE 1" x 3m
ELETRODUTO DE PVC

REF.:TEL-5503

ABRAÇADEIRA TIPO D
CUNHA REF.: TEL-095

SEXTAVADA 1/4"PORCA INOX

PARAFUSO SEXTAVADO EM 
INOX REF.:TEL-5329

REF.:TEL- 5314
ARRUELA DE PRESSÃO REF.:TEL-5311

INOX 1/4" REF.:TEL-5305
ARRUELA LISA ABA LARGA

DETALHES DA ENTRADA DE SERVIÇO
sem ESCALA

Pingadeira

Mureta em
alvenaria

Para primeiro ponto
CCE - APL - 2
Ø 1"

1#35mm2
Cunú
Ø 3/4"

Caixa de aterramento
30x30x30cm com haste
copperweld 5/8"x3m

Armação Presbow, tipo
pesada com 1 estribo

Poste de concreto armado, altura
7.20 metros, esforço 100 d.a.N.,
padrão Copel

3#35(35)mm2 - 750 V
Ø 2"

Caixa de passagem
4"x4" - telefone

Cabo telefônico
CCE - APL - 2
Ø 3/4"

CAIXA CN
35x45x20cm

125A

VEM DA REDE
DA COPEL

VAI PARA QGD
4#35(35)mm2 - 1kV - EPR
Ø 3" - PEAD

RECALQUE, TUBOS DE GÁS, TUBOS DE COBRE, CENTRAL DE GÁS, ETC.
EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO SISTEMA ELÉTRICO, TELEFÔNICO E MASSAS METÁLICAS CONSIDERÁVEIS TAIS COMO: INCÊNDIO,

3-NO SUBSOLO E A CADA 20 METROS DE ALTURA DEVERÁ SER EXECUTADA UMA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS DE MODO A 

7-TODOS OS MATERIAIS ESPECÍFICOS SÃO DE FABRICAÇÃO DA TERMOTÉCNICA IND. E COM. LTDA

8-ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.
5-O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA

6-NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERÃO 
ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS. 

4-PARA CERTIFICAÇÃO DA CONTINUIDADE ELÉTRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO, DEVERÁ SER REALIZADO TESTE DE 
CONTINUIDADE ELÉTRICA ATRAVÉS DE MICRO-OHM'IMETRO, CONFORME ANEXO "E" DA NBR-5419/01.

1- TODAS  AS ESTRUTURAS MET'ALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃAO ( ANTENAS, ESCADAS,
 CHAMINES,ETC. ) DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO
 DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

2- OS MASTROS DOS CAPTORES TIPO FRANKLIN TERÃO UMA ALTURA DE 6 METROS. NO CASO DA COLOCAÇÃO DE ANTENAS, 
 OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A COLOCAÇÃO DE MASTROS PRÓXIMOS AS
 ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

A RESISTÊNCIA DE TERRA NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 5 OHMS EM
QUALQUER ÉPOCA DO ANO.

A ESPESSURA MÍNIMA DE CAPTORES NATURAIS (RUFOS, CALHAS E TELHAS
METÁLICAS) É DE 0,5 mm.

CONFORME NBR 5419-3:2015, ITEM 4.3, BARRAS DE AÇO DE 8 mm
VERTICAIS TRANSPASSADAS EM 20 VEZES O SEU DIÂMETRO, PODENDO SER
UNIDAS COM ARAME RECOZIDO.

ITEM 5.2.3.1 - ESTRUTURAS DE ATÉ 60 METROS DE ALTURA, SEGUNDO
PESQUISAS INDICAM BAIXA PROBABILIDADES DE RECEBEREM DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS.

02/02 PROJETO ELÉTRICO/SPDA
PLANTA BAIXA E DETALHES

BARRACÃO DE TRIAGEM E ANEXO DE ESCRITÓRIO E INSTALAÇÕES
LOTE 01 - COMUNIDADE RIO BATISTA -  MUNICIPIO DE PITANGA/PR

MUNICÍPIO DE PITANGA

João Victor
Carvalho da Silva

PLANTA DE COBERTURA
ESC: 1/5001

ENTRADA DE SERVIÇO
SEM ESCALA02

CONECTOR
SEM ESCALA03

PARÁ-RAIO
SEM ESCALA04 DESCIDA BARRA CHATA

SEM ESCALA05

CAIXA DE INSPEÇÃO
SEM ESCALA06

VALA
SEM ESCALA07

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:00:31 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:40:03 -03'00'
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SPDA
Escala: 1:60
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