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CORDOALHA DE COBRE NU #50mm?

C1= 3500VA - TUE ESTEIRA DE TRIAGEM

32,0A

>

#6,0mm>-220V

FASE: AB

C2= 5000VA - TUE PRENSA HIDRAULICA

25,0A

FASE: ABC

#4,0mm?-220V

24,25KW

>

16,0A

b

#2,5mm2-127V

= 1200VA - TUE BALANCA
FASE: AC c3 ¢

70,0A

C4= 900VA - TUGs GERAIS AL |

16,0A

>

#2,5mm?-220V

FASE: A

C5= 2100VA - ILUMINAGAO

16,0A

>

#2,5mm*-127V

FASE: BC

C6= 1000VA - TUGs GERAIS

10,0A

#1,5mm2-220V
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>
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] | T #25mm2-220v

C7= 1500VA - ILUMINAGAO EXTERNA
FASE: BC

C9= 24250VA - QD ADM

FASE: ABC
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C10=1000VA - RESERVA

C11=1000VA - RESERVA

DADEDEDEE
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DIAGRAMA UNIFILAR QD GERAL

03

SEM ESCALA

C1= 500VA - ILUMINACAO

C2= 2000VA - TUGs BANHEIROS

C5= 950VA - IUMINAGAO

C6= 2500VA - TUGs COZINHA, DML E

ESCRITORIO

C7= 400VA - EMERGENCIA

C8= 1000VA - RESERVA

C9= 1000VA - RESERVA

C8= 1000VA - RESERVA

C9= 1000VA - RESERVA

C10=1000VA - RESERVA

DIAGRAMA UNIFILAR QD ADM
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127
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127
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2500
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2500
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127

F+N+T

400
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3,15

3,15

1,5

400

RESERVA

1000

CONFORME NBR 5410 / 2004, ITEM 6.5.4.10:

OS QUADROS DE DISTRIBUIGOES DESTINADOS A INSTALAGOES RESIDENCIAIS E ANALOGAS DEVEM
SER ENTREGUES COM A SEGUINTE ADVERTENCIA:

PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

ADVERTENCIA

1| QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA,
A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREGUENTES SAO

SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE
MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU

FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS,
POR OUTROS DE MAIOR SEGAO (BITOLA).

2| DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA
CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE.
SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREGUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A
CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA
APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR

A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGCAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA
CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAO.

A adverténcia de que trata 6.5.4.10, pode vir de fabrica ou ser provida no local, antes de a instalagao ser entregue ao

usuario, e nao deve ser facilmente removivel.

1 )HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 3 METROS DE COMPRIMENTO.

2) CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 30 x 30 x 30cm, TAMPA DE CONCRETO.

3)ELETRODUTO DE PVC @ 1" E CABO NU 50mm2 INTERLIGANDO A DESCIDA DA COBERTURA PARA

~ A CAIXA DE INSPEGAO.

~ DESCIDA DA COBERTURA PARA A MALHA DE TERRA NO SUBSOLO.

4 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 3 METROS, REF. 771, OU FERRO DEDICADO, PONTO DE

5 BARRA DE FERRO DE 1/2" DEDICADO OU BARRA CHATA DE ALUMINIO PARA DESCIDA DO SPDA

~ DA COBERTURA INTERLIGANDO COM A BARRA CHATA DE ALUMINIO DE PLATIBANDA.

6 CONECTOR DE COMPRESSAO, TEL-5150.

7 CONECTAR A MALHA NA TELHA DE ALUMINIO, RUFOS, CALHAS E DEMAIS ELEMENTOS METALICOS DA

COBERTURA COM CABO DE COBRE NU 35mm2 E TERMINAL DE PRESSAO.

8 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN, REF. TEL-032, MASTRO DE 6 METROS.

LEGENDA

ELETRODUTO CORRUGADO PVC %" INSTALADO NO TETO

[ELETRODUTO CORRUGADO PVC %" INSTALADO EM PAREDE

——— [ELETRODUTO CORRUGADO PEAD

ELETRODUTO RIGIDO PVC APARENTE

ELETRODUTO CORRUGADO PVC %" CIRCUITO DE EMERGENCIA

— — —— —— — |CORDOALHA DE COBRE NU

LEGENDA

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 10A

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 20A

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 10A

VIV y7|v

s

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 20A

PONTO DE FORGA PARA CHUVEIRO

INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA

INTERRUPTOR SIMPLES DUAS TECLA

PONTO DE ESPERA PARA TELEFONIA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR

PONTO DE ILUMINAGAO - MODELO VER EM MEMORIAL DESCRITIVO

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 30 LEDS

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO BLOCO 2 FAROIS

REFLETOR EXTE

RNO TIPO HOLOFOTE

TOMADA DE SOBREPOR CAIXA METALICA

CAIXA DE ESPERA PARA LIGACAO DAS TUEs

Clsle R LDA 66 v

CAIXA DE INSPEGAO PARA SISTEMA SPDA

NEUTRO - FASE -

—
-

TERRA - RETORNO

OBRA:

CONSTRUGAO DE BARRACAO PARA UNIDADE DE VALORIZAGAO DE
RECICLAVEIS (UVR)

ENDEREGO:

RUA PROJETADA "A" C/ RUA CHAPECO - JARDIM RESIDENCIAL PRIMAVERA / AREA INSTITUCIONAL 01.

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL - PR

CNPJ n°® 76.968.064/0001-42

RESPONSAVEL TECNICO:

JOAO VITOR SIQUEIRA SANT

0os

CREA/PR n°:  152855/D

RESERVA

1000

RESERVA

1000

Ol |N|([o|ja | |W[IN]|—~

RESERVA

1000

=
o

RESERVA

1000

TOTAL:

1000

4450

4100

TUE ESTEIRA DE TRIAGEM

220

F+F+T

3500

3500

15,91

0,89

17,88

4,0

1750

1750

TUE PRENSA HIDRAULICA

220

F+F+F+T

5000

5000

22,73

0,89

25,54

6,0

1667

1667

1667

TUE BALANCA

220

F+F+T

1200

1200

5,45

0,89

6,12

4,0

600

600

TUGs GERAIS

127

F+N+T

900

900

7,09

0,70

10,13

2,5

900

ILUMINAGAO

220

F+F

2100

2100

9,54

0,70

13,63

2,5

1050

1050

TUGs GERAIS

127

F+N+T

1000

1000

7,87

0,70

11,24

2,5

1000

ILUMINAGAO EXTERNA

220

F+F

1500

1500

6,82

0,70

9,74

1,5

750

750

QD ADM

220

F+F+F+N+T

24250

Alalalalalala]=

24250

63,81

Aalala]

63,81

25,0

8400

8100

7750

Ol |IN|OoO|ga|H|[W|N|—=

RESERVA

*

*

1000

10 RESERVA

*

*

1000

1" RESERVA

*

*

1000

12 RESERVA

1000

TOTAL:

14317

14317

13817

AUTOR DO PROJETO:

JOSE FELIPE DA SILVAGALDINO

CAU/PR n°:  A2870495
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL - PR

PROJETO ELETRICO

PRANCHA:

INSTALACOES GERAIS / ILUMINACAO /

TOMADAS

01/02

ESCALA: INDICADA

DATA: JANEIRO /2025

FOLHA:
A1
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