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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

OBRA: 

MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

RUA PROJETADA "A" C/ RUA CHAPECÓ - JARDIM RESIDENCIAL PRIMAVERA / AREA INSTITUCIONAL 01.

PROJETO CORPO DE BOMBEIROS

CNPJ nº 76.968.064/0001-42

ESCALA: INDICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

PRANCHA:

01/01

AUTOR DO PROJETO: JOSÉ FELIPE DA SILVA GALDINO CAU/PR nº:    A2870495

FOLHA:

A1

JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS CREA/PR nº:    152855/D

DATA: JANEIRO / 2025

PREVENÇAO COMBATE A INCENDIO
SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

ASSINATURAS:

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE 
RECICLAVEIS (UVR)

        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20
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R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens
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CAP. EXTINTORA
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CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA
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N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O
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TI

O
EX
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R

N
O

PA
TI

O
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TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR
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SANTOS:05470211940 
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR
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SANTOS:05470211940
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SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR
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ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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P0
1

2,10
0,90

P0
1

2,10
0,90

P0
1

2,10
0,90

P0
1

2,10
0,90

P0
1

2,10
0,90

J0
5

0,60
1,50

P 
1,

50

J0
4

0,60
1,60

P 
1,

50

J0
2

0,60
1,95

P 
1,

50

J0
2

0,60
1,95

P 
1,

50

J0
3

0,60
0,90

P 
1,

50

J0
3

0,60
0,90

P 
1,

50

J0
6

0,60
1,05

P 
1,

50
P0

2

2,10
1,00

J01

1,
00

4,
80

P 1,65

J01

1,
00

4,
80

P 1,65

J01

1,
00

4,
80

P 1,65

J01

1,
00

4,
80

P 1,65

J01

1,
00

4,
80

P 1,65

J01

1,
00

4,
80

P 1,65

J01

1,
00

4,
80

P 1,65

J01

1,
00

4,
80

P 1,65

P0
3

5,00
5,00

P0
3

5,00
5,00

30,00

0,
20

5,
00

4,
60

5,
00

0,
20

15
,0

0

3,5994

10
,7

5

ESCRITÓRIO
Ceramico
9,62 m2

D.M.L.
Ceramico
5,60 m2

COZINHA
Ceramico
7,00 m2

WC
Ceramico
3,55 m2

WC
Ceramico
3,55 m2

Barracão
Concreto Usinado Armado

403,25 m2

Os portões permanecem aberto
duarante todo o expediente.

NPT 011 - 5.5.4.1.

        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens
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S/ ESC
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E
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NA PLANTA BAIXA)
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O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC
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VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
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TE
R

N
O
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TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0
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R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P
CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR
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SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 
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SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M
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O
 1
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R
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E

(VER DETALHE)
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SINALIZAÇÃO DE PISO
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NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15
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7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N
E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens
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S/ ESC
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R

ED
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O
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R
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E

(VER DETALHE)
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SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC
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15
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7
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0.15 0.7
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15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20
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R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126
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ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126
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CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens
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SINALIZAÇÃO EXTINTOR
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CAP. EXTINTORA
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CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA
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TI

O
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TE
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N
O
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TI

O
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R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O
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O
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N
O
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TI

O
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N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989
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CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR
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SANTOS:05470211940
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ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'
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Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR
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SANTOS:05470211940 
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126
252/126
252/126

E-05
252/126
252/126
252/126

E-05
252/126
252/126
252/126

252/126
252/126
252/126

S-02

252/126
252/126
252/126

S-02

ESQUERDA

252/126
252/126
252/126

S-02 DIREITA

252/126
252/126
252/126

S-02

D.M.LA=5,60m²
Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

ESCRITÓRIOA=9,60m²
Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

COZINHAA=7,00m²
Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDAA=16,81m²
Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

VESTIÁRIOA=12,25m²
Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

BWC PCDA=3,51m²
Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

VESTIÁRIOA=12,25m²
Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

252/126
252/126
252/126

S-14

252/126
252/126
252/126

S-14

252/126
252/126
252/126

S-02

ESQUERDA

252/126
252/126
252/126

S-14

E-05
252/126
252/126
252/126

CAP. EXTINTORA(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA
CAP. EXTINTORA(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens

2200 Lumens

2200 Lumens

2200 Lumens

2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 

S/ ESC

PA
RE

DE

M
ÁX

IM
O

 1
.6

0

20

PA
RE

DE

(VER DETALHE)

PISO
SINALIZAÇÃO DE PISO

(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)

PISO

DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO

S/ESC

0.
15

1.
00.

7

1.00.15

0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA

CONSTANDO ENDEREÇO DA

EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC

NPT 020 - E5

CENTRAL G
.L.P

CAP. EXTINTORA(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

E-05
252/126
252/126
252/126

BARRACÃO DE TRIAGEM

PATIO EXTERNO

PA
TI

O
EX

TE
RN

O

PA
TI

O
EX

TE
RN

O

COZINHA

REFEITÓRIO

Forro PVC

Forro PVC

10.000 LITROS

1.500 LITROS

DETALHE - PORTA DE SAÍDA

S/ESC

EQUIPAMENTO QUANT. E

DESCRIÇÃO

ver 
INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO

A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
pranchas

NPT-020
CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM

PA
TI

O
EX

TE
RN

O

PA
TI

O
EX

TE
RN

O

PA
TI

O
EX

TE
RN

O

Piso Armado.

10.000 LITROS

10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES
PQ ABC

NTP

021

011
018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIO

E5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 H

S2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA

PARA INDICAR O SEU ACESSO

S3

S1

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS

OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02 O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE

INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS
CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP

CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,

PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 
SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989
Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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 BARRACÃO DE TRIAGEM

A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05

252/126
252/126
252/126

E-05

252/126
252/126
252/126

E-05

252/126
252/126
252/126

252/126
252/126
252/126

S-02

252/126
252/126
252/126

S-02

ESQUERDA

252/126
252/126
252/126

S-02

DIREITA

252/126
252/126
252/126

S-02

D.M.L

A=5,60m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO

A=9,60m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

COZINHA

A=7,00m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m
REFEITÓRIO

A=40,50m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

VARANDA

A=16,81m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

VESTIÁRIO

A=12,25m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

BWC PCD

A=3,51m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

VESTIÁRIO

A=12,25m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

252/126
252/126
252/126

S-14

252/126
252/126
252/126

S-14

252/126
252/126
252/126

S-02

ESQUERDA

252/126
252/126
252/126

S-14

E-05

252/126
252/126
252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens

2200 Lumens

2200 Lumens

2200 Lumens

2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 

S/ ESC

PA
RE

DE

M
ÁX

IM
O

 1
.6

0

20

PA
RE

DE

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO

(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)

P
IS

O

DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO

S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15

0.7

0.
15

0.15

AMARELO
VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA

CONSTANDO ENDEREÇO DA

EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESCNPT 020 - E5

CENTRAL G
.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

E-05

252/126
252/126
252/126

BARRACÃO DE TRIAGEM

PATIO EXTERNO

PA
TI

O

EX
TE

RN
O

PA
TI

O

EX
TE

RN
O

COZINHA

REFEITÓRIO

Forro PVC

Forro PVC

10.000 LITROS

1.500 LITROS

DETALHE - PORTA DE SAÍDA

S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E

DESCRIÇÃO

ver 
INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO

A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - S
INALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - IL
UMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM

PA
TI

O

EX
TE

RN
O

PA
TI

O

EX
TE

RN
O

PA
TI

O

EX
TE

RN
O

Piso Armado.

10.000 LITROS

10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - T
abela 5 - C

SCIP

01- S
AÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- S
ISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- S
IST. M

ÓVEL DE PREV. C
ONTRA INCÊNDIO - E

XTINTORES
PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIO

E5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 H

S2
INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA

PARA INDICAR O SEU ACESSO

S3

S1

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS
DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (C
INCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS

OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - N
PT-018 - 5

.5.2.1

01

02

O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE

INICIAL. - N
PT 018 - 5

.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - D
EPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - P
LANTA BAIXA GLP

CORTES AA E BB - D
ETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - C
OMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,

PITANGA - P
R

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por M
AICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM

A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05252/126

252/126

252/126

E-05252/126

252/126

252/126

E-05252/126

252/126

252/126

252/126

252/126

252/126

S-02

252/126

252/126

252/126

S-02

ESQUERDA

252/126

252/126

252/126

S-02
DIREITA

252/126

252/126

252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO

A=9,60m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

REFEITÓRIO

A=40,50m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

VARANDA

A=16,81m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

VESTIÁRIO

A=12,25m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

VESTIÁRIO

A=12,25m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

252/126

252/126

252/126

S-14

252/126

252/126

252/126

S-14

252/126

252/126

252/126

S-02

ESQUERDA

252/126

252/126

252/126

S-14

E-05252/126

252/126

252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

1200 Lum
ens

1200 Lum
ens

1200 Lum
ens

1200 Lum
ens

2200 Lum
ens

2200 Lum
ens

2200 Lum
ens

2200 Lum
ens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 

S/ ESC

PAREDE

MÁXIM
O 1.

60

20

PAREDE(VER DETALHE) PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO

(EM
 TODO LOCAL M

ARCADO

NA PLANTA BAIXA)

PISO

DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO

S/ESC

0.1
5

1.0

0.7

1.0

0.15

0.7

0.1
5

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA

CONSTANDO ENDEREÇO DA

EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC

NPT 020 - E5

CENTRAL G.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

E-05252/126

252/126

252/126

BARRACÃO DE TRIAGEM

PATIO EXTERNO

PATIO
EXTE

RNO

PATIO
EXTE

RNO

COZINHA

REFEITÓRIO
Forro PVC

Forro PVC

10.000 LITROS

1.500 LITROS

DETALHE - PORTA DE SAÍDA

S/ESC

EQUIPAM
ENTO

QUANT. E

DESCRIÇÃO

ver 

INDICAÇÃO DE UM
A SAÍDA DE EM

ERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO

A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EM
ERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 voltsDETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM

PATIO
EXTE

RNO

PATIO
EXTE

RNO

PATIO
EXTE

RNO

Piso Armado.

10.000 LITROS

10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

M
EDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EM
ERGÊNCIA

02 SISTEM
A DE ILUM

INAÇÃO DE EM
ERGÊNCIA

03- SISTEM
A DE SINALIZAÇÃO DE EM

ERGÊNCIA

04- SIST. M
ÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES

PQ ABC

NTP

021

011018020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIO

E5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 H

S2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA

PARA INDICAR O SEU ACESSO

S3

S1

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEM
A DE ILUM

INAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM
 NÍVEL M

ÍNIM
O DE ILUM

INAM
ENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM

 LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM
 LOCAIS COM

 DESNÍVEL (ESCADAS

OU PASSAGENS COM
 OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02

O SISTEM
A DE ILUM

INAÇÃO TERÁ UM
A AUTONOM

IA SUPERIOR A 1 (UM
A) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIM
EIRA HORA NÃO HAVERÁ UM

A PERDA M
AIOR QUE 10% DE SUA LUM

INOSIDADE

INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEM
A DE ILUM

INAÇÃO DE EM
ERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUM
INAÇÃO DE EM

ERGÊNCIA

758,40 m
²

01
01 CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP

CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUM
INAÇÃO DE EM

ERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COM
UNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,

PITANGA - PR
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 BARRACÃO DE TRIAGEM

A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05

252/126
252/126
252/126

E-05

252/126
252/126
252/126

E-05

252/126
252/126
252/126

252/126
252/126
252/126

S-02

252/126
252/126
252/126

S-02

ESQUERDA

252/126
252/126
252/126

S-02

DIREITA

252/126
252/126
252/126

S-02

D.M.L

A=5,60m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO

A=9,60m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

COZINHA

A=7,00m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m
REFEITÓRIO

A=40,50m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

VARANDA

A=16,81m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

VESTIÁRIO

A=12,25m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

BWC PCD

A=3,51m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

VESTIÁRIO

A=12,25m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

252/126
252/126
252/126

S-14

252/126
252/126
252/126

S-14

252/126
252/126
252/126

S-02

ESQUERDA

252/126
252/126
252/126

S-14

E-05

252/126
252/126
252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens

2200 Lumens

2200 Lumens

2200 Lumens

2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 

S/ ESC

PA
RE

DE

M
ÁX

IM
O

 1
.6

0

20

PA
RE

DE

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO

(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)

P
IS

O

DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO

S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15

0.7

0.
15

0.15

AMARELO
VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA

CONSTANDO ENDEREÇO DA

EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESCNPT 020 - E5

CENTRAL G
.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

E-05

252/126
252/126
252/126

BARRACÃO DE TRIAGEM

PATIO EXTERNO

PA
TI

O

EX
TE

RN
O

PA
TI

O

EX
TE

RN
O

COZINHA

REFEITÓRIO

Forro PVC

Forro PVC

10.000 LITROS

1.500 LITROS

DETALHE - PORTA DE SAÍDA

S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E

DESCRIÇÃO

ver 
INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO

A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - S
INALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - IL
UMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM

PA
TI

O

EX
TE

RN
O

PA
TI

O

EX
TE

RN
O

PA
TI

O

EX
TE

RN
O

Piso Armado.

10.000 LITROS

10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - T
abela 5 - C

SCIP

01- S
AÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- S
ISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- S
IST. M

ÓVEL DE PREV. C
ONTRA INCÊNDIO - E

XTINTORES
PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIO

E5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 H

S2
INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA

PARA INDICAR O SEU ACESSO

S3

S1

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS
DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (C
INCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS

OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - N
PT-018 - 5

.5.2.1

01

02

O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE

INICIAL. - N
PT 018 - 5

.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - D
EPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - P
LANTA BAIXA GLP

CORTES AA E BB - D
ETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - C
OMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,

PITANGA - P
R

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por M
AICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
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ED
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O
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E

(VER DETALHE)
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NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
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0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15
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ETIQUETA - CARGA/RECARGA
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EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN
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.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA
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252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
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TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O
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TI

O
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TE
R

N
O
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TI

O
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TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR
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        BARRACÃO DE TRIAGEM

A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05252/126

252/126

252/126

E-05252/126

252/126

252/126

E-05252/126

252/126

252/126

252/126

252/126

252/126

S-02

252/126

252/126

252/126

S-02

ESQUERDA

252/126

252/126

252/126

S-02
DIREITA

252/126

252/126

252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO

A=9,60m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

REFEITÓRIO

A=40,50m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

VARANDA

A=16,81m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

VESTIÁRIO

A=12,25m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

VESTIÁRIO

A=12,25m²

Piso Cerâmico

P.D=2,80 m

252/126

252/126

252/126

S-14

252/126

252/126

252/126

S-14

252/126

252/126

252/126

S-02

ESQUERDA

252/126

252/126

252/126

S-14

E-05252/126

252/126

252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

1200 Lum
ens

1200 Lum
ens

1200 Lum
ens

1200 Lum
ens

2200 Lum
ens

2200 Lum
ens

2200 Lum
ens

2200 Lum
ens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 

S/ ESC

PAREDE

MÁXIM
O 1.

60

20

PAREDE(VER DETALHE) PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO

(EM
 TODO LOCAL M

ARCADO

NA PLANTA BAIXA)

PISO

DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO

S/ESC

0.1
5

1.0

0.7

1.0

0.15

0.7

0.1
5

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA

CONSTANDO ENDEREÇO DA

EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC

NPT 020 - E5

CENTRAL G.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

E-05252/126

252/126

252/126

BARRACÃO DE TRIAGEM

PATIO EXTERNO

PATIO
EXTE

RNO

PATIO
EXTE

RNO

COZINHA

REFEITÓRIO
Forro PVC

Forro PVC

10.000 LITROS

1.500 LITROS

DETALHE - PORTA DE SAÍDA

S/ESC

EQUIPAM
ENTO

QUANT. E

DESCRIÇÃO

ver 

INDICAÇÃO DE UM
A SAÍDA DE EM

ERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO

A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EM
ERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 voltsDETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM

PATIO
EXTE

RNO

PATIO
EXTE

RNO

PATIO
EXTE

RNO

Piso Armado.

10.000 LITROS

10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

M
EDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EM
ERGÊNCIA

02 SISTEM
A DE ILUM

INAÇÃO DE EM
ERGÊNCIA

03- SISTEM
A DE SINALIZAÇÃO DE EM

ERGÊNCIA

04- SIST. M
ÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES

PQ ABC

NTP

021

011018020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIO

E5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 H

S2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA

PARA INDICAR O SEU ACESSO

S3

S1

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEM
A DE ILUM

INAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM
 NÍVEL M

ÍNIM
O DE ILUM

INAM
ENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM

 LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM
 LOCAIS COM

 DESNÍVEL (ESCADAS

OU PASSAGENS COM
 OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02

O SISTEM
A DE ILUM

INAÇÃO TERÁ UM
A AUTONOM

IA SUPERIOR A 1 (UM
A) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIM
EIRA HORA NÃO HAVERÁ UM

A PERDA M
AIOR QUE 10% DE SUA LUM

INOSIDADE

INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEM
A DE ILUM

INAÇÃO DE EM
ERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUM
INAÇÃO DE EM

ERGÊNCIA

758,40 m
²

01
01 CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP

CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUM
INAÇÃO DE EM

ERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COM
UNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,

PITANGA - PR

ALEX ANTO
NIO

 DO
S 

SANTO
S:05470211940

Assinado de form
a digital por ALEX 

ANTO
NIO

 DO
S 

SANTO
S:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

M
AICO

L GEISO
N CALLEGARI 

RO
DRIGUES BARBO

SA:04326095989 Assinado de form
a digital por M

AICO
L GEISO

N 

CALLEGARI RO
DRIGUES BARBO

SA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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2200 LUMENS 2200 LUMENS

2200 LUMENS 2200 LUMENS

        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989
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CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

IC
O

L 
G

E
IS

O
N

 C
A

LL
E

G
A

R
I R

O
D

R
IG

U
E

S
 B

A
R

B
O

S
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
ita

ng
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/D

23
3-

97
D

D
-F

20
D

-6
E

0E
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 D
23

3-
97

D
D

-F
20

D
-6

E
0E

        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR

ALEX ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX 

ANTONIO DOS 

SANTOS:05470211940 

Dados: 2024.08.09 11:20:14 -03'00'

MAICOL GEISON CALLEGARI 

RODRIGUES BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por MAICOL GEISON 

CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 

Dados: 2024.08.09 15:43:27 -03'00'
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR
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SANTOS:05470211940 
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        BARRACÃO DE TRIAGEM
A=617,76m²

  Piso Concreto Usinado

N

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

E-05
252/126252/126252/126

252/126252/126252/126

S-02

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-02
DIREITA

252/126252/126252/126

S-02

D.M.L
A=5,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

ESCRITÓRIO
A=9,60m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

COZINHA
A=7,00m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

REFEITÓRIO
A=40,50m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VARANDA
A=16,81m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

BWC PCD
A=3,51m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m

VESTIÁRIO
A=12,25m²

Piso Cerâmico
P.D=2,80 m252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-14

252/126252/126252/126

S-02

ESQUERDA

252/126252/126252/126

S-14

E-05
252/126252/126252/126

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

1200 Lumens

1200 Lumens

1200 Lumens1200 Lumens
2200 Lumens2200 Lumens

2200 Lumens
2200 Lumens

DIREITA

ESQUERDA

P.D=6,00 m

ALTURA DO EXTINTOR 
S/ ESC

PA
R

ED
E M

ÁX
IM

O
 1

.6
0

20

PA
R

ED
E

(VER DETALHE)

PISO

SINALIZAÇÃO DE PISO
(EM TODO LOCAL MARCADO

NA PLANTA BAIXA)
PIS

O DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO
S/ESC

0.
15

1.
0

0.
7

1.0

0.15 0.7

0.
15

0.15

AMARELO

VERMELHO

ETIQUETA - CARGA/RECARGA
CONSTANDO ENDEREÇO DA
EDIFICAÇÃO E NOME DA OBRA

SINALIZAÇÃO EXTINTOR

S/ESC
NPT 020 - E5

C
EN

TR
AL G

.L.P

CAP. EXTINTORA

(2A/20:BC)

CAP. EXTINTORACAP. EXTINTORA

E-05
252/126252/126252/126

BARRACÃO DE TRIAGEMPATIO EXTERNO PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

COZINHAREFEITÓRIO

Forro PVCForro PVC
10.000 LITROS

1.500 LITROSDETALHE - PORTA DE SAÍDA
S/ESC

EQUIPAMENTO
QUANT. E DESCRIÇÃO

ver INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INDICAR O SEU ACESSO
A SER AFIXADA ACIMA DE A PORTA PARA

LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

pranchas

NPT-020

CÓDIGO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT

TOMADA 127 volts

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
S/ESC

PARADE

BARRACÃO DE TRIAGEM PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

PA
TI

O
EX

TE
R

N
O

Piso Armado.

10.000 LITROS 10.000 LITROS

1.500 LITROS

LEGENDA

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ADOTADAS - Tabela 5 - CSCIP

01- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

02 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04- SIST. MÓVEL DE PREV. CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES PQ ABC

NTP

021

011

018

020

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

EXTINTOR DE INCÊNDIOE5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT-020)
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
DIMENSÕES MÍNIMAS L=2,0 HS2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSOS3

S1 INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADAS EM COLUNAS - DIMENSÕES MÍNIMAS L=1,5 H

S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

NOTAS

DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRÊS) LUX EM LOCAIS PLANOS

(CORREDORES, HALL, ÁREA DE REFÚGIO) E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL (ESCADAS
OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS) - NPT-018 - 5.5.2.1

01

02
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TERÁ UMA AUTONOMIA SUPERIOR A 1 (UMA) HORA, SENDO QUE NO 

FINAL DA PRIMEIRA HORA NÃO HAVERÁ UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE
INICIAL. - NPT 018 - 5.4.2 

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS

CARGA DE PÓ ABC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTAS DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

758,40 m²

01
01

CONTEÚDO DA PRANCHA

J-3  - DEPÓSITO EM GERAL

PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA GLP
CORTES AA E BB - DETALHES

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS

BARRACÃO UVR - COMUNIDADE RIO BATISTA, ZONA RURAL,
PITANGA - PR
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PLANTA BAIXA
Escala: 1:50
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