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- PLACA SINALIZADORA CUIDADO, RISCO DE INCENDIC
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NOTAS

CONSUMO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEC - GLP

REGULAMENTAGAO E NORMAS
- NBR 13.523 DA ABNT: CENTRAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP.
- NBR 15.526 DA ABNT: REDES DE DISTRIBUIGAG INTERNA PARA GASES
COMBUSTIVEIS EM INSTALAGOES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - PROJETO E
EXECUCAO.
- REGULAMENTO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIOC E PANICC DO CORPO DE
BOMBEIROS LOCAL

- A CENTRAL DE GAS DEVE OBEDECER AGS SEGUINTES LIMITES:
-3,00 m DE PARA-RAIOS E FONTE DE IGNIGAGC;
- 1,50 m DE RALOS, GRELHAS, BUEIROS E ETC.

- A CANALIZAGAQC DE DISTRIBUICAC DE GLP NAC PASSARA

EM LOCAIS SEM VENTILAGAQ, COMO POR EXEMPLC, FORRCS

FALSCS, PISOS FALSOS E CUTROS, QUE PCSSAM OCASIONAR,

EM CASO DE VAZAMENTO, UM ACUMULC DE GAS E GRAVE RISCO DE EXPLGSAQ.

- A REDE DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDA SERA ENVOLTA EM FITA

ADESIVA PROPRIA QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE E
RECOBERTA (ENVELOPADA) POR CAMADA DE CONCRETC COM
ESPESSURA MINIMA DE 3cm.

- TODA TUBULAGAQ SERA EM ACO SCH-40 ASTM A-108.
- TODA TUBULAGCAC APARENTE SERA PINTADA NA COR AMARELA.
- TODAS AS CONEX(OES SERAC DE FERRO MALEAVEL ROSCA NPT CLASSE 300.

- OEXTINTOR DE INCENDIO (PO QUIMICO SECG ABC DE 6 kg) DEVERA ESTAR
LOCALIZADO A MENOS DE 3 METROS DA CENTRAL DE GAS, CONFORME PROJETO.

- A VALVULA DE CORTE GERAL ENCONTRA-SE NO COLETOR DA
CENTRAL DE GLP.

- A CENTRAL SERA IDENTIFICADA COM AS PLACAS DE SINALIZAGAC: PERIGO
INFLAMAVEL, PROIBIDC PROBUZIR CHAMA E PROIBIDG FUMAR.

- TODOS OS PONTOS DE CONSUMO POSSUIRAO RESGITRG DE
FECHAMENTGC RAPIDC.

- ACENTRAL DE GLP ENCONTRA-SE FORA DA PROJEGAQ VERTICAL DA
EDIFICAGAO.

- 0S REGULADORES DE PRESSAO DE 2° ESTAGIC TERAC PRESSAC DE
ENTRADA=150kPa E PRESSAC DE SAIDA = 4kPa E SERAC EQUIPADAS COM VALVULAS
DE ALIVIO QU DISPOSITIVO DE BLOQUEIC AUTOMATICO.

- TODA TUBULAGAQ DE GAS APARENTE SERA FIXADA COM BRAGADEIRA METALICA.
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OBRA: CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA UNIDADE DE VALORIZAGAO DE
RECICLAVEIS (UVR)
ENDERECO: RUA PROJETADA "A" C/ RUA CHAPECO - JARDIM RESIDENCIAL PRIMAVERA / AREA INSTITUCIONAL 01.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL - PR

PROJETO CORPO DE BOMBEIROS

PRANCHA:

PREVENCAO COMBATE A INCENDIO
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
ILUMINACAO DE EMERGENCIA
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