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DETALHES TRAVE

Alterado em:

PROFISSIONAL:
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REFERÊNCIA

PROJETO:

DETALHE CAIXA CAPTAÇÃO 

CREA: PR
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Data

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano

Serviço Social Autônomo PARANACIDADE

mão francesa treliçada

mão francesa

cantoneira de travamento

COBERTURA

escala 1:100

1800

3
5
9
8

mão francesa treliçada

sistema de projetores p/ iluminação

rede de cobertura polietileno 150mm

tirantes sustentação rede cobertura

lâmpadas 400w - 32000 lúmens

tubo galvanizado      1.1/2"

cabo de aço 4mm

apoio luminária

O
/

REDE PARA TRAVE DE

FUTEBOL SOCIETY

100% NYLON FIO 8,0mm

COM PROTEÇÃO UV

RECUO EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 2"

TRAVE EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 4"

REDE PARA TRAVE DE

FUTEBOL SOCIETY 100%

NYLON FIO 8,0mm COM

PROTEÇÃO UV

ECUO EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 2"

TRAVE EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 4"

RECUO EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 2"

REATERRO APILOADO (COMPACTADO)

CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa

TERRENO COMPACTADO

TUBO PVC PARA ESGOTO Ø200mm

TUBO AÇO GALVANIZADO Ø4"

RECUO EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 2"

TRAVE EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 4"

REDE PARA TRAVE DE

FUTEBOL SOCIETY 100%

NYLON FIO 8,0mm COM

PROTEÇÃO UV
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VISTA TRAVE

sem escala

CORTE TRAVE

sem escala

PLANTA TRAVE

sem escala

FUNDAÇÃO TRAVE

sem escala

CAIXA CAPTAÇÃO

em Concreto

sem escala

IMPLANTAÇÃO MODELO

ORIENTATIVA  escala 1:100

grama sintética

acessibilidade universal

31

A:43,20 m²

Piso paver

A:71,50 m²

Passeio em paver

A:648,00 m²

Campo - 18x36m

bloco intertravado de concreto

Fincadinha

meio fio

Fincadinha

Bruno Henrique de Oliveira Reghin - 
engenheiro civil
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PARAFUSO EM AÇO

LIXEIRA INTERNA

CHAPA DE FUNDO

FUNDO LIXEIRA INTERNA CHAPA MET.

PAREDE LIXEIRA INTERNA CHAPA MET.

LIXEIRA INTERNA

CHAPA METÁLICA PINTURA 

PARA MADEIRA

CHAPA SUPORTE 

"MADEIRA PLÁSTICA" ENCAPSULADA,  MACIÇA OU PVC 

PARAFUSO EM AÇO

PARA CHAPA DE FUNDO

CHAPA SUPORTE 
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ELEVAÇÃO "A"

ELETROSTÁTICA PRETA

"MADEIRA PLÁSTICA" ENCAPSULADA,  MACIÇA OU PVC 

"MADEIRA PLÁSTICA" ENCAPSULADA,  MACIÇA OU PVC 

VISTA FRONTAL
DA TAMPA

Dimensões: Lixeira 94  litros coleta seletiva 70cm altura x 50cm diametro
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Ø
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PARAFUSO EM AÇO

LIXEIRA INTERNA

CHAPA DE FUNDO

PARA MADEIRA

CHAPA SUPORTE 

"MADEIRA PLÁSTICA" ENCAPSULADA,  MACIÇA OU PVC 

SESSÃO QUADRADA  9cm x 9cm

SUPORTE PARA PISO EM AÇO 

PINTURA ELETROSTÁTICA

PRETA

SESSÃO QUADRADA  9cm x 9cm

SUPORTE PARA PISO EM AÇO 

PINTURA ELETROSTÁTICA

PRETA

FIXAÇÃO NO SOLO
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SESSÃO QUADRADA  9cm x 9cm

SUPORTE PARA PISO EM AÇO 

PINTURA ELETROSTÁTICA

PRETA

FIXAÇÃO NO SOLO
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PILAR PILAR

TRAVESSA

FUROS PARA

ENCAIXE DO SUPORTE 

METÁLICO

ELEVAÇÃO FRONTAL ELEVAÇÃO TRAVESSA DE FIXAÇÃO
Escala: 1/10 Escala: 1/10

IMAGEM ILUSTRATIVA

BANCO

IMAGEM ILUSTRATIVA

DETALHE BANCOS E LIXEIRA

abril/2018

Grama Natural

Á: 73,29m²

Grama Natural

Á: 7,77m²

Grama Natural

Á: 7,77m²

TOTAL GRAMA SINTÉTICA: 648,00M²

TOTAL GRAMA NATURAL: 88,83M²

TOTAL BLOCO INTERTRAVADO (PAVER): 71,50M²

CASCALHO OU BRITA

MANTA GEOTÊXTIL

VIGA BALDRAME

PINTURA IMPERMEABILIZANTE

Revestimento

impermeabilizante,

semi-flexível,

bicomponente

(A+B),

à base de

cimentos

especiais,
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minerais e

polímeros
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